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Sehr geehrter Kunde.

Lesen Sie vor der ersten Benut-
A zung lhres Gerétes diese Origi-
nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach
und bewahren Sie diese fir spateren Ge-
brauch oder fiir Nachbesitzer auf.
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Lieferumfang

Der Lieferumfang ihres Gerates ist auf der
Verpackung abgebildet. Priifen Sie beim
Auspacken den Inhalt auf Vollstandigkeit.
Bei fehlendem Zubehor oder bei Transport-
schaden benachrichtigen Sie bitte ihren
Handler.

BestimmungsgemaRe
Verwendung

Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger
ausschliel3lich fur den Privathaushalt.

— zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeu-
gen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassa-
den, Terrassen, Gartengeraten usw. mit
Hochdruck-Wasserstrahl (bei Bedarf mit
Zusatz von Reinigungsmitteln).

mit von KARCHER zugelassenen Zube-
hérteilen, Ersatzteilen und Reinigungs-
mitteln. Beachten Sie die Hinweise, die
den Reinigungsmitteln beigegeben sind.

&y Die Verpackungsmaterialien sind recy-

%69 clebar. Bitte werfen Sie die Verpackun-
gen nicht in den Hausmdill, sondern
fihren Sie diese einer Wiederverwer-
tung zu.

Altgerate enthalten wertvolle recyc-
lingfahige Materialien, die einer Ver-
= wertung zugefiihrt werden sollten.
Bitte entsorgen Sie Altgerate deshalb
Uber geeignete Sammelsysteme.

d;;) Die Entnahme von Wasser aus 6f-
fentlichen Gewassern ist in einigen
Landern nicht erlaubt.

é;‘) Arbeiten mit Reinigungsmitteln dir-
fen nur auf flissigkeitsdichten Ar-
beitsflachen mit Anschluss an die
Schmutzwasserkanalisation durch-
gefuhrt werden. Reinigungsmittel
nicht in Gewasser oder Erdreich ein-
dringen lassen.

(;;;) Reinigungsarbeiten, bei denen dlhal-
tiges Abwasser entsteht z. B. Moto-
renwasche, Unterbodenwasche dur-
fen nur an Waschplatzen mit Olab-
scheider durchgefiihrt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-

den Sie unter:

www.kaercher.de/REACH
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Bedeutung der Hinweise

A\ Gefahr

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Ge-
fahr, die zu schweren Kérperverletzungen

oder zum Tod fiihrt.

A\ Warnung

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-

che Situation, die zu schweren Kérperver-

letzungen oder zum Tod flihren kann.

A\ Vorsicht

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-

che Situation, die zu leichten Verletzungen
flihren kann.

Achtung

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-

che Situation, die zu Sachschéden fiihren

kann.

Symbole auf dem Gerit

Hochdruckstrahl nicht auf Per-
sonen, Tiere, aktive elektri- |
sche Ausrlistung oder auf das
Gerét selbst richten.

Gerét vor Frost schiitzen.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

Q@

Elektrische Komponenten

A\ Gefahr

B Netzstecker und Steckdose niemals mit
feuchten Handen anfassen.

B Netzanschlussleitung mit Netzstecker
vor jedem Betrieb auf Schéden priifen.
Beschédigte Netzanschlussleitung un-
verziiglich durch autorisierten Kunden-
dienst/ Elektrofachkraft austauschen
lassen. Geréat mit beschédigter Netzan-
schlussleitung nicht in Betrieb nehmen.

W Alle stromfiihrenden Teile im Arbeitsbe-
reich miissen strahlwassergeschlitzt
sein.

B Netzstecker und Kupplung einer Verlan-
gerungsleitung miissen wasserdicht sein
und dlirfen nicht im Wasser liegen. Die

Das Gerét darf nicht unmittelbar
an das offentlichen Trinkwasser-
netz angeschlossen werden.

Kupplung darf weiterhin nicht auf dem
Boden liegen. Es wird empfohlen, Kabel-
trommeln zu verwenden, die gewéhrleis-
ten, dass die Steckdosen sich mindes-
tens 60 mm liber dem Boden befinden.

B Darauf achten, dass Netzanschluss-

oder Verldngerungsleitung nicht durch

Uberfahren, Quetschen, Zerren oder

dergleichen verletzt oder besch&digt

werden. Die Netzleitungen vor Hitze, o)}

und scharfen Kanten schlitzen.

Warnung

Das Gerét nur an Wechselstrom anschlie-

Ben. Die Spannung muss mit dem Typen-

schild des Geréites lbereinstimmen.

B Das Gerét darf nur an einen elektri-
schen Anschluss angeschlossen wer-
den, der von einem Elektroinstallateur
geméal IEC 60364 ausgefiihrt wurde.

B Ungeeignete elektrische Verléngerungs-
leitungen kénnen geféhrlich sein. Ver-
wenden Sie im Freien nur dafiir zugelas-
sene und entsprechend gekennzeichne-
te elektrische Verldngerungsleitungen
mit ausreichendem Leitungsquerschnitt:
1-10m: 1,5 mm2; 10 - 30 m: 2,6 mm?

B Verldngerungsleitung immer vollstén-
dig von der Kabeltrommel abwickeln.

B Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir
grundsétzlich, das Gerét iiber einen
Fehlerstromschutzschalter (max. 30
mA) zu betreiben.

el

Sicherer Umgang

A\ Gefahr

B Wichtige Komponenten, wie Hoch-
druckschlauch, Handspritzpistole und
Sicherheitseinrichtungen vor jedem Be-
trieb auf Schdden priifen. Beschéadigte
Komponenten unverziiglich austau-
schen. Gerét mit beschédigten Kompo-
nenten nicht in Betrieb nehmen.

B Den Hochdruckstrahl nicht auf andere
oder sich selbst richten, um Kleidung
oder Schuhwerk zu reinigen.

B Keine Gegenstdnde abspritzen, die ge-
sundheitsgefédhrdende Stoffe (z.B. As-
best) enthalten.
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Fahrzeugreifen/Reifenventile kbnnen
durch den Hochdruckstrahl beschédigt
werden und platzen. Erstes Anzeichen
hierfiir ist eine Verfarbung des Reifens.
Beschédigte Fahrzeugreifen/Reifen-
ventile sind lebensgeféhrlich. Mindes-
tens 30 cm Strahlabstand bei der Reini-
gung einhalten!

Verpackungsfolien von Kindern fernhal-
ten, es besteht Erstickungsgefahr!
Warnung

Das Gerét darf nicht von Kindern oder
nicht unterwiesenen Personen betrie-
ben werden.

Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt,
durch Personen mit eingeschrénkten
physischen, sensorischen oder geisti-
gen Féahigkeiten oder mangels Erfahrun-
gen und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine fiir ihre Sicherheit zustédndige
Person beaufsichtigt oder erhielten von
ihr Anweisungen, wie das Gerét zu be-
nutzen ist und haben die daraus resultie-
renden Gefahren verstanden.

Kinder diirfen mit dem Gerét nicht spie-
len.

Kinder beaufsichtigen, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Gerét spie-
len.

Der Benutzer hat das Gerét bestim-
mungsgeméal3 zu verwenden. Er hat die
ortlichen Gegebenheiten zu berlicksich-
tigen und beim Arbeiten mit dem Gerét
auf Personen im Umfeld zu achten.
Hochdruckschlduche, Armaturen und
Kupplungen sind wichtig fiir die Geréte-
sicherheit. Nur vom Hersteller empfoh-
lene Hochdruckschlduche, Armaturen
und Kupplungen verwenden.

Das Gerét nicht verwenden, wenn sich
andere Personen in Reichweite befin-
den, es sei denn, sie tragen Schutzklei-
dung.

Dieses Gerét wurde entwickelt fiir die
Verwendung von Reinigungsmitteln,
die vom Hersteller geliefert oder emp-
fohlen werden. Die Verwendung von
anderen Reinigungsmitteln oder Che-

"D

mikalien kann die Sicherheit des Geréa-
tes beeintrdchtigen.

Vorsicht

Bei ldngeren Arbeitspausen Gerét am
Hauptschalter / Geréateschalter aus-
Sschalten oder Netzstecker ziehen.
Mindestens 30 cm Strahlabstand bei
der Reinigung von lackierten Oberfla-
chen einhalten, um Beschédigungen zu
vermeiden.

Das Gerét niemals unbeaufsichtigt las-
sen, solange es in Betrieb ist.

Das Gerét bei Temperaturen unter 0 °C
nicht betreiben.

Sonstige Gefahren

A\ Gefahr

Keine brennbaren Fliissigkeiten ver-
spriihen.

Niemals I6sungsmittelhaltige Fliissig-
keiten oder unverdiinnte Séuren und
Lésungsmittel ansaugen! Dazu zéhlen
z.B. Benzin, Farbverdiinner oder Heiz-
6l. Der Spriihnebel ist hochentziindlich,
explosiv und giftig. Kein Aceton, unver-
dlinnte S&duren und Lésungsmittel ver-
wenden, da sie die am Gerét verwende-
ten Materialien angreifen.

Der Betrieb in explosionsgeféhrdeten
Bereichen ist untersagt.

Beim Einsatz des Gerétes in Gefahrbe-
reichen (z.B. Tankstellen) sind die ent-
sprechenden Sicherheitsvorschriften
zu beachten.

Personliche Schutzausriistung

Zum Schutz vor zuriickspritzendem Was-
ser oder Schmutz geeignete Schutzklei-
dung und Schutzbrille tragen.

A

Standsicherheit

Vorsicht

Vor allen Tétigkeiten mit oder am Gerat
Standsicherheit herstellen, um Unfélle oder
Beschédigungen durch Umfallen des Ge-
réts zu vermeiden.

2>
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Sicherheitseinrichtungen

A\ Vorsicht

Sicherheitseinrichtungen dienen dem
Schutz des Benutzers und diirfen nicht ver-
dndert oder umgangen werden.

Gerateschalter

Der Gerateschalter verhindert den unbeab-
sichtigten Betrieb des Gerates.

Verriegelung Handspritzpistole

Die Verriegelung sperrt den Hebel der
Handspritzpistole und verhindert den unbe-
absichtigten Start des Gerates.

Uberstromventil mit Druckschalter

Das Uberstrémventil verhindert eine Uber-
schreitung des zuléssigen Arbeitsdrucks.
Wird der Hebel an der Handspritzpistole
losgelassen, schaltet der Druckschalter die
Pumpe ab, der Hochdruckstrahl stoppt.
Wird der Hebel gezogen, schaltet die Pum-
pe wieder ein.

Geratebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maxi-

male Ausstattung beschrieben. Je nach

Modell gibt es Unterschiede im Lieferum-

fang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe

Ausklappseite!

1 Kupplung fiir Wasseranschluss

2 Schnellkupplung fiir Hochdruck-
schlauch

3 Aufbewahrung fur Handspritzpistole

4 Wasseranschluss mit eingebautem

Sieb

Gerateschalter ,0/OFF*/ ,I/ON*

Dosierregler fiir Reinigungsmittel

Aufbewahrung flir Handspritzpistole

Transportgriff

Aufbewahrung Plug 'n' Clean Reini-

gungsmittelflasche mit Anschluss fur

Reinigungsmittel

10 Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche
mit Verschlussdeckel

11 Aufbewahrung fir Hochdruckschlauch

12 Aufbewahrungshaken fir Netzan-
schlussleitung

13 Aufbewahrung fir Strahlrohr

© oo ~NO O,

14 Netzanschlussleitung mit Netzstecker

15 Transportrad

16 Handspritzpistole

17 Verriegelung Handspritzpistole

18 Taste zum Trennen des Hochdruck-
schlauches von der Handspritzpistole

19 Hochdruckschlauch

20 Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario
Power)
Fur die gangigsten Reinigungsaufga-
ben. Der Arbeitsdruck ist stufenlos zwi-
schen ,Min“ und ,Max" regelbar. In
Stellung ,Mix* kann Reinigungsmittel
zudosiert werden.
Zum Verstellen des Arbeitsdrucks, He-
bel der Handspritzpistole loslassen und
Strahlrohr auf gewiinschte Stellung dre-
hen.

21 Strahlrohr mit Dreckfraser
Far hartnackige Verschmutzungen

* Optionales Zubehor

22 Waschburste
Zum Arbeiten mit Reinigungsmittel ge-
eignet.

23 Rotierende Waschblrste
Zum Arbeiten mit Reinigungsmittel ge-
eignet.
Besonders geeignet fir die Autoreini-
gung.

24 Schaumdise mit Reinigungsmittelbe-
halter
Reinigungsmittel wird aus dem Behalter
angesaugt und es entsteht ein kraftvol-
ler Reinigungsmittelschaum.

%% Nicht im Lieferumfang

25 Wasserzulaufschlauch
Einen gewebeverstarkten Wasser-
schlauch mit einer handelslblichen
Kupplung verwenden. Durchmesser
mindestens 13 mm (1/2 Zoll); Lange
mindestens 7,5 m.
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Vor Inbetriebnahme
Abbildungen siehe

Zubehor montieren
&
Ausklappseite!

Dem Gerét lose beigelegte Teile vor Inbe-

triebnahme montieren.

Rader montieren

Abbildung X

= Rader in Aufnahme driicken.

=> Rader mit beiliegendem Stopfen si-
chern. Ausrichtung des Stopfens be-
achten!

Aufbewahrung fiir Handspritzpistole

montieren

Abbildung &

= Unteren Halter in Aussparungen setzen
und nach vorne schieben, er rastet hor-
bar ein.

= Oberen Halter ansetzen und bis An-
schlag nach unten driicken.

Transportgriff montieren

Bendtigt werden die zwei mitgelieferten

Schrauben und ein Kreuzschlitz-Schrau-

bendreher PH 2.

Abbildung

=> Transportgriff in Fihrung einschieben
und mit 2 Schrauben sichern.

Dosierregler fiir Reinigungsmittel

montieren

Bendtigt werden die zwei mitgelieferten

Schrauben und ein Kreuzschlitz-Schrau-

bendreher PH 2.

Abbildung 3

=>» Beide Reinigungsmittelschlauche auf
Anschlisse stecken.

=> Dosierregler aufsetzen und mit zwei
Schrauben befestigen.
Hinweis: Bei der Montage unbedingt
darauf achten dass sich die Laschen
vom Dosierregler in den vorgesehenen
Aussparungen am Gehause fixieren.

Hochdruckschlauch mit

Handspritzpistole verbinden

Abbildung @
= Hochdruckschlauch in Handspritzpisto-

le stecken, bis dieser horbar einrastet.
Hinweis: Auf richtige Ausrichtung des
Anschlussnippels achten.

Sichere Verbindung durch Ziehen am
Hochdruckschlauch priifen.

Wasserversorgung

Achtung

Verunreinigungen im Wasser kénnen die
Hochdruckpumpe und das Zubehér be-
schédigen. Zum Schutz wird die Verwen-
dung des KARCHER-Wasserfilters (Son-
derzubehér, Bestellnummer 4.730-059)
empfohlen.

Anschlusswerte siehe Typenschild/Techni-
sche Daten.

Vorschriften des Wasserversorgungsunter-
nehmens beachten.

Wasserversorgung aus Wasserleitung

A\ Warnung

Gema~ gliltigen Vorschriften darf das Ge-

rét nie ohne Systemtrenner am Trinkwas-

sernetz betrieben werden. Es ist ein geeig-

neter Systemtrenner der Fa. KARCHER

oder alternativ ein Systemtrenner geméaf

EN 12729 Typ BA zu verwenden.

Wasser, das durch einen Systemtrenner ge-

flossen ist, gilt nicht mehr als Trinkwasser.

Achtung

Systemtrenner immer an der Wasserver-

sorgung, niemals direkt am Gerét anschlie-

Ben.

Abbildung @

=> Kupplung auf Wasseranschluss des
Gerates schrauben.

Wasser aus offenen Behéltern ansaugen

Dieser Hochdruckreiniger ist mit dem KAR-
CHER-Saugschlauch mit Riickschlagventil
(Sonderzubehdr, Bestellnr. 4.440-238) zum
Ansaugen von Oberflachenwasser z. B. aus
Regentonnen oder Teichen geeignet (Maxi-
male Ansaughohe siehe technische Daten).
= Saugschlauch mit Wasser filllen.
=>» Saugschlauch auf Wasseranschluss
des Gerates schrauben und in Wasser-
quelle (zum Beispiel Regentonne) han-
gen.

DE -9
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Inbetriebnahme

Achtung

Trockenlauf von mehr als 2 Minuten fiihrt

zu Beschédigungen an der Hochdruck-

pumpe. Baut das Gerét innerhalb von 2 Mi-

nuten keinen Druck auf, Gerét abschalten

und gemél Hinweisen im Kapitel ,Hilfe bei

Stérungen” verfahren.

Abbildung [

= Hochdruckschlauch in Schnellkupplung
stecken, bis dieser horbar einrastet.
Hinweis: Auf richtige Ausrichtung des
Anschlussnippels achten.

=> Sichere Verbindung durch Ziehen am

Hochdruckschlauch prtfen.

Wasserzulaufschlauch auf Kupplung

am Wasseranschluss stecken.

Hinweis: Der Zulaufschlauch ist nicht

im Lieferumfang enthalten.

Wasserzulaufschlauch an die Wasser-

versorgung anschlief3en.

Wasserhahn vollstandig 6ffnen.

Netzstecker in Steckdose stecken.

Gerat einschalten ,I/ON*.

Abbildung [l

= Hebel der Handspritzpistole entsper-
ren.

=>» Hebel ziehen, das Gerét schaltet ein.
Gerat laufen lassen (max. 2 Minuten),
bis Wasser blasenfrei an der Hand-
spritzpistole austritt.

= Hebel der Handspritzpistole loslassen.
Hinweis: Wird der Hebel losgelassen,
schaltet das Gerat ab. Der Hochdruck
im System bleibt erhalten.

Abbildung I

=> Hebel der Handspritzpistole verriegeln.

v

L 20 2

A\ Gefahr

Durch den austretenden Wasserstrahl an

der Hochdruckdiise wirkt eine Rlicksto3-

kraft auf die Handspritzpistole. Flir siche-

ren Stand sorgen, Handspritzpistole und

Strahlrohr gut festhalten.

N\ Gefahr

Hochdruckstrahlen kénnen bei unsachge-

méRem Gebrauch geféhrlich sein. Der

Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive

elektrische Ausriistung oder auf das Gerét

selbst gerichtet werden.

Achtung

Autoreifen, Lack oder empfindlichen Ober-

flichen wie Holz nicht mit dem Dreckfrdser

reinigen, Gefahr der Beschadigung.

Achtung

Gefahr von Lackschédden

Bei Arbeiten mit Waschblirste muss diese

frei von Schmutz- oder sonstigen Partikeln

sein.

Abbildung

=>» Strahlrohr in Handspritzpistole einste-
cken und durch 90° Drehung fixieren.

=>» Hebel der Handspritzpistole entsperren.

=> Hebel ziehen, das Gerat schaltet ein.

Arbeiten mit Reinigungsmittel

A\ Gefahr

Die Verwendung von falschen Reinigungs-
mitteln oder Chemikalien kann die Sicher-
heit des Gerétes beeintréchtigen.
Verwenden Sie zur jeweiligen Reinigungs-
aufgabe ausschlief3lich KARCHER Reini-
gungs- und Pflegemittel, da diese speziell
fir die Verwendung mit Ihrem Gerét entwi-
ckelt wurden. Die Verwendung von anderen
Reinigungs- und Pflegemitteln kann zu
schnellerem Verschleil3 und dem Erléschen
der Garantieanspriiche fiihren. Bitte infor-
mieren Sie sich im Fachhandel oder fordern
Sie direkt bei KARCHER Informationen an.
A Gefahr

Die falsche Verwendung von Reinigungs-
mitteln kann schwere Verletzungen oder
Vergiftungen verursachen.
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Bei Verwendung von Reinigungsmitteln ist

das Sicherheitsdatenblatt des Reinigungs-

mittel-Herstellers zu beachten, insbeson-

dere die Hinweise zur persénlichen Schut-

zausristung.

Hinweise zum Reinigungsmittel: Die ge-

brauchlichsten KARCHER Reinigungsmit-

tel kénnen fur diese Gerate bereits ge-

brauchsfertig in der Plug 'n' Clean Reini-

gungsmittelflasche mit Verschlussdeckel

gekauft werden. So entfallt das lastige Um-

bzw. Einfillen.

Abbildung [4

=> Deckel von der Plug 'n' Clean Reini-
gungsmittelflasche abnehmen und die
Flasche mit der Offnung nach unten in
den Anschluss fiir Reinigungsmittel
driicken.

Abbildung

= Ansaugmenge der Reinigungsmittelld-
sung mit Dosierregler fiir Reinigungs-
mittel einstellen.

=>» Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario
Power) verwenden.

=>» Strahlrohr auf Stellung ,Mix“ drehen.
Hinweis: Dadurch wird bei Betrieb die
Reinigungsmittellésung dem Wasser-
strahl zugemischt.

Optional

= Reinigungsmittelldsung in Reinigungs-
mittelbehalter der Schaumdise fillen
(Dosierungsangabe auf Gebinde der
Reinigungsmittel beachten).

Empfohlene Reinigungsmethode

= Reinigungsmittel sparsam auf die tro-
ckene Oberflache sprihen und einwir-
ken (nicht trocknen) lassen.

= Geldsten Schmutz mit Hochdruckstrahl
absplilen.

Betrieb unterbrechen

Hebel der Handspritzpistole loslassen.
Hebel der Handspritzpistole verriegeln.
Handspritzpistole in Aufbewahrung fir
Handspritzpistole stecken.

Bei langeren Arbeitspausen (liber 5 Mi-
nuten) zusatzlich das Gerat ausschal-
ten ,0/OFF*.

v vy

Betrieb beenden

I\ Vorsicht

Den Hochdruckschlauch nur von der Hand-
spritzpistole oder dem Gerét trennen, wenn
kein Druck im System vorhanden ist.

= Plug 'n' Clean Reinigungsmittelflasche
aus Aufnahme herausziehen und mit
Deckel verschlieBen. Zur Aufbewah-
rung um 180 ° gedreht in Aufnahme
stellen.

Hebel der Handspritzpistole loslassen.
Gerat ausschalten ,0/0OFF*.
Wasserhahn schliefRen.

Hebel der Handspritzpistole driicken,
um den noch vorhandenen Druck im
System abzubauen.

Hebel der Handspritzpistole verriegeln.
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Gerat von der Wasserversorgung tren-
nen.

A\ Vorsicht

Um Unfélle oder Verletzungen zu vermei-
den beim Transport das Gewicht des Geréa-
tes beachten (siehe technische Daten).

LA AN

v

Transport von Hand
= Gerat am Transportgriff ziehen.
Transport in Fahrzeugen

=>» Vorliegendem Transport: Plug 'n' Clean
Reinigungsmittelflasche aus Aufnahme
herausziehen und mit Deckel verschlie-
Ren.

= Gerat gegen Verrutschen und Kippen
sichern.

DE - 11

11



12

A\ Vorsicht

Um Unfélle oder Verletzungen zu vermei-
den bei der Auswahl des Lagerortes das
Gewicht des Gerétes beachten (siehe tech-
nische Daten).

Gerat aufbewahren

Vor langerer Lagerung, z.B. im Winter zu-

satzlich die Hinweise im Kapitel Pflege be-

achten.

= Gerat auf einer ebenen Flache abstel-
len.

= Gehause der Schnellkupplung fiir
Hochdruckschlauch in Pfeilrichtung
driicken und Hochdruckschlauch her-
ausziehen.

= Trenntaste an der Handspritzpistole
driicken und Hochdruckschlauch von
der Handspritzpistole trennen.

=>» Handspritzpistole in Aufbewahrung fiir
Handspritzpistole stecken.

=> Strahlrohr in die Aufbewahrung fir
Strahlrohr einrasten.

= Netzanschlussleitung, Hochdruck-
schlauch und Zubehér am Gerat ver-
stauen.

Frostschutz

Achtung

Nicht vollstédndig entleerte Geréte und Zu-

behér kénnen von Frost zerstért werden.

Gerét und Zubehér vollsténdig entleeren

und vor Frost schiitzen.

Um Schaden zu vermeiden:

= Gerat vollstandig von Wasser entlee-
ren: Gerat ohne angeschlossenen
Hochdruckschlauch und ohne ange-
schlossene Wasserversorgung ein-
schalten (max. 1 min) und warten, bis
kein Wasser mehr am Hochdruckan-
schluss austritt. Gerat ausschalten.

= Gerat mit komplettem Zubehdr in einem
frostsicheren Raum aufbewahren.

Pflege und Wartung

A Gefahr

Gefahr eines Stromschlags. Vor allen Pfle-
ge— und Wartungsarbeiten das Gerét aus-
Schalten und den Netzstecker ziehen.

Pflege

Vor langerer Lagerung, z. B. im Winter:

=>» Sieb im Wasseranschluss mit einer
Flachzange herausziehen und unter
flieRendem Wasser reinigen.

Wartung

Das Gerat ist wartungsfrei.

Hilfe bei Storungen

A\ Gefahr

Gefahr eines Stromschlags. Vor allen Pfle-
ge— und Wartungsarbeiten das Gerét aus-
schalten und den Netzstecker ziehen.
Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektri-
schen Bauteilen diirfen nur vom autorisier-
ten Kundendienst durchgefiihrt werden.
Kleinere Stérungen kdnnen Sie mit Hilfe
der folgenden Ubersicht selbst beheben.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den
autorisierten Kundendienst.

Gerit lauft nicht

= Hebel der Handspritzpistole ziehen,
das Geréat schaltet ein.

=>» Prifen ob die angegebene Spannung
auf dem Typenschild mit der Spannung
der Stromquelle Gbereinstimmt.

=> Netzanschlussleitung auf Beschadi-
gung prufen.

Gerit lauft nicht an, Motor brummt

Spannungsabfall wegen schwachem

Stromnetz oder bei Verwendung eines Ver-

langerungskabels.

= Beim Einschalten zuerst den Hebel der
Handspritzpistole ziehen, dann den Ge-
rateschalter auf ,I/ON“ stellen.
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Gerat kommt nicht auf Druck

Einstellung am Strahlrohr prufen.
Wasserversorgung auf ausreichende
Férdermenge uberprifen.

Sieb im Wasseranschluss mit einer
Flachzange herausziehen und unter
flieRendem Wasser reinigen.

Gerét entliiften: Gerat ohne angeschlos-
senen Hochdruckschlauch einschalten
und warten (max. 2 Minuten), bis Was-
ser blasenfrei am Hochdruckanschluss
austritt. Gerat ausschalten und Hoch-
druckschlauch wieder anschlief3en.

Starke Druckschwankungen

Hochdruckduse reinigen: Verschmut-
zungen aus der Disenbohrung mit ei-
ner Nadel entfernen und von vorne mit
Wasser ausspulen.
Wasserzulaufmenge Uberprifen.

Gerit undicht

Eine geringe Undichtheit des Gerates
ist technisch bedingt. Bei starker Un-
dichtheit den autorisierten Kunden-
dienst beauftragen.

Reinigungsmittel wird nicht
angesaugt

Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario
Power) verwenden.

Strahlrohr auf Stellung ,Mix“ drehen.
Einstellung am Dosierregler fir Reini-
gungsmittel Gberprifen.

Prifen ob Plug 'n' Clean Reinigungsmit-
telflasche mit der Offnung nach unten
im Anschluss fiir Reinigungsmittel sitzt.

Zubehor und Ersatzteile

Sonderzubehor

Sonderzubehdr erweitert die Nutzungs-
moglichkeiten lhres Gerates. Nahere Infor-
mationen dazu erhalten Sie bei Ihrem KAR-
CHER-Handler.

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschlief3lich Original
KARCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteiliiber-
sicht finden Sie am Ende dieser Betriebs-
anleitung.

In jedem Land gelten die von unserer zu-
standigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an Ihrem Gerat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an |h-
ren Handler oder die nachste autorisierte
Kundendienststelle.

Adressen finden Sie unter:
www.kaercher.com/dealersearch

DE -13
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Technische Daten EG-Konformitatserklarung

Elektrischer Anschluss

Spannung 230V
1~50 Hz
Anschlussleistung 1,8 kKW
Schutzgrad IP X5
Schutzklasse |
Netzabsicherung (trage) 10A
Wasseranschluss
Zulaufdruck (max.) 0,8 MPa
Zulauftemperatur (max.) 40°C
Zulaufmenge (min.) 91/min
Max. Ansaughdhe 0,5m
Leistungsdaten
Arbeitsdruck 11 MPa
Max. zuldssiger Druck 13 MPa
Fordermenge, Wasser 6,3 I/min
Foérdermenge maximal 7,0 I/min

Fordermenge, Reinigungsmittel 0,3 I/min

RuckstoRkraft der Handspritz- 16 N
pistole

MaRe und Gewichte

Lange 300 mm
Breite 394 mm
Hoéhe 876 mm
Gewicht, betriebsbereit mit 13,0kg
Zubehor

Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-79

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Glltigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger
Typ: 1.180-xxx
Einschldagige EG-Richtlinien
2000/14/EG

2004/108/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen
EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Angewandtes
Konformitatsbewertungsverfahren
2000/14/EG: Anhang V
Schallleistungspegel dB(A)
Gemessen: 87

Garantiert: 89

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag

Hand-Arm Vibrationswert <2,5m/s? . e
Unsicherheit K 0.3 m/s? und mit Vollimacht der Geschéftsfuhrung.
Sotallruckpege L. BRI,
nsicherneit Mo A) ~H. Jenner S. Reiser

Schallleistungspegel Ly, + 89 dB(A) CEO Head of Approbation
Unsicherheit Ku, Dokumentationsbevollmachtigter:
Technische Anderungen vorbehalten. S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01
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Dear Customer.

Please read and comply with
A I!m these original instructions prior
to the initial operation of your appliance and
store them for later use or subsequent own-

ers.

Scope of delivery ... ........ EN ...5
Properuse ................ EN ...5
Environmental protection . . . .. EN ...5
Safety.................... EN ...5
Description of the Appliance. .. EN ...8
Before Startup ............. EN ...8
Startup................... EN ...9
Operation................. EN ..10
Transport . ................ EN .. 1
Storage. . ................. EN .. 11
Maintenance and care . ... ... EN ..M
Troubleshooting . . .......... EN ..12
Accessories and Spare Parts. . EN . .12
Warranty. . . ............... EN ..12
Technical specifications . . . . .. EN ..13

EC Declaration of Conformity. . EN . .13

Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is il-
lustrated on the packaging. Check the con-
tents of the appliance for completeness
when unpacking.

In the event of missing accessories or any
transport damage, please contact your
dealer.

Proper use

This high pressure cleaner is designed for

domestic use only.

— for cleaning machines, vehicles, build-
ings, tools, facades, terraces, garden-
ing tools, etc. by means of a high-pres-
sure water jet (if necessary, with addi-
tional cleaning agents).

— with accessories, replacement parts
and cleaning agents approved by
KARCHER. Please observe the infor-
mation accompanying the cleaning
agents.

Environmental protection

&y The packaging material can be recy-
%69 cled. Please do not place the packag-
ing into the ordinary refuse for dispos-
al, but arrange for the proper recy-
cling.
Old appliances contain valuable ma-

E terials that can be recycled. Please

= grrange for the proper recycling of old
appliances. Please dispose your old
appliances using appropriate collec-
tion systems.

& The extraction of water from public
waters is prohibited in some coun-
tries.

& Work with detergents must only be
performed on liquid-tight work surfac-
es with connections to the wastewa-
ter runoff. Do not let release deter-
gent into waters or earth.

& Cleaning operations which produce
oily waste water, e.g. engine washes,
underbody washes, may only be car-
ried out using washing stations
equipped with an oil separator.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the

ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Safety

Meaning of the notes

A Danger

Pointer to immediate danger, which leads
to severe injuries or death.

A\ Warning

Pointer to a possibly dangerous situation,
which can lead to severe injuries or death.
A\ Caution

Pointer to a possibly dangerous situation,
which can lead to minor injuries.

Caution

Pointer to a possibly dangerous situation,
which can lead to property damage.
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The high pressure jet may not
be directed at persons, ani-

Symbols on the machine

have been approved and labelled for
this purpose and have an adequate
cable cross-section: 1-10m: 1.5 mm2;
10 - 30 m: 2.5 mma:

mals, live electrical equipment [ froestioniest u ,;\lwa};; fu/lyb l;/n:jeel the extension cable

or at the appliance itself. rom the cable arum.

Protect the appliance against frost. B Forsafety reasons, we recommend that

. . you operate the appliance only via a re-
The appliance must not be directly sidual current device (max. 30 mA)
connected to the public drinking ’ ’
water network. Safe handling
Electric components A\ Danger
A Danaer W Check important components, such as
_— gr touch the mains bl nd th high-pressure hose, hand spray gun
e‘f ¢ OL.;Z f h ald Splug a € and safety installations, for damage pri-
socket with wet hands. . . or to every operation. Immediately re-
® Checkthe p ower cord with mains p IUQ. place damaged components. Do not
for damage prior to every use. Immedi- operate appliance with damaged com-
ately have damaged power cord re- ponents
p {aced by an 'author ised customer ser- B The high-pressure jet must not be di-
vice /e/gctrICIan. Do not op erate an ap- rected at other persons or the user him-
pliance if the p ower cord is Qamag ed. /herself to clean clothing or footwear.

B All current-conducting parts in the work- B Never use the appliance to clean ob-

:Zg tz’/:ea must be protected against jet Jects containing hazardous substances
Lo . (e.g. asbestos).

= The mains p lug and the coup /mg ofan B Vehicle tyres/tyre valves are suscepti-
extension cable must be watertight and ble to damage from the high-pressure
mustlpever lie in Wal;('ar. Mc;;'eover, tlzje jetand may burst. The first indication for
‘_;_ZUP ng rr;ay glever ;e 37” ¢ e grourt7h ) ¢ this is a discolouration of the tyre. Dam-
th © usi Ot cable ﬁe S ¢ 66(,) ensurg a aged vehicle tyres/tyre valves are peril-

© Sockets are atjeas mm above ous. Keep a minimum jet distance of 30
the ground is recommended. cm during cleaning!

] Make sure fhat the power cord or e)ften- B Keep packaging films away from chil-
sion cable is not damaged by running dren, there is a risk of suffocation!
over, pinching, dragging or the like. Pro- A War;1ing ’
ﬁgr?zg;!:r cords from heat, oil, and B The appliance must not be operated by

A Warni ' children or persons who have not been

- Tharnlngl. v b tod instructed accordingly.

€ appliance may only be connecte B This appliance is not intended for use
to alternating gurrent. The voltage must by persons with limited physical, senso-
corrlgsp ond with the type plate of the ry or mental capacities or lacking expe-
app /ancg. rience and/or skills, unless such per-

™ The app l/aijce may only be connect_ed sons are accompanied and supervised
tc; a/vln jlsctnc 37'0 Ft)/}'/ ?hat. has bezn n- by a person in charge of their safety or
s ?hel £ Cy 6‘3; g 4ec riclan in accoraance they have received precise instructions
Wit 15 " , on the use of this appliance and have

B Unsuitable electrical extension cables understood the resulting risks
can be h azardous. Only use elgctr/ca/ B Children must not play with this appli-
extension cables outdoors which ance

EN -6



W Supervise children to prevent them
from playing with the appliance.

B The user must use the appliance as in-
tended. The person must consider the
local conditions and must pay attention
to other persons in the vicinity when
working with the appliance.

B High-pressure hoses, fixtures and cou-
plings are important for the safety of the
appliance. Only use high-pressure hos-
es, fixtures and couplings recommend-
ed by the manufacturer.

B Do not use the appliance when there
are other persons around unless they
are also wearing protective clothing.

B This appliance was designed to be

used with detergents which are sup-

plied or recommended by the manufac-
turer. The use of other detergents or
chemicals may compromise the safety
of the appliance.

Caution

In case of extended breaks, switch the

appliance off at the main switch / appli-

ance switch or pull the mains plug.

W Keep a distance of at least 30 cm when
using the jet for cleaning painted surfac-
es to avoid damage.

B Never leave the appliance unattended
as long as it is in operation.

B Do not operate the appliance at temper-
atures below 0 °C.

Other risks

"D

A Danger

B Do not spray flammable liquids.

B Neverdraw in fluids containing solvents
or undiluted acids and solvents! This in-
cludes petrol, paint thinner and heating
oil. The spray mist is highly inflamma-
ble, explosive and poisonous. Do not
use acetone, undiluted acids and sol-
vents, as they corrode the materials
used on the appliance.

B The appliance may not be operated in
explosive atmospheres.

B [f the appliance is used in hazardous ar-
eas (e.qg. filling stations) the correspond-
ing safety regulations must be observed.

Personal protective equipment

Wear protective clothing and safety gog-
gles to protect against splash back contain-
ing water or dirt.

Stability

A\ Caution

Create stability for the appliance prior to

any work on or with the appliance to pre-

vent accidents or damage.

= The stability of the appliance is warrant-
ed when it is placed onto an even sur-
face.

Safety Devices

A\ Caution

Safety installations serve the protection of
the user and may not be modified or by-
passed.

Appliance switch

The appliance switch prevents unintention-
al operation of the appliance.

Lock trigger gun

This lock locks the lever of the trigger gun
and prevents the inadvertent start of the ap-
pliance.

Overflow valve with pressure switch

The overflow valve prevents the permissi-
ble working pressure from being exceeded.
If the lever on the trigger gun is released
the pressure switch turns off the pump, the
high pressure jet is stopped. If the lever is
pulled the pump is turned on again.

EN -7
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These operating instructions describe the
of delivery (see packaging).
G2
<z>
connection
Water connection with integrated sieve
Storage for trigger gun
bottle with detergent connection
11 Storage for high pressure hose
13 Storage for spray lance
16 Trigger gun
from the trigger gun
(Vario Power)
lessly regulated between "Min" and
In order to adjust the working pressure,
position.

Description of the Appliance

maximum equipment. Depending on the

model, there are differences in the scopes

lllustrations on fold-out page!

1 Coupling element for water
Quick coupling for high pressure hose
Storage for trigger gun
Appliance switch "0/OFF*/ ,I/ON*
Dosage regulator for detergent
Transport handle
Storage of Plug 'n' Clean detergent

10 Plug 'n' Clean detergent bottle with
locking lid

12 Storage hook for mains connection
cable

14 Mains cable with mains plug

15 Bearing wheel

17 Lock trigger gun

18 Key to detach the high pressure hose

19 High pressure hose

20 Spray lance with pressure regulation
Carrying out the most common cleaning
tasks. The work pressure can be stage-
"Max". You can add detergent when
"Mix" is selected.
release the lever of the hand spray gun
and turn the spray lance to the desired

21 Spray lance with Dirtblaster
For strong contaminations

* Optional accessories
22 Washing brush

Suitable for use with detergents.
23 Rotary washing brush

Suitable for use with detergents.
Especially suitable for cleaning cars.
Foam nozzle with detergent container
With powerful foam for effortless clean-

ing.

24

*% Not included in the delivery
Water supply hose

Use a fabric reinforced water hose with
a commercially available coupling. Min-
imum diameter 13 mm (1/2 inch); mini-
mum length 7.5 m.

Before Startup

Attaching the Accessories

AN

25

lllustrations on fold-out page!
Mount loose parts delivered with
appliance prior to start-up.

Install wheels

lllustration N

= Push the wheels into the intake.

=>» Secure the wheels using the included
plug. Align the plug properly!

Install the storage for trigger gun

lllustration &

= Place the bottom holder into the recess-
es and push forward until it audibly
locks in.

=> Insert the top holder and push down all
the way.

Install the transport handle

You will need the 2 included screws as well

as a Phillips screwdriver PH 2.

lllustration

=>» Slide the transport handle into the guide
and secure it with 2 screws.

Install the dosage regulator for
detergent

You will need the 2 included screws as well

as a Phillips screwdriver PH 2.

lllustration @

=> Insert both detergent hoses onto the
hose fittings.

=> Install the dosage regulator and con-
nect using 2 screws.

EN -8



Note: During installation you must
make sure that the tongues of the dos-
age regulator match up with the intend-
ed recesses in the casing.

Connect the high pressure hose to the
trigger gun

lllustration @

=> Push the high pressure hose into the
trigger gun until it locks audibly.
Note: Make sure the connection nipple
is aligned correctly.
Check the secure connection by pulling
on the high pressure hose.

Water supply

Caution

Impurities in the water can damage the
high-pressure pump and the accessories.
For protection, the use of the KARCHER
water filter (optional accessory, order no.
4.730-059) is recommended.

For connection values, see type plate/tech-
nical data.

Observe regulations of water supplier.

Water supply from mains

AN\ Warning

According to applicable regulations, the ap-

pliance must never be used on the drinking

water net without a system separator. A

suitable system separator by KARCHER or

alternatively a system separator according

to EN 12729 type BA must be used.

Water that has flown through a system sep-

arator is no longer classified as drinking

water.

Caution

Always connect the system separator to

the water supply, never directly to the appli-

ance!

lllustration @

= Screw the coupling element to the wa-
ter connection on the appliance.

Drawing in water from open reservoirs
This high-pressure cleaner is suited to work
with the KARCHER suction hose with back-

flow valve (Optional accessory, order no.
4.440-238) to draw in surface water, e.g.

from water butts or ponds (see specifica-

tions for max. suction height).

=>» Fill the suction hose with water.

= Screw the suction hose into the water
connection of the appliance and insert it
into the water source (e.g. rainwater
drum).

Start up

Caution

Dry running of more than 2 minutes leads to

damage of the high-pressure pump. If the

appliance does not build up pressure within

2 minutes, switch the appliance off and pro-

ceed in accordance with the instructions in

Chapter "Troubleshooting".

lllustration E

=> Insertthe high pressure hose tightly into

the quick coupling on the appliance, it

will lock in audibly.

Note: Make sure the connection nipple

is aligned correctly.

Check the secure connection by pulling

on the high pressure hose.

Attach the water supply hose to the

coupling on the water connection.

Note: The supply hose is not included.

Connect the water supply hose to the

water supply.

Completely open the water tap.

Insert the mains plug into the socket.

Turn on the appliance “I/ON”.

lllustration 1

=> Unlock the lever on the trigger gun.

=>» Pull on the lever of the trigger gun; the
device will switch on.
Switch the appliance on for a (max. of 2
minutes) and wait until the water exits at
the hand spray gun without bubbles.

=> Release the lever on the trigger gun.
Note: Release the lever of the trigger
gun; the device will switch off again.
High pressure remains in the system.

lllustration

= Lock the lever on the trigger gun.

v

v

L2 2
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A\ Danger

The water jet that is emitted from the high-

pressure nozzle results in a repulsion pow-

er acting on the hand spray gun. Make sure

that you have a firm footing and are also

holding the hand spray gun and spray lance

firmly.

A\ Danger

High-pressure jets can be dangerous if im-

properly used. The jet may not be directed

at persons, animals, live electrical equip-

ment or at the appliance itself.

Caution

Car tyres, paint or sensitive surfaces such

as wood should not be cleaned with the dirt

blaster, as there is a risk of damage.

Caution

Risk of damage to the paintwork

When working with the washing brush, it

must be free of dirt or other particles.

lllustration

= Push the spray lance into the trigger
gun and fasten it by turning it through
90°.

= Unlock the lever on the trigger gun.

=> Pull on the lever of the trigger gun; the
device will switch on.

Working with detergent

A Danger

The use of wrong detergents or chemicals
can compromise the safety of the appli-
ance.

Please use exclusively KARCHER deter-
gents and care products to carry out the re-
spective cleaning task, as these were spe-
cifically developed for your appliance. The
use of other detergents and care products
may lead to premature wear and can inval-
idate your warranty claims. Please obtain
information at your local dealer or request
information directly from KARCHER.

A Danger

The improper use of detergents can cause
severe injuries or toxication.

When using detergents, the material data
safety sheet issued by the detergent manu-

facturer must be adhered to, especially the

instructions regarding personal protective

equipment.

Notes regarding the detergent: The most

commonly used KARCHER detergents can

be purchased ready to use in their Plug 'n'

Clean detergent bottles with locking lids.

This will make the pesky refilling and filling

processes redundant.

lllustration [4

= Remove the lid from the Plug 'n' Clean
detergent bottle and press the deter-
gent bottle into the detergent connec-
tion with the opening facing down.

lllustration

= Adjust the suction volume of the deter-
gent solution by means of the dosage
regulator for detergents.

= Use spray lance with pressure regula-
tion (Vario Power).

= Turn the spray lance to "Mix" position.
Note: This will mix the detergent with
the water stream.

Optional

=> Fill the detergent solution in the deter-
gent tank of the foam nozzle (observe
dosage instructions on the packaging of
the detergent).

Recommended cleaning method

= Spray the detergent sparingly on the
dry surface and allow it to react, but not
to dry.

=>» Spray off loosened dirt with the high
pressure jet.

Interrupting operation

Release the lever on the trigger gun.
Lock the lever on the trigger gun.
Insert the trigger gun in its holder.
During longer breaks (more than 5 min-
utes), also turn the appliance off using
the "0/OFF" switch.

Finish operation

A\ Caution

Only separate the high-pressure hose from
the hand spray gun or the appliance when
there is no pressure in the system.

vy
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Remove the Plug 'n' Clean detergent
bottle from the intake and close it with
the lid. To store, place into the intake ro-
tated by 180°.

Release the lever on the trigger gun.
Turn off the appliance "0/OFF".

Turn off tap.

Press the lever on the trigger gun to re-
lease any remaining pressure in the
system.

Lock the lever on the trigger gun.
Disconnect the mains plug from the
socket.

=> Detach the appliance from the water

supply.

A\ Caution

In order to prevent accidents or injuries,
mind the weight of the appliance during
transport (see technical data).

LA A A7

L7

When transporting by hand

=>» Pull the appliance by its transport han-
dle.

When transporting in vehicles

=>» Prior to horizontal transport: Remove
the Plug 'n' Clean detergent bottle from
the intake and close it with the lid.

=>» Secure the appliance against shifting
and tipping over.

A\ Caution

In order to prevent accidents or injuries,
mind the weight of the appliance when
choosing the storage location (see techni-
cal data).

Storing the Appliance

Prior to extended storage periods, as dur-

ing the winter, also observe the instructions

in the Care section.

= Park the machine on an even surface.

= Push the casing of the quick coupling
for the high pressure hose toward the
rear and disconnect the high pressure
hose from the appliance.

=>» Press the disconnect on the trigger gun

and remove the high pressure hose

from the trigger gun.

Insert the trigger gun in its holder.

Engage the spray lance in its compart-

ment.

=>» Stow away the mains cable, the high-
pressure hose and accessory on the
appliance.

vV

Frost protection

Caution

Appliances and accessories that are not

completely drained can be destroyed by

frost. Completely drain appliance and ac-

cessories and protect them against frost.

To avoid damage:

= Completely drain all water from the ap-
pliance: Switch the appliance on with
detached high pressure hose and de-
tached water supply (max. 1 minute)
and wait, until no more water exits at the
high pressure connection. Turn off the
appliance.

=>» Store the appliance and the entire ac-
cessories in a frost free room.

Maintenance and care

A Danger

Risk of electric shock. Turn off the appliance
and remove the mains plug prior to perform-
ing any care and maintenance work.

Care

Prior to longer periods of storage, e.g. in

the winter:

=> Pull out the sieve in the water connec-
tion using flat-nose pliers and clean un-
der running water.

Maintenance

The appliance is maintenance free.

EN - 11
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Troubleshooting

A\ Danger

Risk of electric shock. Turn off the appli-
ance and remove the mains plug prior to
performing any care and maintenance
work.

Repair work and work on the electrical
components may only be performed by an
authorised customer service.

You can rectify minor faults yourself with
the help of the following overview.

If in doubt, please consult the authorized
customer service.

Appliance is not running

=> Pull on the lever of the trigger gun; the
device will switch on.

= Check whether the voltage indicated on
the type plate corresponds to the volt-
age of the mains supply.

= Check the mains connection cable for
damages.

Appliance does not start, motor
hums

Voltage reduction due to weak mains sup-

ply or when using an extension cable.

= When switching on, first pull the lever of
the trigger gun and then switch the ap-
pliance switch to "I/ON".

Pressure does not build up in the
appliance

Check setting at the spray lance.
Check water supply for adequate deliv-
ery rate.
=> Pull out the sieve in the water connec-
tion using flat-nose pliers and clean un-
der running water.
=>» Appliance ventilation: Switch the appli-
ance on with the high-pressure hose
detached and operate (max. 2 minutes)
until the water exits the high-pressure
connection without bubbles. Switch off
appliance and reconnect high-pressure
hose.

2>
2>

Strong pressure fluctuations

=>» Clean high-pressure nozzle: Remove
dirt and debris from the nozzle bore, us-
ing a needle and rinse through with wa-
ter from the front.

Check water flow quantity.

v

Appliance is leaking

v

Slight leakage from the appliance pump
is normal. If the leakage increases con-
tact the authorized customer service.

No detergent infeed

v

Use spray lance with pressure regula-

tion (Vario Power).

Turn the spray lance to "Mix" position.

= Check the settings at the dosage regu-
lator for detergent.

= Check whether the Plug 'n' Clean deter-

gent bottle is placed into the detergent

connection facing down.

Accessories and Spare Parts

Special accessories

Special accessories expand the possibili-
ties of using your appliance. Please contact
your KARCHER dealer for further informa-
tion.

Spare parts

Use only original KARCHER spare parts.
You will find a list of spare parts at the end
of these operating instructions.

The warranty terms published by the rele-
vant sales company are applicable in each
country. We will repair potential failures of
your appliance within the warranty period
free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in man-
ufacturing. In the event of a warranty claim
please contact your dealer or the nearest
authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.
Addresses can be found under:
www.kaercher.com/dealersearch
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Technical specifications EC Declaration of Conformity

Electrical connection

Voltage 230V
1~50 Hz
Connected load 1,8 kW
Protection class IP X5
Protective class |
Mains fuse (slow-blow) 10A
Water connection
Max. feed pressure 0,8 MPa
Max. feed temperature 40°C
Min. feed volume 9 I/min
Max. Suction height 0,5m
Performance data
Working pressure 11 MPa
Max. permissible pressure 13 MPa
Water flow rate 6,3 I/min
Max. feed volume 7,0 I/min
Detergent flow rate 0,3 I/min
Recoil force of trigger gun 16N
Dimensions and weights
Length 300 mm
Width 394 mm
Height 876 mm
Weight, ready to operate with 13,0 kg
accessories
Values determined as per
EN 60335-2-79
Hand-arm vibration value <2,5m/s?
Uncertainty K 0,3 m/s?
Sound pressure level L,, 73dB(A)
Uncertainty K, 2dB(A)
Sound power level L, + Un- 89dB(A)

certainty Kya

Subject to technical changes.

We hereby declare that the machine de-
scribed below complies with the relevant
basic safety and health requirements of the
EU Directives, both in its basic design and
construction as well as in the version put
into circulation by us. This declaration shall
cease to be valid if the machine is modified
without our prior approval.

Product: High pressure cleaner
Type: 1.180-xxx

Relevant EU Directives

2000/14/EC

2004/108/EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2011/65/EU

Applied harmonized standards

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Applied conformity evaluation method
2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

Measured: 87

Guaranteed: 89

The undersigned act on behalf and under
the power of attorney of the company man-

agement.
W fesec

S. Reiser
Head of Approbation

A 5///
~H. Jenner
CEO

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/09/01

EN -13
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Cher client,

A Lire cett.(‘a notigg or.iginale avant
=l |a premiére utilisation de votre

appareil, se comporter selon ce qu'elle re-

quiért et la conserver pour une utilisation ul-

térieure ou pour le propriétaire futur.
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Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil
figure sur I'emballage. Lors du déballage,
contréler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de
dommages imputables au transport, infor-
mer immédiatement le revendeur.

Utilisation conforme

Ce nettoyeur haute pression ne doit étre
utilisé que pour un usage privé:

— pour le nettoyage de machines, véhi-
cules, batiments, outils, fagcades, ter-
rasses, outils de jardinage etc. avec un
jet d'eau sous pression (et si besoin en
ajoutant des détergents).

avec des accessoires, pieces de re-
change et détergents homologués par
KARCHER. Veuillez respecter les
consignes livrées avec les détergents.

Protection de
I’environnement

&y, Les matériaux constitutifs de I'embal-
%69 lage sont recyclables. Ne pas jeter
les emballages dans les ordures mé-
nagéres, mais les remettre a un sys-
teme de recyclage.
Les appareils usés contiennent des
matériaux précieux recyclables les-
quels doivent étre apportés a un sys-
téme de recyclage. Pour cette raison,
utilisez des systémes de collecte
adéquats afin d'éliminer les appareils
uses.
Il est dans certains pays interdit de
prélever de I'eau dans les cours d'eau
publiques.
Les travaux avec du détergent ne
doivent étre faits que sur des plans
de travail étanches aux liquides, avec
raccord a la canalisation d'eaux
usées. Ne pas laisser le détergent
s'infiltrer dans les eaux ou dans le sol.
Tous travaux de nettoyage produi-
sant des eaux usées contenant de
I'huile, par exemple un nettoyage de
moteur ou de bas de caisse, doivent
uniquement étre effectués a des
postes de lavage équipés d’'un sépa-
rateur d’huile.
Instructions relatives aux ingrédients
(REACH)
Les informations actuelles relatives aux in-
grédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

hi¢



Signification des remarques

A Danger

Signale la présence d'un danger imminent
entrainant de graves blessures corporelles
et pouvant avoir une issue mortelle.

A\ Avertissement

Signale la présence d'une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
de graves blessures corporelles et méme
avoir une issue mortelle.

A\ Attention

Remarque relative a une situation poten-
tiellement dangereuse pouvant entrainer
des blessures légeres.

Attention

Remarque relative a une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
des dommages matériels.

Symboles sur I'appareil

Le jet haute pression ne doit
étre dirigé ni sur des per-
sonnes ou des animaux, ni sur
des installations électriques
actives, ni sur l'appareil lui-méme.
Mettre I'appareil a I'abri du gel.

L'appareil ne doit pas étre directe-
ment raccordé au réseau publique

d'eau potable.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

Composants électriques

A\ Danger

B Ne jamais saisir la fiche secteur ni la
prise de courant avec des mains hu-
mides.

W Vérifier avant chaque utilisation que le
céble d'alimentation et la fiche secteur
ne sont pas endommagés. Un cable
d’alimentation endommagé doit immé-
diatement étre remplacé par le service
apres-vente ou un électricien agréé. Ne
pas mettre en service un appareil avec
un céble d'alimentation électrique en-
dommage.

FR -6

W Toutes les pieces conductrices dans la
zone de travail doivent étre protégées
contre les jets d’eau.

B [a fiche secteur et le couplage d'une
conduite de rallonge doivent étre
étanches et ne doivent pas reposer
dans l'eau. Le raccord ne doit pas se si-
tuer sur le sol. Il est recommandé d'uti-
liser des enrouleurs de cable qui garan-
tissent le fait que les prises se trouvent
a au moins 60 mm au-dessus du sol.

B Veiller a ne pas abimer ni endommager
le cable d’alimentation ni le cable de ral-
longe en roulant dessus, en les coin-
¢ant ni en tirant violemment dessus.
Protéger les cables d’alimentation
contre la chaleur, I'huile et les bords
tranchants.

A\ Avertissement

B Branchement I'appareil uniquement a
du courant alternatif. La tension doit
étre identique avec celle indiquée sur la
plaque signalétique de 'appareil.

B [’appareil doit uniquement étre raccor-
dé a un branchement électrique mis en
service par un électricien conformé-
ment a la norme IEC 60364.

B Desrallonges électriques non adaptées
peuvent présenter des risques. Utiliser
a lair libre uniquement des cables de
rallonge électriques autorisés et mar-
qués de fagon adéquate avec une sec-
tion suffisante du conducteur : 1 -

10m :1,5mmz2; 10 - 30 m :2,5 mm?

B Toujours dérouler entiérement les ral-
longes de I'enrouleur de céble.

B Pour des raisons de sécurité, nous re-
commandons que l'appareil soit exploi-
té avec un disjoncteur de courant de
défaut (max. 30 mA).

Manipulation fiable

A Danger

B Avant toute utilisation, vérifier I'état des
composants importants, comme le
flexible haute pression, la poignée pis-
tolet et les dispositifs de sécurité. Rem-
placer immédiatement les composants
endommagés.
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Ne pas mettre en service un appareil
avec des composants endommagés.

B Ne jamais diriger le jet haute pression
sur soi-méme ni sur d’autres personnes
dans le but de nettoyer les vétements
ou les chaussures.

B Ne jamais laver au jet des objets conte-
nant des substances nocives (par
exemple de 'amiante).

B [e jet haute pression risque d’endom-
mager les pneus/valves de véhicules et
les pneus risquent d’éclater. Le premier
indice d’endommagement est une dé-
coloration du pneu. Des pneus/valves
de véhicules endommageés présentent
des dangers de mort. Il faut toujours se
tenir au moins a 30 cm des pieces pour
les laver au jet !

W Tenirles feuilles d'emballage hors de la
portée d'enfants - Risque d'asphyxie !

A\ Avertissement

B [ ’appareil ne doit jamais étre utilisé par
des enfants ni par des personnes non
avisées.

B Cet appareil n'est pas destiné a étre uti-
lisé par des personnes ayant des capa-
cités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou manquant d'expé-
rience et/ou de connaissances, sauf si
ces mémes personnes sont sous la su-
pervision d'une personne responsable
de leur sécurité ou ont été formées a
l'utilisation de I'appareil.

B [es enfants ne doivent pas jouer avec
l'appatreil.

W Surveiller les enfants pour s'assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

W [ utilisateur doit utiliser I'appareil de fa-
con conforme. Il doit prendre en consi-
dération les données locales et lors du
maniement de I'appareil, il doit prendre
garde aux tierces personnes, et en par-
ticulier aux enfants.

W Jes flexibles haute pression, les arma-
tures et les raccords sont importants
pour la sécurité de I'appareil. N'utiliser
que des flexibles haute pression, des
armatures et des raccords recomman-
dés par le fabricant.

L’appareil ne doit jamais étre utilisé si
d’autres personnes se trouvent dans le
rayon de portée de I'appareil, a moins
que ces personnes ne portent des véte-
ments de protection.

Cet appareil a été développé pour I'uti-
lisation de détergents ayant été fournis
ou recommandeés par le fabricant. L’uti-
lisation d’autres détergents ou d’autres
produits chimiques peut nuire a la sécu-
rité de I'appareil.

A\ Attention

Lors de pauses prolongées, mettre I'ap-
pareil hors service au niveau du sec-
tionneur général / de l'interrupteur d'ap-
pareil ou de la fiche secteur.

Une distance d'au moins 30 cm entre la
lance et les surfaces peintes est néces-
saire pour éviter tout endommagement
Ne jamais laisser 'appareil sans sur-
veillance lorsqu'il est en marche.

Ne pas exploiter I'appareil a des tempé-
ratures inférieures a 0 °C.

Autres dangers

A\ Danger
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Ne pas pulvériser de liquides inflam-
mables.

Ne jamais aspirer des liquides conte-
nant des solvants ni des acides ou des
solvants non dilués, tels que par
exemple de I'essence, du diluant pour
peinture ou du fioul ! Le nuage de pul-
vérisation est extrémement inflam-
mable, explosif et toxique. Ne pas ultili-
ser d’acétone, d’acides ni de solvants
non dilués, du fait de leur effet corrosif
sur les matériaux constituant I'appareil.
Il est interdit d'utiliser I'appareil dans
des domaines présentant des risques
d’explosion.

Si I'appareil est utilisé dans des zones
de danger (par exemple des stations
essence), il faut tenir compte des
consignes de sécurité correspon-
dantes.



Equipements de protection
personnels

Pour se protéger contre les éclaboussures
ou les poussieres, porter le cas échéant
des vétements et des lunettes de protec-
tion.

Stabilité

A\ Attention

Avant d'effectuer toute opération avec ou

sur l'appareil, en assurer la stabilité afin

d'éviter tout accident ou tout endommage-

ment dd & une chute de I'appareil.

= La stabilité de I'appareil est assurée
lorsqu'il peut étre posé sur une surface
plane.

Dispositifs de sécurité

A\ Attention

Le but des dispositifs de sécurité est de
protéger I'utilisateur. Ils ne doivent en au-
cun cas étre transformés ou désactivés.

Interrupteur principal

L'interrupteur principal empéche un fonc-
tionnement involontaire de I'appareil.

Verrouillage poignée-pistolet
Le verrouillage verrouille le levier de la poi-

gnée-pistolet et empéche un démarrage
non désiré de I'appareil.

Clapet de décharge avec pressostat

Le clapet de décharge évite un dépassage
de la pression de service admissible.

Si vous relachez la gachette, la pompe est
éteinte par un manu contacteur, le jet haute
pression est interrompu. Si vous appuyez a
nouveau sur le levier, la pompe est remise
en marche.

Description de I'appareil

Ces instructions de service décrivent I'équi-
pement maximum. Suivant le modéle, la
fourniture peut varier (voir I'emballage).

Illustrations, cf. coté escamo- &0

table !

1 Raccord pour l'arrivée d'eau

2 Accouplement rapide pour flexible
haute pression

3 Support pour la poignée-pistolet

4 Arrivée d'eau avec tamis intégré

5 Interrupteur principal "0/OFF" / "I/ON"

6 Régulateur de dosage pour le détergent

7 Support pour la poignée-pistolet

8 Poignée de transport

9 Rangementde la bouteille de détergent
Plug 'n' Clean avec raccord pour dé-
tergent

10 Bouteille de détergent Plug 'n' Clean
avec couvercle de fermeture

11 Support pour le flexible haute pression

12 Crochet-support pour le cable d'alimen-
tation.

13 Support pour la lance

14 Cable d'alimentation secteur avec fiche
secteur

15 Roulette de transport

16 Poignée-pistolet

17 Verrouillage poignée-pistolet

18 Touche pour séparer le tuyau a haute
pression de la poignée-pistolet

19 Flexible haute pression

20 Lance avec réglage de la pression (Va-
rio Power)
Pourles travaux courants de nettoyage.
La pression de travail peut étre réglée
de maniére continue entre « mini » et
« maxi » En position « Mix » le dé-
tergent peut étre dosé.
Pour régler la pression de travail, rela-
cher le levier de la poignée pistolet et
tourner la lance sur la position souhai-
tée.

21 Lance avec rotabuse
Pour les salissures tenaces

FR -8
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* Accessoire en option
22 Brosse de lavage
Approprié pour le travail avec du dé-
tergent.
Brosse de lavage rotative
Approprié pour le travail avec du dé-
tergent.
Particulierement adapté pour I'auto-net-
toyage.
Buse de mousse avec récipient de dé-
tergent
Le détergent est aspiré hors du réci-
pient et mousse fortement.

23

24

%% Pas comprise dans I'étendue de
livraison

Tuyau d'alimentation d'eau

Utiliser un flexible renforcé avec un rac-
cord standard. diamétre minimal 13 mm
(1/2 pouce) ; longueur minimale 7,5 m).

Avant la mise en service
Montage des accessoires
Illustrations, cf. coté escamo-

D
table !

Monter les piéces jointes en vrac a I'appa-
reil avant la mise en service.

25

Montage des roues

Illustration X

=>» Presser les roues dans la fixation.

=> Fixer les roues a l'aide des obturateurs
fournis. Veiller a I'alignement de I'obtu-
rateur !

Montage du support pour la poignée-
pistolet

lllustration @

=>» Placer le support inférieur dans les
échancrures et le pousser vers 'avant
jusqu'a ce qu'il s'encliquette de fagon
audible.

= Mettre le support supérieur en place et
le presser vers le bas jusqu'en butée.

Montage de la poignée de transport

Sont nécessaires : les 2 vis livrées ainsi

qu'un tournevis a lame cruciforme PH 2.

lllustration

=>» Insérer la poignée de transport dans le
guidage et la freiner a l'aide des 2 vis.

Montage du régulateur de dosage pour
le détergent

Sont nécessaires : les 2 vis livrées ainsi

qu'un tournevis a lame cruciforme PH 2.

lllustration [

=>» Brancher les deux flexibles de dé-
tergent sur les raccords.

= Mettre le régulateur de dosage en place
et le fixer a I'aide des 2 vis.
Remarque : Lors du montage, veiller
impérativement a ce que les languettes
du régulateur de dosage viennent se
fixer dans les échancrures prévues a ce
effet sur le boitier.

Relier le flexible haute pression a la

poignée-pistolet

lllustration @

=>» Enficher le flexible haute pression dans
la poignée-pistolet jusqu'a ce qu'il s'en-
clenche de maniére audible.
Remarque : Veiller a un alignement
correct du nipple de raccordement.
Contrbler que la connexion est bien
fixée en tirant sur le flexible haute pres-
sion.

Alimentation en eau

Attention

Des impuretés dans I'eau peuvent endom-
mager la pompe haute pression et les ac-
cessoires. Il est recommandeé d'utiliser le
filtre & eau KARCHER (accessoires spé-
ciaux, référence 4.730-059).

Données de raccordement, voir plaque si-
gnalétique / caractéristiques techniques
Respecter les prescriptions de votre socié-
té distributrice en eau.
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Raccordement a la conduite d'eau du
réseau public

A\ Avertissement

Selon les directives en vigueur, I'appareil

ne doit jamais étre exploité sans sépara-

teur de systeme sur le réseau d'eau po-

table. Utiliser un séparateur systeme ap-

proprié de la Sté. KARCHER ou en alterna-

tive un séparateur systeme selon EN

12729 type BA.

L'eau qui s'est écoulée a travers un sépara-

teur systeme est classifiée comme non po-

table.

Attention

Toujours connecter le séparateur de sys-

téme a l'alimentation en eau, et jamais di-

rectement a l'appareil.

lllustration @

=> Visser le raccord a l'arrivée d'eau de
I'appareil.

Aspiration d'eau depuis des réservoirs

ouverts

Ce nettoyeur haute pression est approprié
pour I'aspiration de I'eau de surface, par ex.
des cuves d'eau de pluie ou étangs (hau-
teur manométrigue maximale cf. caracté-
ristiques techniques) avec le flexible d'aspi-
ration avec soupape antiretour Karcher®
(accessoires spéciaux, référence 4.440-
238).
= Remplir d'eau le flexible d'aspiration.
=> Visser le flexible d'aspiration sur le rac-
cord d'eau de I'appareil et I'accrocher
dans la source d'eau (par ex. réservoir
de pluie).

Mise en service

Attention

Une marche a sec de plus de 2 minutes en-
traine des endommagements de la pompe
haute pression. Sil'appareil n'établit pas de
pression dans les deux minutes, le mettre
hors service et procéder de la maniére indi-
quée dans les instructions du chapitre
"Aide en cas de défauts".

lllustration [€

= Enficher fermement le flexible haute
pression dans le coupleur rapide su
I'appareil, jusqu'a ce qu'il s'encliquette
de fagon audible.
Remarque : Veiller a un alignement
correct du nipple de raccordement.

=> Contréler que la connexion est bien
fixée en tirant sur le flexible haute pres-
sion.

=>» Enficher le flexible d'arrivée d'eau sur le

raccord sur le raccord d'alimentation en

eau.

Remarque :Le flexible d'alimentation

n'est pas compris dans la livraison.

Raccorder le flexible d'eau a I'alimenta-

tion en eau.

Quvrir le robinet d'eau complétement.

Brancher la fiche secteur dans une

prise de courant.

=> Interrupteur principal sur "I/ON".

lllustration 1

=>» Déverrouiller la manette de la poignée-
pistolet.

=>» Tirer le levier, I'appareil se met en ser-
vice.
Laisser I'appareil en service (2 minutes
au maximum) jusqu'a ce que I'eau res-
sorte sans bulles au niveau de la poi-
gnée-pistolet.

= Relacher la manette de la poignée-pis-
tolet.
Remarque : Si le levier est relaché,
I'appareil se met hors service. La haute
pression est conservée dans le sys-
teme.

lllustration N

=>» Verrouiller le levier de la poignée-pisto-
let.

Fonctionnement

A\ Danger

Le jet d'eau sortant de la buse haute pres-
sion provoque une force de recul sur la poi-
gnée pistolet. Veiller a adopter une position
stable et a tenir la poignée et la lance fer-
mement.

L2 2 7
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A\ Danger

Une utilisation incorrecte des jets haute

pression peut présenter des dangers. Le jet

ne doit pas étre dirigé sur des personnes,

des animaux, des installations électriques

actives ni sur l'appareil lui-méme.

Attention

Ne pas nettoyer les pneus, la carrosserie

ou les surfaces sensibles telles que le bois

avec la rotabuse pour éviter tout endom-

magement.

Attention

Risque d'endommagement de la peinture

Lors des travaux avec la brosse de lavage,

celle-ci doit étre exempte de salissures et

d'autres particules.

lllustration

= Raccorder lalance ala poignée-pistolet
et la fixer en effectuant une rotation a
90°.

= Déverrouiller la manette de la poignée-
pistolet.

=> Tirer le levier, I'appareil se met en ser-
vice.

Travail avec le détergent

A\ Danger

L’utilisation de mauvais détergents ou
d’autres produits chimiques peut nuire a la
sécurité de l'appareil.

Utilisez pour la tache de nettoyage respec-
tive exclusivement des détergents et des
produits d'entretien Kércher®, car ceux-ci
ont été mis au point spécialement pour une
utilisation avec votre appareil. L'emploi
d'autres détergents ou produits de soin
peut entrainer une usure plus rapide et I'an-

Remarques concernant le détergent : les

détergents KARCHER usuels peuvent étre

achetés préts a I'emploi, dans la bouteille

de détergent Plug 'n' Clean avec bouchon,

pour ces appareils. Ceci évite d'avoir a ef-

fectuer des transvasements ou remplis-

sages ennuyeux.

lllustration [4

=>» Retirer le bouchon de la bouteille de dé-
tergent Plug 'n' Clean et presser la bou-
teille dans le raccord de détergent, avec
I'ouverture dirigée vers le bas.

lllustration

=> Régler la quantité de dosage de la solu-
tion de détergent avec le régulateur de
dosage pour le détergent.

=>» Utiliser la lance avec réglage de la pres-
sion (Vario Power).

=>» Tourner la lance sur la position "Mix".
Remarque : Ainsi, la solution de dé-
tergent est mélangée au jet d'eau lors
du fonctionnement.

Option

= Remplir la solution de détergentdans le
récipient de détergent de la buse a
mousse (en respectant le dosage indi-
qué sur le conditionnement du dé-
tergent).

Méthode de nettoyage conseillée

=> Pulvériser le détergent sur la surface
séche et laisser agir sans toutefois le
laisser sécher complétement.

=> Retirer les saletés dissoutes au moyen
du jet haute pression.

Interrompre le fonctionnement

- ! ) : = Relacher la manette de la poignée-pis-
nulation de la garantie. Veuillez vous infor- tolet.
mer chez votre distributeur spécialisé ou > Verrouiller le levier de la poignée-pisto-
consultez Kércher® directement. let.
A Danger => Enficher la poignée-pistolet dans le
La mauvaise utilisation de détergents peut support de poignée-pistolet.
entrainer de sérieuses blessures ou desin- 3 En cas de pauses de longue durée
toxications. (plus de 5 minutes), mettre en plus I'ap-
de données de sécurité du fabricant du dé- "0/OFF".
tergent doit étre respectée, notamment les
remarques relatives a I'équipment de pro-
tection personnel.
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Fin de l'utilisation

A\ Attention

Séparer le tuyau haute pression de la poi-

gnée-pistolet ou de I'appareil uniquement

quand il n'y a pas de pression dans le sys-

teme.

=> Retirer la bouteille de détergent Plug 'n'

Clean du logement et la fermer a I'aide

du bouchon. Pour le rangement, la pla-

cer avec une rotation de 180 ° dans la

fixation.

Relacher la manette de la poignée-pis-

tolet.

Mettre I'appareil hors service "0/OFF".

Fermer le robinet d'eau.

Actionner la gachette de la poignée-pis-

tolet afin de faire échapper la pression

restante dans le systeme.

Verrouiller le levier de la poignée-pisto-

let.

Retirer la fiche secteur de la prise de

courant.

=>» Séparer l'appareil de I'alimentation en
eau.

A\ Attention

Afin d'éviter tout accident ou toute blessure
lors du transport, tenir compte du poids de
l'appareil (voir les caractéristiques tech-
niques).

L0 2

7

v

Transport manuel

=> Tirer I'appareil a I'aide de la poignée de
transport.

Transport dans des véhicules

= Avant un transport a I'horizontale : Reti-
rer la bouteille de détergent Plug 'n’
Clean du logement et la fermer a 'aide
du bouchon.

=> Freiner l'appareil pour I'empécher de
glisser et de basculer.

Entreposage

A\ Attention

Afin d'éviter tout accident ou toute bles-
sure, tenir compte du poids de I'appareil
(voir les caractéristiques techniques) en
choisissant son emplacement pour le stoc-
kage.

Ranger I’appareil

En cas de stockage prolongé, par ex. en hi-

ver, respecter en plus les recommanda-

tions fournies au chapitre Entretien.

=>» Garer l'appareil sur une surface plane.

= Pousser le logement du couplage ra-
pide pour le flexible haute pression
dans le sens de la fleche et sortir le
flexible haute pression.

=> Appuyer sur la touche de séparation de
la poignée-pistolet et séparer le flexible
haute pression de celle-ci.

= Enficher la poignée-pistolet dans le
support de poignée-pistolet.

=>» Enclencher le tube d'acier uniquement
dans le support de tube d'acier.

=> Ranger le cable d'alimentation, le
flexible a haute pression et I'accessoire
sur l'appareil.

Protection antigel

Attention

Des appareils et des accessoires qui n'ont

pas été completement vidés peuvent étre

détruits par le gel. Vider completement I'ap-

pareil et les accessoires et les mettre a

l'abri du gel.

Pour éviter des dommages :

=> Vider complétement I'eau de l'appareil :
Mettre I'appareil en service sans le
flexible haute pression raccordé et sans
alimentation d'eau raccordé (max. 1
min.) et attendre jusqu'a ce qu'il ne
sorte plus d'eau du raccord haute pres-
sion. Désactiver l'appareil.

= Conserver l'appareil et l'intégralité des
accessoires dans un endroit a I'abri du

gel.

FR -12
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Entretien et maintenance

A\ Danger

Risque d'électrocution. Avant tout travail
d'entretien et de maintenance, mettre I'ap-
pareil hors tension et débrancher la fiche
secteur.

Entretien

Avant un stockage prolongé, par exemple

en hiver :

=> Enlever le tamis de l'arrivée d'eau a
I'aide d'une pince et le nettoyer a I'eau
courante.

Maintenance

L'appareil ne nécessite aucune mainte-
nance.

Assistance en cas de panne

A\ Danger

Risque d'électrocution. Avant tout travail
d'entretien et de maintenance, mettre I'ap-
pareil hors tension et débrancher la fiche
secteur.

Seul le service aprés-vente agréé est auto-
risé a effectuer des travaux de réparation
ou des travaux concernant les piéces élec-
triques de l'appareil.

Il est possible de résoudre des pannes
sans trop grande gravité en utilisant la liste
suivante.

En cas de doute, s'adresser au service
aprés-vente agréé.

L'appareil ne fonctionne pas

=> Tirer le levier de la poignée pistolet,
I'appareil se met en service.

= Vérifier que la tension indiquée sur la
plaque signalétique correspond a la
tension de la prise de courant.

=> Vérifier si le cable d'alimentation est en-
dommagé

L'appareil ne démarre pas, le
moteur ronronne

Chute de tension en raison d'un réseau

électrique faible ou dans le cas de I'utilisa-

tion d'un cable de rallonge.

=>» Lors de la mise en service, tirer en pre-
mier sur le levier de la poignée-pistolet,
puis mettre l'interrupteur principal sur "I/
ON".

L'appareil ne monte pas en
pression

Contrbler le réglage sur la lance.
Vérifier la présence d'un débit suffisant
au niveau de l'alimentation en eau.
= Enlever le tamis de l'arrivée d'eau a
I'aide d'une pince et le nettoyer a I'eau
courante.
=>» Purger l'appareil : Mettre I'appareil en
service sans flexible haute pression et
attendre (max. 2 minutes) jusqu'a ce
qu'il s'écoule de I'eau sans bulle du rac-
cord haute pression. Mettre I'appareil
hors tension et raccorder le flexible
haute pression.

L 7

Fluctuations de pression
importantes

= Nettoyer la buse a haute pression :
Otez les salissures situées dans l'orifice
de la buse a l'aide d'une aiguille et rin-
cez-la avec de l'eau.

=>» Contréler la quantité d'eau alimentée.

Appareil non étanche

=>» Une fuite minime au niveau de |'appareil
peut survenir sous certaines conditions
techniques. Si la fuite est importante,
contacter le service aprés-vente agréé.
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Le détergent n'est pas aspirée

=> Utiliser la lance avec réglage de la pres-
sion (Vario Power).
Tourner la lance sur la position "Mix".

=> Controler le réglage sur le régulateur de
dosage pour détergent.

=> Vérifier si la bouteille de détergent Plug
'n' Clean se trouve avec l'ouverture diri-
gée vers le bas dans le raccord de dé-
tergent.

Accessoires et piéces de
rechange

Accessoires en option

Les accessoires spéciaux élargissent le
champ d'action de votre appareil. Vous
trouverez de plus amples informations
chez votre revendeur Karchere.

Pieces de rechange

Utiliser uniguement des piéces de re-
change de la marque Karcher®. Vous trou-
verez une liste des piéces de rechanges a
la fin de cette notice.

Dans chaque pays, les conditions de ga-
rantie en vigueur sont celles publiées par
notre société de distribution responsable.
Les éventuelles pannes sur I'appareil sont
réparées gratuitement dans le délai de va-
lidité de la garantie, dans la mesure ou
celles-ci relévent d'un défaut matériel ou
d'un vice de fabrication. En cas de recours
en garantie, adressez-vous a votre reven-
deur ou au service apres-vente agréé le
plus proche munis de votre preuve d'achat.
Vous trouverez les adresses sous :
www.kaercher.com/dealersearch

Caractéristiques techniques

Branchement électrique

Tension 230V
1~50 Hz

Puissance de raccordement 1,8 kW

Degré de protection IP X5

Classe de protection |

Protection du réseau (a ac- 10A

tion retardée)

Arrivée d'eau

Pression d'alimentation (max.) 0,8 MPa

Température d'alimentation 40°C

(max.)

Débit d'alimentation (min.) 91/min

Hauteur max. de I'aspiration 0,5m

Performances

Pression de service 11 MPa

Pression maximale admissible 13 MPa

Débit (eau) 6,3 I/min

Débit maximum 7,0 I/min

Débit (détergent) 0,3 I/min

Force de réaction sur la poi- 16N

gnée-pistolet

Dimensions et poids

Longueur 300 mm

Largeur 394 mm

Hauteur 876 mm

Poids, opérationnel avec ac- 13,0 kg

cessoires

Valeurs déterminées selon

EN 60335-2-79

Valeur de vibrations bras- <2,5m/s?

main 0,3 m/s?

Incertitude K

Niveau de pression sonore L,, 73 dB(A)

Incertitude K, 2 dB(A)

Niveau de pressionsonorelL,, 89 dB(A)

+ incertitude Ky,

Sous réserve de modifications techniques.
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Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la ma-
chine spécifiée ci-aprés répond de par sa
conception et son type de construction ain-
si que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fon-
damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiéne par les directives euro-
péennes en vigueur. Toute modification ap-
portée ala machine sans notre accord rend
cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pression
Type: 1.180-xxx

Directives européennes en vigueur :
2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normes harmonisées appliquées :

EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Procédures d'évaluation de la conformité
2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)
Mesuré: 87

Garanti: 89

Les soussignés agissent sur ordre et sur
procuration de la Direction commerciale.

2 Wesec
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/09/01
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Gentile cliente,

A M Prima di utilizzare I'apparecchio
=l per la prima volta, leggere le

presenti istruzioni originali, seguirle e con-

servarle per un uso futuro o in caso di riven-

dita dell'apparecchio.

Fornitura. . ................ IT...5
Uso conforme a destinazione.. IT...5
Protezione dellambiente . . . .. IT...5
Sicurezza................. IT...6
Descrizione dell'apparecchio.. IT...8

Prima della messa in funzione. IT...9

Messa in funzione .......... IT..10
Funzionamento ............ IT..10
Trasporto . ................ IT.. 1M
Supporto. ... IT.. 11
Cura e manutenzione. . ... ... IT. .12

Guida alla risoluzione dei guasti  IT. .12

Accessori e ricambi ......... IT..13
Garanzia.................. IT..13
Datitecnici . ............... IT..14

Dichiarazione di conformita CE  IT. .14

La fornitura del Suo apparecchio € riportata
sulla confezione. Controllare che il conte-
nuto dell'imballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti
al trasporto si prega di contattare il rivendi-
tore.

Uso conforme a destinazione

Utilizzate questa idropulitrice esclusiva-
mente nell'uso domestico:

— per la pulizia di macchine, veicoli, edifi-
ci, attrezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da
giardinaggio ecc. con getto d'acqua ad
alta pressione (se necessario con l'ag-
giunta di detergenti).

con accessori, ricambi e detergenti
omologati da KARCHER. Rispettate le
indicazioni allegate ai detergenti.

Protezione dell’ambiente

vy Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli
& imballaggi non vanno gettati nei rifiuti
domestici, ma consegnati ai relativi
centri di raccolta.

Gli apparecchi dimessi contengono
materiali riciclabili preziosi e vanno
percid consegnati ai relativi centri di
raccolta. Si prega quindi di smaltire
gli apparecchi dimessi mediante i si-
stemi di raccolta differenziata.

Il prelievo di acqua da impianti di ac-
que pubbliche in alcuni paesi non &
consentito.

Gli interventi con detergenti possono
essere eseguiti solo su superfici di la-
voro impermeabili con collegamento
alla canalizzazione dell'acqua spor-
ca. Non fare infiltrare il detergente
nelle acque di scarico o nel terreno.

| lavori di pulizia durante i quali si pro-
duce acqua di scarico contenente
olio, per es.la pulizia di motori, di sot-
toscocche vanno effettuati esclusiva-
mente in luoghi di lavaggio provvisti
di separatori d'olio.

Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono
disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH

154
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Significato delle avvertenze

A\ Pericolo

Indica un pericolo imminente che determi-
na lesioni gravi o la morte.

A\ Attenzione

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare lesioni gravi o la
morte.

A\ Attenzione

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe causare lesioni leggere.
Attenzione

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare danni alle cose.

Simboli riportati sull’apparecchio

Il getto ad alta pressione non
va mai puntato su persone,
animali, equipaggiamenti elet-
trici attivi o sull'apparecchio

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

stesso.
Proteggere I'apparecchio dal gelo.

L'apparecchio non deve essere
collegato direttamente alla rete
idrica pubblica.

®

Componenti elettrici

A\ Pericolo

Mai toccare e afferrare la spina e la pre-
sa elettrica con mani bagnate.

Prima di ogni utilizzo controllare che il
cavo di allacciamento alla rete e la spi-
na di alimentazione non presentino
danni. Fare sostituire inmediatamente
il cavo di allacciamento alla rete dan-
neggiato dal servizio clienti autorizzato/
da un elettricista specializzato. Non
mettere in funzione l'apparecchio se il
cavo di allacciamento alla rete é dan-
neggiato.

Tuttii componenti conduttori nell'area di
lavoro devono essere protetti contro i
getti di acqua.

La spina di alimentazione e il giunto di
un cavo prolunga utilizzati devono es-
sere a tenuta d'acqua e non devono tro-
varsi in acqua. Il giunto non deve esse-
re appoggiato a terra. Si consiglia di uti-
lizzare tamburi avvolgicavo, i quali ga-
rantiscono che le prese si trovino alme-
no 60 mm sopra il pavimento.

Prestare attenzione che il cavo di allac-
ciamento alla rete o il cavo prolunga
non vengano lesionato o danneggiati
passandovi sopra, schiacciandoli, tiran-
doli o simili. Proteggere i cavi di collega-
mento elettrico dal calore, dall'olio e da
spigoli affilati.

A\ Attenzione

Collegare I'apparecchio solo alla cor-
rente alternata. La tensione deve corri-
spondere a quella indicata sulla tar-
ghetta tipo dell'apparecchio.

Collegare I'apparecchio solo ad un al-
lacciamento elettrico installato da un in-
stallatore elettrico in conformita alla
norma IEC 60364.

Prolunghe di cavi elettrici non adatte
possono risultare pericolose. All'aperto
utilizzare solo prolunghe di cavi elettrici
omologate e contrassegnate con sezio-
ne cavo sufficiente: 1 - 10 m: 1,5 mmz;
10 - 30 m: 2,5 mmz:

Srotolare la prolunga cavo sempre com-
pletamente dal tamburo avvolgicavo.
Per motivi di sicurezza si consiglia in li-
nea di principio di utilizzare I'apparec-
chio solo con un interruttore differenzia-
le (max. 30 mA).

Uso sicuro

A\ Pericolo

Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio
verificare i componenti principali, come
tubo flessibile ad alta pressione, pistola
di spruzzo e i dispositivi di sicurezza ri-
portano dei danni. Sostituire immedia-
tamente i componenti danneggiati. Non
mettere in funzione I'apparecchio con
componenti danneggiati.



Non puntare il getto ad alta pressione
su altri o su se stessi per pulire indu-
menti o calzature.

Non spruzzare oggetti che contengono
sostanze nocive alla salute (ad esem-
pio amianto).

Pneumatici/ valvole di penumatici pos-
sono essere danneggiati e scoppiare a
causa del getto ad alta pressione. Il pri-
mo segno é dato dal cambiamento del
colore del pneumatico. Pneumatici/ val-
vole di pneumatici danneggiati possono
essere pericolosissimi e causare la
morte. Mantenere una distanza del get-
to di almeno 30 cm durante la pulizia!
Tenere le pellicole di imballaggio fuori
dalla portata dei bambini. Pericolo di
asfissia!

AN\ Attenzione

L'apparecchio non deve essere utilizza-
to da bambini e da persone non autoriz-
zate.

Questo apparecchio non ¢ indicato per
essere usato da persone con delle limi-
tate capacita fisiche, sensoriali 0 men-
tali e da persone che abbiano poca
esperienza e/o conoscenza dell'appa-
recchio a meno che non vengano su-
pervisionati per la loro sicurezza da una
persona incaricata o che abbiano da
questa ricevuto istruzioni su come usa-
re I'apparecchio e dei pericoli da esso
derivante.

| bambini non devono giocare con I'ap-
parecchio.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi
che non giochino con I'apparecchio.
L'utente deve utilizzare I'apparecchio in
modo conforme alla sua destinazione.
Esso deve rispettare le condizioni del
luogo e durante il lavoro con l'apparec-
chio, fare attenzione alle persone pre-
senti sul luogo circostante.

| tubi flessibili ad alta pressione, i rac-
cordi e i giunti di accoppiamento sono
importanti per la sicureza dell'apparec-
chio. Utilizzare solo tubi flessibili ad alta
pressione, raccordi e giunti di accoppia-
mento consigliati dal fabbricante.

IT

Non utilizzare I'apparecchio in presen-
za di persone nelle immediate vicinan-
ze, a meno che non indossino indumen-
ti protettivi adeguati.

Questo apparecchio é stato sviluppato
per essere utilizzato con i detergenti
forniti dal produttore o da lui consigliati.
L'utilizzo di altri detergenti o agenti chi-
mici puo compromettere la sicurezza
dell'apparecchio.

I\ Attenzione

In caso di pause di lavoro prolungate di-
sattivare I'apparecchio dall'interruttore
principale / interruttore dell'apparecchio
o tirare la spina di rete.

Mantenere una distanza minima di 30
cm dal getto durante la pulizia di super-
fici verniciate, in modo da evitare dan-
neggiamenti.

Non lasciare mai I'apparecchio incusto-
dito quando e in funzione.

Non utilizzare I'apparecchio in caso di
temperature inferiori a 0 °C.

Altri pericoli

A\ Pericolo

Non nebulizzare alcun liquido infiam-
mabile.

Non aspirare mai liquidi contenenti sol-
venti o acidi indiluiti o solventil Ne fanno
parte ad esempio benzina, diluenti per
vernici o gasolio. La nebbia di polveriz-
zazione e altamente infiammabile,
esplosiva e velenosa. Non utilizzare
acetone, acidi indiluiti e solventi, in
quanto corrodono i materiali utilizzati
nell'apparecchio.

E interdetto fare funzionare I'apparec-
chio in aree potenzialmente a rischio di
esplosione.

In caso di utilizzo dell'apparecchio in
aree a rischio (ad esempio nelle stazio-
ni di servizio) devono essere rispettate
le relative norme di sicurezza.

Dispositivi di protezione individuale

Per proteggersi dagli spruzzi d'acqua o di
sporco indossare indumenti e occhiali di
protezione adatti.

-7
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Stabilita dell'apparecchio

A\ Attenzione

Prima di qualsiasi attivita con o sull'appa-

recchio é necessario renderlo stabile per

evitare incidenti o danneggiamenti dovuto

dalla caduta dell'apparecchio.

=> La stabilita dell'apparecchio & garantita
quando viene posizionato su una su-
perficie piana.

Dispositivi di sicurezza

N\ Attenzione

I dispositivi di sicurezza servono alla prote-
zione dell'utente e non devono essere mo-
dificati o essere raggirati.

Interruttore dell'apparecchio

L'interruttore dell'apparecchio impedisce
I'azionamento accidentale dell'apparec-
chio.

Blocco della pistola a spruzzo

Il dispositivo di blocco inibisce la leva della
pistola a spruzzo ed impedisce |'aziona-
mento accidentale dell'apparecchio.

Valvola di troppopieno con pressostato

La valvola di troppo pieno impedisce che
venga superata la pressione di esercizio
massima consentita.

Se si allenta la leva della pistola a spruzzo,
il pressostato spegne la pompa, il getto ad
alta pressione si ferma. Se si tira la leva, si
riattiva la pompa.

Descrizione dell’apparecchio

In questo manuale d'uso € descritta la do-
tazione massima. In base al modello si pos-
sono verificare delle differenze nella forni-
tura (vedi imballaggio).

Figure riportate sulla pagina
pieghevole!
1 Giunto per collegamento dell'acqua

2 Giunto rapido per tubo flessibile di alta
pressione

Custodia per pistola a spruzzo
Collegamento dell'acqua con filtro mon-
tato

3
4

&,

Interruttore dell'apparecchio ,0/OFF*/
H/ON*

Regolatore di dosaggio per detergenti
Custodia per pistola a spruzzo
Maniglia per trasporto

Conservazione della bottiglia del deter-
gente Plug 'n' Clean con raccordo per il
detergente

Bottiglia di detergente Plug 'n' Clean
con tappo di chiusura

Custodia per tubo flessibile di alta pres-
sione

Gancio di conservazione per cavo di al-
lacciamento alla rete

Custodia per lancia

Cavo di allacciamento alla rete con con-
nettore

Ruota trasporto

Pistola a spruzzo

Blocco della pistola a spruzzo.

Tasto per scollegare il tubo flessibile di
alta pressione dalla pistola a spruzzo
Tubo flessibile alta pressione

Lancia con regolazione della pressione
(Vario Power)

Per i compiti di pulizia pit comuni. La
pressione di esercizio pud essere rego-
lata in continuo tra "Min“ e "Max". In po-
sizione ,Mix“ & possibile aggiungere del
detergente.

Per regolare la pressione di lavoro, rila-
sciare la pistola a spruzzo e girare la
lancia alla posizione desiderata.

Lancia con fresa per lo sporco

Per lo sporco piu resistente

© 0o N

11

12

13
14

15
16
17
18

19
20

21

* Accessori opzionali

22 Spazzola di lavaggio
Adatto per interventi con detergenti.

23 Spazzola di lavaggio rotante
Adatto per interventi con detergenti.
Particolarmente indicata per la pulizia/
lavaggio dell'auto.

24 Ugello per schiumatura con contenitore
del detergente
Il detergente viene aspirato dal serbato-
io e si crea una potente schiuma deter-
gente.



%% Non rientra nella dotazione

25 Tubo di alimentazione acqua
Utilizzare un tubo flessibile per I'acqua
rafforzato di tessuto con un giunto com-
merciale. Diametro minimo 13 mm (1/2
pollice); Lunghezza minima 7,5 m.

Prima della messa in funzione

Montaggio degli accessori

Figure riportate sulla pagina
pieghevole!

Prima della messa in funzione montare i
componenti singoli dell'apparecchio.

Montare le ruote

Figura IN

= Premere le ruote nell'alloggiamento.

=> Bloccare le ruote con il tappo in dotazio-
ne. Rispettare l'orientamento del tappo!

Montare la custodia per pistola a
spruzzo

Figura &

=> Posizionare il sostegno nelle rientranze
e spingere in avanti. Questi si aggancia.

= Posizionate il sostegno superiore e pre-
mere in basso fino alla battuta.

Montare la maniglia per il trasporto

Sono necessarie le 2 viti comprese nella

fornitura ed un cacciavite con intaglio a cro-

ce PH 2.

Figura

=> Inserire la maniglia per il trasporto nella
guida e bloccare con 2 viti.

Montare il regolatore di dosaggio per
detergenti

Sono necessarie le 2 viti comprese nella

fornitura ed un cacciavite con intaglio a cro-

ce PH 2.

Figura B

=> Inserire i due tubi flessibili per detergen-
te sui raccordi.

=> Posizionare il regolatore di dosaggio e
fissare con le 2 viti.

Nota: Durante il montaggio € assoluta-
mente necessario accertarsi che le lin-
guette del regolatore di dosaggio si
fissino nelle apposite rientranze dell'al-
loggiamento.

Collegare il tubo alta pressione alla
pistola a spruzzo

Figura @

=> Introdurre il tubo di alta pressione alla
pistola a spruzzo fino al suo aggancio.
Avviso: Verificare la corretta posizione
del nipplo di raccordo.
Accertarsi del corretto aggancio tirando
il tubo flessibile di alta pressione.

Alimentazione dell'acqua

Attenzione

Impurita nell'acqua possono danneggiare
la pompa ad alta pressione e gli accessori.
Consigliamo come protezione di utilizzare il
filtro per I'acqua KARCHER (accessorio
speciale, codice d'ordine 4.730-059).
Valori di collegamento: vedi targhetta e
Dati tecnici.

Rispettare le disposizioni fornite dalla so-
cieta per I'approvvigionamento idrico.

Alimentazione da rete idrica

A\ Attenzione

Secondo quanto prescritto dalle regola-

mentazioni in vigore, l'apparecchio non

deve mai essere usato senza separatore di

sistema alla rete idrica. Utilizzare un idoneo

separatore di sistema della ditta KAR-

CHER oppure in alternativa un separatore

di sistema secondo la norma EN 12729 tipo

BA.

L'acqua che scorre attraverso un separato-

re di sistema non é piu classificata come

acqua potabile.

Attenzione

Collegare il separatore di sistema sempre

alla mandata dell'acqua, mai direttamente

all'apparecchio.

Figura

=>» Awvvitare il giunto fornito sul collegamen-
to acqua dell'apparecchio.
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Aspirazione di acqua da contenitori

aperti

Questa idropulitrice con il tubo di aspirazio-

ne KARCHER con valvola di non ritorno

(accessoro speciale, N. ordine 4.440-238)

€ adatta all'aspirazione di acqua di superfi-

cie per es. da raccoglitori di acqua piovana

o da stagni (altezza di aspirazione max.

vedi Dati tecnici).

= Riempire il tubo flessibile di aspirazione
con acqua.

=> Auvvitare il tubo flessibile di aspirazione
al raccordo dell'acqua dell'apparecchio
ed agganciarlo alla fonte (ad es. racco-
glitore di acqua piovana).

Messa in funzione

Attenzione

Un funzionamento a secco di oltre 2 minuti

determina dei danneggiamenti sulla pompa

ad alta pressione. Nel caso in cui l'apparec-

chio non produca alcuna pressione entro 2

minuti, spegnere I'apparecchio e procedere

secondo le indicazioni riportate al capitolo

,Guida alla risoluzione dei guasti“.

Figura €

=> Introdurre il tubo di alta pressione nel
giunto rapido fino al suo aggancio.
Avviso: Verificare la corretta posizione
del nipplo di raccordo.

=> Accertarsi del corretto aggancio tirando

il tubo flessibile di alta pressione.

Infilare il tubo flessibile di mandata

dell'acqua sul giunto dell'attacco d'acqua.

Avviso: |l tubo flessibile di alimentazio-

ne non ¢ in dotazione.

Collegare il tubo flessibile acqua all'ali-

mentazione idrica.

Aprire completamente il rubinetto.

Inserire la spina in una presa elettrica.

Accendere l'apparecchio ,I/ON®.

Figura I

=>» Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.

=> Tirare la leva e I'apparecchio si attiva.
Fare funzionare I'apparecchio (max. 2
minuti), finché 'acqua fuoriesce priva di
bolle d’aria dalla pistola a spruzzo ma-
nuale.

=> Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

v

L7202

Avviso: Quando si rilascia la leva, I'ap-
parecchio si spegne. L’alta pressione
nel sistema resta invariata.

Figura Il

=>» Bloccare la leva della pistola a spruzzo.

Funzionamento

A\ Pericolo

L'uscita del getto d'acqua dall'ugello d'alta

pressione causa una forza repulsiva sulla

pistola a spruzzo. Assumere una posizione

stabile, tenere con forza la pistola a spruz-

z0 e la lancia.

A\ Pericolo

Getti ad alta pressione possono risultare

pericolosi se usati in modo non conforme a

destinazione. Il getto non va mai puntato su

persone, animali, equipaggiamenti elettrici

attivi o sull'apparecchio stesso.

Attenzione

Non usare la fresa per pulire pneumatici di

auto, vernici o superfici sensibili, rischio di

danneggiamento.

Attenzione

Pericolo di danni alla vernice

Per lavori con spazzola di lavaggio, questa

deve essere esente da sporco o altre parti-

celle.

Figura

=> Inserire la lancia sulla pistola a spruzzo
e fissarla con una rotazione di 90°.

=>» Sbloccare la leva della pistola a spruz-
zo.

=>» Tirare la leva e I'apparecchio si attiva.

Operare con detergente

A Pericolo

L'utilizzo di detergenti o agenti chimici errati
puo compromettere la sicurezza dell'appa-
recchio.

Utilizzare per il relativo intervento di pulizia
solo detergenti e prodotti di cura KAR-
CHER poiché sviluppati appositamente per
l'utilizzo con il vostro apparecchio. L’utilizzo
di altri detergenti e prodotti di cura puo de-
terminare una piu rapida usura e la cancel-
lazione dei diritti di garanzia. Per maggiori
informazioni rivolgetevi ai negozi specializ-
zati o direttamente a KARCHER.
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A Pericolo

L'uso sbagliato di detergenti puo causare

lesioni gravi o avvelenamenti.

All'impiego di detergenti va osservato la

scheda tecnica di sicurezza del produttore

del detergente, in particolare le indicazioni

riguardo all'equipaggiamento di protezione

individuale.

Avvertenze sul detergente: | detergenti

KARCHER comunemente in commercio

possono essere acquistati gia pronti all'uso

nella bottiglia di detergente Plug 'n' Clean

con tappo di chiusura. In questo modo non

sono necessarie operazioni di rabbocco e

di versamento.

Figura [4

= Rimuovere il tappo dalla bottiglia di de-
tergente Plug 'n' Clean e premere la
bottiglia nell'apertura verso il basso nel
raccordo per detergente.

Figura

= Regolare la quantita di aspirazione del-
la soluzione detergente con il regolato-
re di dosaggio per detergenti.

=>» Utilizzare la lancia con regolazione del-
la pressione (Vario Power).

= Ruotare la lancia in posizione ,Mix"“.
Avviso: In questo modo durante il fun-
zionamento al getto d'acqua viene ag-
giunta la soluzione detergente.

Opzionale

=> Versare la soluzione di detergente nel
serbatoio dell'ugello per schiumatura (os-
servare le indicazioni sul dosaggio ripor-
tate sulla confezione del detergente).

Metodo di pulizia consigliato

=>» Spruzzare misuratamente il detergente
e lasciare agire (non asciugare) sulla
superficie asciutta.

=>» Sciacquare lo sporco sciolto con il getto
alta pressione.

Interrompere il funzionamento

=> Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

= Bloccare la leva della pistola a spruzzo.

= Introdurre la pistola a spruzzo nella cu-
stodia per la pistola a spruzzo.

=>» Durante pause dilavoro prolungate (piu
di 5 min.) spegnere anche I'apparec-
chio ,,0/OFF*.

Terminare il lavoro

A\ Attenzione

Scollegare il tubo flessibile ad alta pressio-

ne dalla pistola a spruzzo o dall'apparec-

chio, solo quando la pressione € scaricata

dal sistema.

=>» Estrarre la bottiglia di detergente Plug

'n' Clean dall'alloggiamento e chiudere

con il tappo. Per conservarla, inserire

nell'alloggiamento ruotata di 180 °.

Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

Spegnere I'apparecchio ,0/OFF*.

Chiudere il rubinetto.

Premere la leva della pistola a spruzzo

in modo da scaricare la pressione anco-

ra presente nel sistema.

Bloccare la leva della pistola a spruzzo.

Togliere la spina di alimentazione dalla

presa.

=>» Scollegare l'apparecchio dall'alimenta-
zione idrica.

A\ Attenzione

Per prevenire incidenti o lesioni durante il
trasporto € necessario osservare il peso
dell'apparecchio (vedi Dati tecnici).

vy vy

vV

Posizione manuale

=>» Sollevare l'apparecchio dal manico di
trasporto.

Posizione in veicoli

=>» Prima di un eventuale trasporto: Estrar-
re la bottiglia di detergente Plug 'n' Cle-
an dall'alloggiamento e chiudere con il
tappo.

=>» Bloccare I'apparecchio in modo tale che
non possa scivolare o ribaltarsi.

Supporto

A\ Attenzione

Per prevenire incidenti o lesioni nella scelta del
luogo di stoccaggio € necessario osservare il
peso dellapparecchio (vedi Dati tecnici).

-1
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Deposito dell’apparecchio

Prima di depositi di lunga durata, per es. in

inverno, rispettare anche le avvertenze ri-

portate al capitolo Cura.

=>» Depositare la spazzatrice su una super-

ficie piana.

Premere l'alloggiamento del giunto ra-

pido per il tubo flessibile di alta pressio-

ne nella direzione della freccia ed

estrarre il tubo flessibile di alta pressio-

ne.

Premere il tasto di sblocco sulla pistola

a spruzzo e scollegare il tubo flessibile

di alta pressione dalla pistola a spruzzo.

Introdurre la pistola a spruzzo nella cu-

stodia per la pistola a spruzzo.

Far innestare la lancia nell'apposito al-

loggiamento.

=> Conservare il cavo di allacciamento alla
rete, il tubo flessibile di alta pressione e
gli accessori all'apparecchio.

>

Antigelo

Attenzione

Apparecchi e accessori non completamen-
te svuotati potrebbero venire danneggiati
dal gelo. Svuotare completamente I'appa-
recchio e gli accessori e proteggerli dal ge-
lo.

Per evitare danni:

= Svuotare completamente I'acqua
dall'apparecchio: accendere I'apparec-
chio senza il tubo flessibile di alta pres-
sione collegato e senza l'alimentazione
idrica collegata (max. 1 min) ed atten-
dere fino a quando dal raccordo di alta
pressione non fuoriesce piu dell'acqua.
Spegnere I'apparecchio.

Conservare l'apparecchio e tutti gli ac-
cessori in un ambiente protetto dal gelo.

Cura e manutenzione

A Pericolo

Pericolo di scossa elettrica. Prima di ogni
attivita di cura e di manutenzione, spegne-
re l'apparecchio e staccare la spina.

2>

Cura

Prima di depositi di lunga durata, per es. in

inverno:

=>» Estrarre il filtro nel raccordo dell'acqua
con una pinza piatta e lavarlo sotto ac-
qua corrente.

Manutenzione

L'apparecchio & senza manutenzione.

Guida alla risoluzione dei
guasti

A Pericolo

Pericolo di scossa elettrica. Prima di ogni
attivita di cura e di manutenzione, spegne-
re l'apparecchio e staccare la spina.
Lavori diriparazione e lavori su componenti
elettrici possono essere effettuati solo dal
servizio clienti autorizzato.

Piccoli guasti o disfunzioni possono essere
eliminati seguendo le seguenti istruzioni.
In caso di dubbi si prega di rivolgersi al ser-
vizio assistenza autorizzato.

L'apparecchio non funziona

=>» Tirare la leva della pistola a spruzzo e
I'apparecchio si attiva.

= Controllare se la tensione dichiarata
sulla targhetta coincide con la tensione
della fonte di energia.

=>» Verificare la presenza di eventuali dan-
ni sul cavo di allacciamento alla rete.

L'apparecchio non si accende, il
motore emette un ronzio

Calo della tensione a causa di una bassa

corrente o in caso di utilizzo di una prolun-

ga.

=> All'attivazione tirare prima la leva della
pistola a spruzzo, quindi posizionare
l'interruttore dell'apparecchio su ,I/ON®.
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L'apparecchio non raggiunge
pressione

Verificare la regolazione della lancia.
Verificare I'alimentazione dell'acqua su
sufficiente portata.

Estrarre il filtro nel raccordo dell'acqua
con una pinza piatta e lavarlo sotto ac-
qua corrente.

Eliminare I'aria dall' apparecchio: Ac-
cendere l'apparecchio senza il tubo
flessibile di alta pressione collegato ed
attendere (max. 2 minuti) finché I'acqua
che fuoriesce sia priva di bolle d’aria dal
raccordo di alta pressione. Spegnere
I'apparecchio e collegare il tubo flessibi-
le di alta pressione.

L7

Forti variazioni di pressione

Pulire 'ugello ad alta pressione: Rimuo-
vere con un ago lo sporco dai fori degli
ugelli e sciacquare con acqua dalla par-
te anteriore.

=> Controllare I'afflusso di acqua.

L'apparecchio perde

= Alcune cause tecniche fanno si che ci
sia una lieve permeabilita dell'apparec-
chio. In caso di permeabilita elevata ri-
volgersi al servizio clienti autorizzato.

Il detergente non viene aspirato

=>» Utilizzare la lancia con regolazione del-
la pressione (Vario Power).
Ruotare la lancia in posizione ,Mix“.

=>» Controllare le impostazioni del regolato-
re di dosaggio per detergente.

=> Accertarsi che la bottiglia di detergente
Plug 'n' Clean sia posizionata con
I'apertura rivolta in basso nel raccordo
per detergente.

IT

Accessori e ricambi

Accessori optional

Gli accessori optional aumentano le possi-
bilita di utilizzo dell'apparecchio. Maggiori
informazioni sono a vostra disposizione dal
vostro rivenditore KARCHER.

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali
KARCHER. La lista dei pezzi di ricambio &
riportata alla fine del presente manuale
d'uso.

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte
della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all'apparecchio,
se causati da difetto di materiale o di produ-
zione. Nei casi previsti dalla garanzia si
prega di rivolgersi al proprio rivenditore, op-
pure al piu vicino centro di assistenza auto-
rizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
Gli indirizzi li trovate sotto:
www.kaercher.com/dealersearch

-13
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Collegamento elettrico

Tensione 230V
1~50 Hz
Potenza allacciata 1,8 KW
Grado di protezione IP X5
Classe di protezione |
Protezione rete (fusibile ritar- 10A
dato)
Collegamento acqua
Pressione in entrata (max.) 0,8 MPa
Temperatura in entrata (max.) 40°C
Portata (min.) 9 1/min
Max. altezza di aspirazione 0,5m
Prestazioni
Pressione di esercizio 11 MPa
Pressione max. consentita 13 MPa
Portata, acqua 6,3 I/min
Portata massima 7,0 I/min
Portata, detergente 0,3 I/min
Forza repulsiva della pistolaa 16N
spruzzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza 300 mm
Larghezza 394 mm
Altezza 876 mm

Peso, pronto all'uso con acces- 13,0 kg
SOri

Valori rilevati secondo EN 60335-2-79

Valore di vibrazione mano- <2,5 m/s?
braccio 0,3 m/s?
Dubbio K

Pressione acustica L, 73 dB(A)
Dubbio K 2dB(A)
Pressione acustica Ly, + Dub- 89 dB(A)
bio Kiya
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Con riserva di modifiche tecniche.

Dichiarazione di
conformita CE

Con la presente si dichiara che la macchina
qui di seguito indicata, in base alla sua con-
cezione, al tipo di costruzione e nella ver-
sione da noi introdotta sul mercato, & con-
forme ai requisiti fondamentali di sicurezza
e di sanita delle direttive CE. In caso di mo-
difiche apportate alla macchina senza il no-
stro consenso, la presente dichiarazione
perde ogni validita.

Prodotto: Idropulitrice
Modelo: 1.180-xxx
Direttive CE pertinenti
2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE

Norme armonizzate applicate
EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Procedura di valutazione della confor-
mita applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)
Misurato: 87

Garantito: 89

| firmatari agiscono su incarico e con la pro-
cura del’amministrazione.

|/ Gose

S. Reiser
Head of Approbation

s S///
~H. Jenner
CEO

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01
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Geachte klant

Lees voor het eerste gebruik
A I!m van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar deze voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.

Leveringsomvang. .......... NL ...5
Reglementair gebruik. . ... ... NL ...5
Zorg voor het milieu . ... ..... NL ...5
Veiligheid ................. NL ...6
Beschrijving apparaat. . . .. ... NL ...8
Voor de inbedrijfstelling . . .. .. NL ...9
Inbedrijfstelling . . .. ......... NL ..10
Werking . ................. NL ..10
Vervoer. . ................. NL .. 11
Opslag................... NL ..12
Onderhoud................ NL . .12
Hulp bij storingen . .. ........ NL ..12
Toebehoren en reserveonder-

delen .................... NL ..13
Garantie.................. NL ..13
Technische gegevens. ... .. .. NL ..14

EG-conformiteitsverklaring. ... NL ..14

Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat
op de verpakking afgebeeld. Controleer bij
het uitpakken of de inhoud volledig is.
Mochten er eventueel accessoires ontbre-
ken of mocht u transportschade constate-
ren, neem dan contact op met uw leveran-
cier.

Reglementair gebruik

Deze hogedrukreiniger is uitsluitend be-
stemd voor huishoudelijk gebruik:

— voor het reinigen van machines, voertui-
gen, gebouwen, gereedschap, gevels,
terrassen, tuintoestellen, enz. met een
hogedrukwaterstraal (indien nodig met
toevoeging van reinigingsmiddelen);
met door KARCHER vrijgegeven toebe-
horen, reserveonderdelen en reinigings-
middelen. Neem de instructies in acht die
bij de reinigingsmiddelen horen.

Zorg voor het milieu

&y Het verpakkingsmateriaal is herbruik-
& baar. Deponeer het verpakkingsma-
teriaal niet bij het huishoudelijk afval,
maar bied het aan voor hergebruik.
Onbruikbaar geworden apparaten
bevatten waardevolle materialen die
geschikt zijn voor hergebruik. Lever
de apparaten daarom in bij een inza-
melpunt voor herbruikbare materia-
len.

Het nemen van water uit publieke wa-
teren is in bepaalde landen niet toe-
gestaan.

Werkzaamheden met reinigingsmid-
delen mogen enkel uitgevoerd wor-
den op een vioeistofdichte onder-
grond die beschikt over een aanslui-
ting met de vuilwaterafvoer. Reini-
gingsmiddelen niet in waterlopen of
de bodem laten dringen.

Verricht reinigingswerkzaamheden
waarbij oliehoudend afvalwater ont-
staat (zoals het afspuiten van moto-
ren of bodemplaten van voertuigen)
uitsluitend op wasplaatsen die over
een olie-afscheider beschikken.
Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
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Veiligheid

Betekenis van de instructies

A\ Gevaar

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend
gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen leidt.

A\ Waarschuwing

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke
situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen kan leiden.

A\ Voorzichtig

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie die tot lichte verwondingen kan lei-
den.

Opgelet

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke
situatie die tot materiéle schade kan leiden.

Symbolen op het toestel

De hogedrukstraal mag niet
gericht worden op personen,
dieren, actieve elektrische uit-
rusting of het apparaat zelf.
Apparaat tegen vorst beschermen.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

@

Elektrische componenten

A\ Gevaar

B Neem de netstekker en de contactdoos
nooit met vochtige handen vast.

B Controleer de stroomaansluitleidingen
met netstekker voor elk gebruik op
Schade. Laat beschadigde stroomaan-
sluitleidingen onmiddellijk door een ge-
autoriseerde klantenservice / electri-
cien vervangen. Neem een apparaat
met beschadigde stroomaansluitleiding
niet in bedrijf.

B Alle stroomvoerende voorwerpen bin-
nen het werkgebied moeten spuitwater-
dicht zijn.

W Netstekker en koppeling van een ver-
lengkabel moeten waterdicht zijn en
mogen niet in water liggen.

Het apparaat mag niet onmiddellijk
aangesloten worden op het open-
bare drinkwaternet.

De koppeling mag verder niet op de
grond liggen. Er wordt aanbevolen om
kabeltrommels te gebruiken die garan-
deren dat de contactdozen zich min-
stens 60 mm boven de grond bevinden.

B et erop dat stroomleidingen en ver-

lengkabels niet aangetast of bescha-

digd worden door overrijden, knellen,
rekken o.d. Bescherm de stroomleidin-
gen tegen hitte, olie en scherpe randen.

Waarschuwing

Sluit het apparaat enkel aan wissel-

stroom aan. De spanning moet over-

eenstemmen met het typeplaatje van
het apparaat.

B Het apparaat mag enkel aan een elek-
trische aansluiting aangesloten zijn die
door een elektromonteur conform IEC
60364 werd uitgevoerd.

W Niet-geschikte elektrische verlengka-
bels kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik in
open lucht enkel daartoe vrijgegeven
en overeenkomstig gekenmerkte elek-
trische verlengkabels met een voldoen-
de grote diameter: 1— 10 m: 1,5 mmz;
10 - 30 m: 2,5 mma:

B Rol de verlengkabel altijd volledig van
de kabeltrommel af.

B Om veiligheidsredenen bevelen wij aan
om het apparaat via een aardlekscha-
kelaar (max. 30 mA) te gebruiken.

"D

Veilige omgang

A Gevaar

B Controleer belangrijke componenten
zoals hogedrukslang, handspuitpistool
en veiligheidsinrichtingen voor elk ge-
bruik op beschadigingen. Vervang be-
schadigde componenten onmiddellijk.
Neem een apparaat met beschadigde
componenten niet in bedrijf.

B Richt de hogedrukstraal niet op u zelf of
anderen om schoeisel of kledij te reini-
gen.

B Spuit geen voorwerpen af die ongezon-
de stoffen bevatten (bv. asbest).
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Voertuigbanden / bandventielen kun-
nen door de hogedrukstraal beschadigd
worden en springen. Een eerste teken
daarvan is een verkleuring van de
band. Beschadigde voertuigbanden /
bandventielen zijn levensgevaarlijk.
Respecteer bij de reiniging een mini-
mumstraalafstand van 30 cm!

Houd verpakkingsfolie uit de buurt van
kinderen, er bestaat verstikkingsge-
vaar!

Waarschuwing

Kinderen of niet-geinstrueerd personeel
mogen het apparaat niet gebruiken.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door personen met beperkte fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten of
met te weinig ervaring en/of kennis, ten-
Zij ze onder toezicht staan van een be-
voegde persoon die instaat voor hun
veiligheid of van die persoon instructies
hebben gekregen over het gebruik van
het apparaat en de daaruit resulterende
gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.

Kinderen moeten gecontroleerd wor-
den om te garanderen dat ze niet met
het apparaat spelen.

De gebruiker moet het apparaat op re-
glementaire wijze gebruiken. Hij moet
rekening houden met de plaatselijke
omstandigheden en tijdens de werk-
zaamheden met het apparaat letten op
personen in de omgeving.
Hogedrukslangen, armaturen en kop-
pelingen zijn belangrijk voor de veilig-
heid van het apparaat. Gebruik enkel
door de fabrikant aanbevolen hoge-
drukslangen, armaturen en koppelin-
gen.

Gebruik het apparaat niet wanneer zich
andere personen binnen de reikwijdte
bevinden, behalve wanneer die perso-
nen beschermende kledij dragen.

Dit apparaat werd ontwikkeld voor ge-
bruik met reinigingsmiddelen, die door
de fabrikant worden geleverd of aanbe-
volen.

"D

Het gebruik van andere reinigingsmid-
delen of chemicalién kan de veiligheid
van het apparaat nadelig beénvioeden.
Voorzichtig

Bij langere werkonderbrekingen moet
het apparaat met de hoofdschakelaar /
apparaatschakelaar uitgeschakeld of
moet de netstekker uitgetrokken wor-
den.

Respecteer bij de reiniging van gelakte
opperviakken een minimumstraalaf-
stand van 30 cm om beschadigingen te
vermijden.

Laat het apparaat nooit zonder toezicht
staan terwijl het in bedriff is.

Gebruik het apparaat niet bij temperatu-
ren onder 0 °C.

Andere gevaren

A\ Gevaar

Verstuif geen brandbare vloeistoffen.
Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloei-
stoffen of onverdunde zuren en oplos-
middelen op! Daartoe behoren bv. ben-
zine, verfverdunner of stookolie. De
spuitnevel is zeer licht ontvlambaar, ex-
plosief en giftig. Gebruik geen aceton,
onverdunde zuren en oplosmiddelen
aangezien deze de in het apparaat ge-
bruikte materialen aantasten.

Het is verboden om het apparaat in ex-
plosiegevaarlijke bereiken te gebrui-
ken.

Bij het gebruik van het apparaat in ge-
vaarlijke bereiken (bv. tankstations)
moeten de overeenkomstige veilig-
heidsvoorschriften in acht genomen
worden.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Draag de juiste beschermende kleding en
een veiligheidsbril ter bescherming tegen
terugspattend water.
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Stabiliteit

A\ Voorzichtig

Zorg er voor alle handelingen met of aan het

apparaat voor dat het apparaat stabiel staat

om ongevallen of beschadigingen door om-

vallen van het apparaat te vermijden.

= De stabiliteit van het apparaat is gega-
randeerd wanneer het op een effen on-
dergrond wordt geplaatst.

Veiligheidsinrichtingen

A\ Voorzichtig

Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescher-
ming van de gebruiker en mogen niet ver-
anderd of omzeild worden.

Apparaatschakelaar

De hoofdschakelaar van het apparaat ver-
hindert de onvoorziene werking van het ap-
paraat.

Vergrendeling handspuitpistool

De vergrendeling blokkeert de hendel van
het handspuitpistool en verhindert de on-
voorziene start van het apparaat.

Overstroomklep met drukschakelaar

De omloopklep verhindert de overschrij-
ding van de toegelaten werkdruk.

Wordt de hendel van het handspuitpistool
losgelaten, dan schakelt de drukschakelaar
de pomp uit en stopt de hogedrukstraal.
Wordt de hendel aangetrokken, dan scha-
kelt de drukschakelaar de pomp weer in.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing staat de maxi-
male uitrusting omschreven. Afhankelijk
van het model zijn er verschillen in de leve-
ringspakketten (zie verpakking).
Afbeeldingen zie uitklapbaar
blad! /
1 Koppelinggedeelte voor wateraanslui-
ting

Snelkoppeling voor hogedrukslang
Houder voor het handspuitpistool
Wateraansluiting met ingebouwde zeef
Hoofdschakelaar ,0/OFF* / ,|/ON*
Doseerregeling voor reinigingsmiddel

OO WN

© o
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Houder voor het handspuitpistool
Transportgreep

Bewaring van fles Plug 'n' Clean
schoonmaakmiddel met aansluiting
voor schoonmaakmiddel

Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel
met afsluitdop

Houder voor de hogedrukslang
Opberghaak voor netsnoer

Houder voor de straalpijp
Stroomleiding met stekker
Transportwiel

Handpistool

Vergrendeling handspuitpistool

Toets voor het scheiden van de hoge-
drukslang van het handspuitpistool
Hogedrukslang

Spuitlans met drukregeling (Vario Power)
Voor de meest gangbare reinigingsta-
ken. De werkdruk kan traploos tussen
,Min“ en ,Max“ ingesteld worden. In de
stand "Mix" kan een dosis reinigings-
middel toegevoegd worden.

Om de werkdruk te verstellen, laat u de
hendel van het handspuitpistool los en
draait u de straalbuis in de gewenste
stand.

Spuitlans met vuilfrees

Voor hardnekkig vuil

* Optioneel toebehoren

Wasborstel

Niet geschikt voor de werking met reini-
gingsmiddelen.

Roterende wasborstel

Niet geschikt voor de werking met reini-
gingsmiddelen.

Uiterst geschikt voor de reiniging van
auto's.

Schuimsproeier met reinigingsmiddel-
tank

Reinigingsmiddel wordt uit de tank ge-
zogen en er ontstaat een krachtig
schuim van reinigingsmiddel.



%% Niet in leveringspakket

25 Watertoevoerslang
Een versterkte waterslang met een cou-
rante koppeling gebruiken. Diameter
minstens 13 mm (1/2 inch); lengte min-
stens 7,5 m.

Voor de inbedrijfstelling

Toebehoren monteren
Afbeeldingen zie uitklapbaar

blad!
Losse onderdelen die bij het apparaat gele-
verd werden, moeten voor de inbedrijfstel-
ling gemonteerd worden.

Wielen monteren

Afbeelding X

=> Wielen in opname duwen.

= Wielen met meegeleverde pen borgen.
Letten op de uitrichting van de pen!

Opberging voor handspuitpistool

monteren

Afbeelding B

=> Onderste houder in uitsparingen zetten
en naar voren schuiven, hij klikt hoor-
baar in.

= Bovenste houder inzetten en naar on-
deren tot aanslag drukken.

Transportgreep monteren

Nodig zijn de 2 meegeleverde schroeven

en een kruiskopschroevendraaier PH 2.

Afbeelding

=>» Transportgreep in geleiding schuiven
en met 2 schroeven zekeren.

Doseringsregelaar voor

reinigingsmiddel monteren

Nodig zijn de 2 meegeleverde schroeven

en een kruiskopschroevendraaier PH 2.

Afbeelding [

=> Beide reinigingsmiddelslangen op aan-
sluitingen steken.

= Doseringsregelaar aanbrengen en met
2 schroeven bevestigen.

Aanwijzing: Bij de montage er absoluut
op letten dat de verbindingsstukken van
de doseringsregelaar in de voorziene
uitsparingen op de behuizing gefixeerd
worden.

Hogedrukslang met handspuitpistool
verbinden

Afbeelding @

= Hogedrukslang in handspuitpistool ste-
ken tot die hoorbaar vastklikt.
Instructie: Letten op een correcte uit-
richting van de aansluitnippel.
Veilige verbinding controleren door aan
de hogedrukslang te trekken.

Watertoevoer

Opgelet

Verontreinigingen in het water kunnen de
hogedrukpomp en de toebehoren bescha-
digen. Ter bescherming wordt het gebruik
van de KARCHER-waterfilter (bijzondere
toebehoren, bestelnummer 4.730-059)
aanbevolen.

Aansluitwaarden zie typeplaatje/Techni-
sche gegevens.

Voorschriften van de watermaatschappij in
acht nemen.

Watertoevoer vanuit de waterleiding

N\ Waarschuwing

Conform de geldige voorschriften mag het

apparaat nooit zonder systeemscheider

aan het drinkwaternet gebruikt worden. Er

moet een geschikte systeemscheider van

de firma KARCHER of alternatief een sy-

steemscheider conform EN 12729 type BA

gebruikt worden.

Water dat door een systeemscheider is ge-

stroomd, wordt als niet-drinkbaar be-

schouwd.

Opgelet

Sluit de systeemscheider altijd aan de wa-

tertoevoer en nooit direct aan het apparaat

aan.

Afbeelding @

= De meegeleverde koppeling aan het
wateraansluitpunt van het apparaat
schroeven.
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Water aanzuigen uit open reservoirs

Deze hogedrukreiniger is met de KAR-
CHER-zuigslang met terugslagklep (speci-
ale accessoires, bestelnr. 4.440-238) ge-
schikt voor het opzuigen van oppervlakte-
water bv. uit regentonnen of vijvers (max.
aanzuighoogte zie technische gegevens).
=> Zuigslang met water vullen.
=> Zuigslang op de wateraansluiting van het
apparaat schroeven en in een waterbron
(bijvoorbeeld regenton) hangen.

Inbedrijfstelling

Opgelet
Een droogloop van meer dan 2 minuten
leidt tot beschadigingen van de hogedruk-
pomp. Indien het apparaat binnen 2 minu-
ten geen druk opbouwt, schakelt u het ap-
paraat uit en gaat u te werk volgens de in-
structies in het hoofdstuk ,Hulp bij storin-
gen”.
Afbeelding [€
= Hogedrukslang vast in de snelkoppe-
ling op het apparaat steken, hij klikt
hoorbaar in.
Instructie: Letten op een correcte uit-
richting van de aansluitnippel.
=> Veilige verbinding controleren door aan
de hogedrukslang te trekken.
Watertoevoerslang op koppeling aan
de wateraansluiting steken.
Instructie: De toevoerslang behoort
niet tot het leveringspakket.
Waterslang aan de watertoevoer aan-
sluiten.
Waterkraan volledig opendraaien.
Netstekker in het stopcontact steken.
Apparaat inschakelen "I/ON".
Afbeelding [
= Hefboom van het handspuitpistool ont-
grendelen.
= Hendel aantrekken, het apparaat wordt
ingeschakeld.
Apparaat laten draaien (max. 2 minu-
ten), tot water zonder bellen uit het
handspuitpistool komt.
= Hefboom van het handspuitpistool los-
laten.

v

L2 2

Instructie: Wanneer de hendel op-
nieuw wordt losgelaten, schakelt het
apparaat opnieuw uit. Hogedruk blijft in
het systeem behouden.

Afbeelding Il

= Hefboom van het handspuitpistool ver-
grendelen.

A\ Gevaar

Door de naar buiten tredende waterstraal

aan de hogedruksproeier werkt een terug-

stootkracht op het handspuitpistool. Zorg

ervoor dat u stevig staat en houd het hand-

spuitpistool en de straalpijp goed vast.

M\ Gevaar

Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn bij

niet-reglementair gebruik. De straal mag

niet gericht worden op personen, dieren,

onder stroom staande voorwerpen of het

apparaat zelf.

Opgelet

Autobanden, lak of gevoelige opperviakken

zoals hout mogen niet met de vuilfrees ge-

reinigd worden wegens beschadigingsge-

vaar.

Opgelet

Gevaar van lakschade

Bij werkzaamheden met wasborstel moet

deze vrij van vuil en andere deeltjes zijn.

Afbeelding

=>» Straalpijp in hethandspuitpistool steken
en vastschroeven door hem 90° te
draaien.

= Hefboom van het handspuitpistool ont-
grendelen.

= Hendel aantrekken, het apparaat wordt
ingeschakeld.

Werken met reinigingsmiddelen

A Gevaar

Het gebruik van verkeerde reinigingsmid-
delen of chemicalién kan de veiligheid van
het apparaat beinvioeden.

Gebruik voor de overeenkomstige reini-
gingstaak uitsluitend reinigings- en onder-
houdsproducten van KARCHER, aange-
zien die speciaal ontwikkeld werden voor
het gebruik met uw apparaat.
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Het gebruik van andere reinigings- en on-

derhoudsproducten kan leiden tot een ver-

snelde slijtage en het vervallen van de ga-

rantiebepalingen. Gelieve u te laten advise-

ren in de vakhandel of direct bij KARCHER

informatie aan te vragen.

A Gevaar

Het verkeerd gebruik van reinigingsmidde-

len kan ernstige verwondingen of verqgifti-

ging veroorzaken.

Bij gebruik van reinigingsmiddelen moet

het veiligheidsgegevensblad van de reini-

gingsmiddelfabrikant in acht genomen wor-

den, in het bijzonder de instructies betref-

fende de persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Tips bij het schoonmaakmiddel: De

meest gebruikte schoonmaakmiddelen van

KARCHER kunnen voor dit apparaat al ge-

bruiksklaar in de fles Plug 'n' Clean schoon-

maakmiddel met afsluitdop gekocht wor-

den. Zo vervalt het lastige overgieten resp.

vullen.

Afbeelding [4

= Dop van fles Plug 'n' Clean schoon-
maakmiddel nemen en de fles met de
opening naar beneden in de aansluiting
voor schoonmaakmiddelen drukken.

Afbeelding

= Aanzuighoeveelheid van de reinigings-
middeloplossing met doseerregeling
voor reinigingsmiddelen instellen.

=>» Straalpijp met drukregeling (Vario Po-
wer) gebruiken.

=>» Straalpijp in stand ,Mix“ draaien.
Instructie: Daardoor wordt tijdens de
werking de reinigingsmiddeloplossing
bij de waterstraal gemengd.

Optioneel

=> Reinigingsmiddeloplossing in reini-
gingsmiddeltank van de schuimsproei-
er vullen (doseringsindicatie op de ver-
pakking van het reinigingsmiddel in
acht nemen).

Aanbevolen reinigingsmethode

=> Reinigingsmiddel in geringe hoeveelheid
op het droge oppervlak sproeien en laten
inwerken (niet laten opdrogen!).

= losgekomen vuil met hogedrukstraal af-
spoelen.

Werking onderbreken

Hefboom van het handspuitpistool los-

laten.

Hefboom van het handspuitpistool ver-
grendelen.

Handspuitpistool in houder voor hand-

spuitpistool steken.

Bijlangere werkonderbrekingen (langer
dan 5 minuten) het apparaat tevens uit-
schakelen "0/OFF".

v v vy

Werking stopzetten

A\ Voorzichtig

Scheid de hogedrukslang enkel van het

handspuitpistool of het apparaat wanneer

geen druk in het systeem voorhanden is.

= Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel

uit vulopening trekken en met dop af-

sluiten. Voor het opbergen 180 ° ge-

draaid in vulopening zetten.

Hefboom van het handspuitpistool los-

laten.

Apparaat uitschakelen "0/OFF"

Draai de waterkraan dicht.

Druk de hendel van het handspuitpi-

stool in, om de nog aanwezige druk in

het systeem af te laten nemen.

= Hefboom van het handspuitpistool ver-
grendelen.

= Trek de stekker uit het stopcontact.

=> Apparaat scheiden van de watertoevoer.

Vervoer

A\ Voorzichtig

Neem bif het transport het gewicht van het ap-
paraat in acht om ongevallen of verwondingen
te vermijden (zie technische gegevens).

L2 2

Transport met de hand

=>» Apparaat aan de transportgreep ver-
plaatsen.

Transport in voertuigen

=> Voor liggend transport: Fles Plug 'n'
Clean schoonmaakmiddel uit vulope-
ning trekken en met dop afsluiten.

=>» Apparaat beveiligen tegen verschuiven
en kantelen.
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Opslag

A\ Voorzichtig

Neem bij de keuze van de opslagplaats het
gewicht van het apparaat in acht om onge-
vallen of verwondingen te vermijden (zie
technische gegevens).

Apparaat opslaan

Voor langdurige opslag, bv. tijdens de win-

termaanden, moeten tevens de instructies

in het hoofdstuk Onderhoud in acht geno-

men worden.

= Apparaat op een egaal oppervlak neer-
zetten.

= Behuizing van de snelkoppeling voor
hogedrukslang in pijlrichting duwen en
hogedrukslang eruit trekken.

= Ontgrendelknop op het handspuitpi-
stool induwen en hogedrukslang van
het handspuitpistool scheiden.

= Handspuitpistool in houder voor hand-
spuitpistool steken.

=>» Straalpijp laten vastklikken in de houder
voor de straalpijp.

= Stroomleiding, hogedrukslang en ac-
cessoires aan het apparaat opbergen.

Vorstbescherming

Opgelet

Niet volledig leeggemaakte apparaten en

toebehoren kunnen door vorst vernield wor-

den. Maak het apparaat en de toebehoren

volledig leeg en bescherm ze tegen vorst.

Om schade te vermijden:

= Water volledig uit het apparaat aflaten:
Apparaat zonder aangesloten hoge-
drukslang en zonder aangesloten wa-
tertoevoer inschakelen (max. 1 min) en
wachten tot geen water meer uit de ho-
gedrukaansluiting komt. Apparaat uit-
schakelen.

=> Apparaat met alle accessoires in een
vorstvrije ruimte bewaren.

Onderhoud

A Gevaar

Gevaar van stroomschok.Schakel het ap-
paraat voor alle instandhoudings- en on-
derhoudswerkzaamheden uit en verwijder
de netstekker.

Zorg

Voor langdurige opslag, bijvoorbeeld tij-

dens de winter:

= De zeef in het wateraansluitpunt er met
een platte tang uittrekken en onder stro-
mend water reinigen.

Onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij.

Hulp bij storingen

A Gevaar

Gevaar van stroomschok.Schakel het ap-
paraat voor alle instandhoudings- en on-
derhoudswerkzaamheden uit en verwijder
de netstekker.

Reparatiewerkzaamheden en werkzaam-
heden aan elektrische onderdelen mogen
enkel door de geautoriseerde klantenser-
vice uitgevoerd worden.

Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met
behulp van het volgende overzicht.

Bij twijfel neemt u contact op met de be-
voegde klantenservice.

Apparaat draait niet

= Trek hendel van het handspuitpistool
aan, het apparaat wordt ingeschakeld.

= Controleren of de aangegeven span-
ning op het typeplaatje overeenkomt
met de spanning van de stroombron.

= Stroomleiding op beschadiging contro-
leren.

Apparaat start niet, motor bromt

Spanningsdaling door zwak stroomnet of

bij gebruik van een verlengsnoer.

=>» Bij het inschakelen eerst de hendel van
het handspuitpistool aantrekken en dan
de apparaatschakelaar op ,I/ON* stel-
len.
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Apparaat komt niet op druk

Instelling aan de straalpijp controleren.
Watertoevoer op voldoende volume
controleren.

= De zeef in het wateraansluitpunt er met

een platte tang uittrekken en onder stro-
mend water reinigen.

Apparaat ontluchten: Apparaat zonder
aangesloten hogedrukslang inschake-
len en wachten (max. 2 minuten) tot wa-
ter zonder bellen uit de hogedrukaan-
sluiting komt. Apparaat uitschakelen en
hogedrukslang opnieuw aansluiten.

Sterke drukschommelingen

Hogedruksproeier reinigen: Verontrei-
nigingen met een naald uit het gat van
de sproeier verwijderen en met water
naar voren toe uitspoelen.
Watertoevoervolume controleren.

Apparaat ondicht

Een geringe ondichtheid van het appa-
raat is technisch bepaald. Als de pomp
echter erg lekt, moet contact worden
opgenomen met de bevoegde klanten-
service.

Reinigingsmiddel wordt niet
aangezogen

Straalpijp met drukregeling (Vario Po-
wer) gebruiken.

Straalpijp in stand ,Mix" draaien.
Instelling aan de doseerregeling voor
reinigingsmiddel controleren.
Controleren of de fles met Plug 'n'
Clean schoonmaakmiddel met de ope-
ning naar beneden in de aansluiting
voor schoonmaakmiddelen zit.

Toebehoren en
reserveonderdelen

Bijzondere toebehoren

Met extra accessoires breidt u de gebruiks-
mogelijkheden van uw apparaat uit. Nade-
re informatie daarover kunt u verkrijgen bij
uw KARCHER-dealer.

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KARCHER-
onderdelen. Een overzicht van de onderde-
len vindt u aan het eind van deze gebruiks-
aanwijzing.

In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.
Adressen vindt u onder:
www.kaercher.com/dealersearch
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Technische gegevens EG-conformiteitsverklaring

Elektrische aansluiting

Spanning 230V
1~50 Hz

Aansluitvermogen 1,8 kKW

Veiligheidsklasse IP X5

Beschermingsklasse |

Netzekering (traag) 10A

Wateraansluitpunt

Toevoerdruk (max.) 0,8 MPa
Toevoertemperatuur (max.) 40°C
Toevoerhoeveelheid (min.) 9 1/min
Max. aanzuighoogte 0,5m
Capaciteit

Werkdruk 11 MPa
Maximaal toegestane druk 13 MPa
Opbrengst, water 6,3 I/min
Volume maximaal 7,0 I/min
Opbrengst, reinigingsmiddel 0,3 I/min

Reactiekracht van het pistool 16N

Maten en gewichten

Lengte 300 mm
Breedte 394 mm
Hoogte 876 mm

Gewicht, bedrijfsklaar met ac- 13,0 kg
cessoires

Bepaalde waarden conform
EN 60335-2-79

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest
haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine
worden aangebracht.

Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.180-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2000/14/EG

2004/108//EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Toegepaste conformiteitsbeoordelings-
procedure

2000/14/EG: Bijlage V
Geluidsvermogensniveau dB(A)
Gemeten: 87

Gegarandeerd: 89

gand-karr: \(cijb:(atiewaarde <§g m;sz De ondergetekenden handelen in opdracht
nzekernel S MIs en met volmacht van de bedrijfsleiding.

Geluidsdrukniveau L, 73dB(A)
Onzekerheid K., 2dB(A) - W@QQ(
Geluidskrachtniveau Ly, + on- 89 dB(A) S. Reiser
Vel|lghe|d KWA ) Head of Approbation )
Technische wijzigingen voorbehouden. Gevolmachtlgde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kércher GmbH & Co. KG

Alfred Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01
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Estimado cliente:

A Antes del primer uso de. su apa-
=1 rato, lea este manual original,

actue de acuerdo a sus indicaciones y

guardelo para un uso posterior o para otro

propietario posterior.

indice de contenidos

Volumen del suministro . . .. .. ES...5
Usoprevisto............... ES...5
Proteccion del medio ambiente ES...5
Seguridad................. ES...6
Descripcion del aparato . . . . .. ES...8
Antes de la puesta en marcha. ES...9
Puestaenmarcha .......... ES. .10
Funcionamiento ... ......... ES. .10
Transporte . ............... ES. .12
Almacenamiento ........... ES. .12
Cuidados y mantenimiento. ... ES. .12
Ayuda en caso de averia . . . .. ES. .13
Accesorios y piezas de

repuesto.................. ES. .13
Garantia.................. ES. .14
Datos técnicos .. ........... ES. .14
Declaracién de conformidad CE ES. .15

Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato
esta ilustrado en el embalaje. Verifique du-
rante el desembalaje que no falta ninguna
pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios
0 o que han surgido dafios durante el trans-
porte, informe a su distribuidor.

Utilice esta limpiadora de alta presion, ex-
clusivamente, en el ambito doméstico:

— para limpiar maquinas, vehiculos,
obras, herramientas, fachadas, terra-
zas, herramientas de jardineria etc. con
chorro de agua de alta presion (si es
necesario agregar detergente).

con accesorios autorizados por KAR-
CHER, recambios y detergentes. Res-
petar las indicaciones de los detergen-
tes.

Proteccion del medio
ambiente

&Y. Los materiales de embalaje son reci-
%69 clables. Por favor, no tire el embalaje
alabasura doméstica; en vez de ello,
entréguelo en los puntos oficiales de
recogida para su reciclaje o recupe-
racion.

Los aparatos viejos contienen mate-
riales valiosos reciclables que debe-
rian ser entregados para su aprove-
chamiento posterior. Por este motivo,
entregue los aparatos usados en los
puntos de recogida previstos para su
reciclaje.

El uso de agua de aguas naturales
publicas no esta permitido en algu-
nos paises.

Solo se pueden realizar trabajos con
detergentes en superficies herméti-
cas con una conexion al desaglie de
agua sucia. No permitir que se entre
el detergente en las aguas naturales
ni penetre en el suelo.

Los trabajos de limpieza que produ-
cen aguas residuales que contienen
aceite (p. €j., el lavado de motores o
el lavado de los bajos) solo se deben
realizar en zonas de lavado que dis-
pongan de separador de aceite.
Indicaciones sobre ingredientes
(REACH)

Encontrara informacion actual sobre los in-
gredientes en:
www.kaercher.com/REACH

B
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Seguridad

Significado de los avisos

A Peligro

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato
que puede provocar lesiones corporales
graves o la muerte.

A\ Advertencia

AViso sobre una situacion propablemente
peligrosa que puede provocar lesiones cor-
porales graves o la muerte.

A\ Precaucién

Indicacion sobre una situacion que puede
ser peligrosa, que puede acarrear lesiones
leves.

Atencién

Aviso sobre una situacion probablemente
peligrosa que puede provocar dafios mate-
riales.

Simbolos en el aparato

No dirija el chorro de alta pre-
sién hacia personas, anima- B
les, equipamiento eléctrico
activo, ni apunte con él al pro-
pio aparato.

Proteger el aparato de las heladas.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

Q@

Componentes eléctricos

A Peligro

B No tocar nunca la clavija ni el enchufe
con manos humedas.

B Comprobar si esta dafnado el cable de
alimentacioén con el conector de red an-
tes de cada servicio. Si el cable de ali-
mentacion estéa dafiado solicitar al ser-
vicio de postventa/electricista autoriza-
do que lo cambie inmediatamente. No
operar el equipo con un cable de ali-
mentacién dafiado.

B Todas las partes conductoras de co-
rriente de la zona de trabajo tienen que
estar protegidas contra los chorros de
agua.

El aparato no se puede conectar
directamente al abastecimiento de
agua potable publico.

B Elenchufe y el acoplamiento de un con-
ducto de prolongacioén tienen que ser
estancos y no pueden estar dentro del
agua. El acoplamiento no puede seguir
en el suelo. Se recomienda utilizar en-
rolladores de cables que garantizan
que los enchufes estén al menos a
60mm del suelo.

B Tener cuidado de no atropellar, aplas-
tar o tirar del cable de alimentacion o el
conducto de prolongacion para evitar
danarlos o estropearlos. Proteger los
cables de alimentacion del calor, el
aceite y los bordes afilados.

A\ Advertencia

B Conectar el equipo solo a corriente AC.
La tensién tiene que coincidir con la
placa de caracteristicas del equipo.

B E/equipo solo se puede conectar a una
toma eléctrica que haya sido instalada
por un electricista conforme a IEC
60364.

B [os cables eléctricos prolongadores in-
adecuados pueden ser peligrosos.
Para el exterior, utilice solo cables de
prolongacion eléctricos autorizados ex-
presamente para ello, adecuadamente
marcados y con una seccion de cable
suficiente: 1-10m: 1,5 mmz2; 10 - 30 m:
2,5 mmz:

B Desenrollar siempre el conducto de
prolongacién completo del enrollador
de cables.

B Por razones de seguridad, también re-
comendamos utilizar el aparato siem-
pre con un interruptor de corriente por
defecto (max. 30 mA).

Manipulacién segura

A Peligro

B Antes del servicio, comprobar si estan
dafiados los componentes importantes,
como la manguera de alta presion, la
pistola pulverizadora y los dispositivos
de seguridad. Cambiarinmediatamente
los componentes danados. No operar
el equipo con componentes dafiados.
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No dirigir el chorro de alta presion hacia
uno mismo o hacia otros para limpiar
ropa o calzado.

No rociar objetos que contengan sus-
tancias nocivas para la salud (p.ej. as-
besto).

Los neuméticos del vehiculo/valvulas
de los neumaticos pueden sufrir dafios
por el chorro de alta presion y reventar.
Una primera sefial de ello es una colo-
racion del neumatico. Los neumaticos
del vehiculo/valvulas de los neumaticos
dafiados son peligrosos. Durante la lim-
pieza, mantener una distancia minima
de 30cm con el chorro.

iMantener los plasticos del embalaje
fuera del alcance de los nifios, se corre
el riesgo de asfixia!

M\ Advertencia

Los nifios o las personas no instruidas
sobre su uso no deben utilizar el apara-
to.

Este aparato no es apto para ser mane-
Jjado por personas con incapacidades
fisicas, sensoriales o intelectuales o fal-
ta de experiencia y/o conocimientos, a
no ser que sean supervisados por una
persona encargada o hayan recibido
instrucciones de esta sobre como usar
el aparato y qué peligros conlleva.

Los nifios no pueden jugar con el apa-
rato.

Supervisar a los nifios para asegurarse
de que no jueguen con el aparato.

El usuario debe utilizar el equipo de for-
ma correcta. Debe tener en cuenta las
situaciones locales y respetar las per-
sonas del entorno a la hora de trabajar
con el aparato.

Las mangueras de alta presion, fijacio-
nes y acoplamientos son importantes
para la seguridad del equipo. Utilizar
solo las mangueras de alta presion, fija-
ciones y acoplamientos recomendados
por el fabricante.

No utilizar el equipo si hay otras perso-
nas al alcance a no ser que utilicen ves-
tuario de proteccion personal.

Este aparato se ha desarrollado para
utilizar los detergentes suministrados o
recomendados por el fabricante. La uti-
lizacién de otros detergentes o sustan-
cias quimicas puede influir en la seguri-
dad del aparato.

A\ Precaucion

Si se realizan pausas de trabajo prolon-
gadas, desconectar el equipo con el in-
terruptor principal/ interruptor del apa-
rato o desenchufar.

Mantener una distancia minima de
30cm con el chorro a la hora de limpiar
superficies lacadas, para evitar dafios
No dejar el equipo nunca sin vigilancia
mientras esté en funcionamiento.

No operar el equipo a temperaturas in-
feriores a 0 °C.

Otros peligros

A Peligro

No pulverizar liquidos combustibles.
iNo aspirar nunca liquidos que conten-
gan disolventes, acidos sin disolver o
disolventes! Como gasolina, disolvente
de pintura o fuel. La neblina de pulveri-
zacion es altamente inflamable, explo-
sa y toxica. No utilizar acetona, acidos
sin disolver ni disolvente, puede atacar
a los materiales utilizados en el equipo.
Esta prohibido el funcionamiento en zo-
nas donde haya riesgo de explosion.
Si se usa el equipo en zonas de riesgo
(p-€j. gasolineras) se deben respetar
las reglamentaciones de seguridad co-
rrespondientes.

Equipo protector personal

Pongase ropa y gafas protectoras adecua-
das para protegerse de las salpicaduras de
agua y de la suciedad.

ES -7
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Estabilidad

A\ Precaucién

Antes de realizar cualquier tarea con o en

el equipo, estabilizarlo para evitar acciden-

tes o dafrios si se cae el equipo.

=>» La posicion segura del aparato se ga-
rantiza si se coloca sobre una superfi-
cie lisa.

Dispositivos de seguridad

A\ Precaucioén

Los dispositivos de seguridad sirven para
proteger al usuario y no se pueden modifi-
car o sortear.

Interruptor del equipo

El interruptor del aparato impide el funcio-
namiento involuntario del mismo.

Bloqueo de la pistola pulverizadora
manual

El bloqueo bloquea la palanca de la pistola
pulverizadora manual e impide que el apa-
rato se ponga en marcha de forma involun-
taria.

Valvula de derivacién con presostato

La valvula de derivacion evita sobrepasar
la presion de trabajo permitida.

Cuando se suelta la palanca de la pistola

pulverizadora manual, un presostato des-
conecta la bomba y el chorro de alta pre-

sion se para. Cuando se acciona la palan-
ca, se conecta la bomba nuevamente.

Descripcion del aparato

En este manual de instrucciones se descri-

be el equipamiento maximo. Segun el mo-

delos, hay diferencias en el contenido su-

ministrado (véase embalaje).

llustraciones, véase la contra-

portada.

1 Pieza de acoplamiento para la co-
nexion de agua

2 Acoplamiento rapido para manguerade
alta presion

3 Zona de recogida para pistola pulveri-
zadora manual

4 Conexioén de agua con filtro incorporado

Interruptor del aparato ,0/OFF* / ,I/ON*

Regulador de dosificacién de detergente

Zona de recogida para pistola pulveri-

zadora manual

8 Mango para el transporte

9 Almacenamiento de la botella Plug 'n’'
Clean de detergente con toma para de-
tergente

10 Botella Plug 'n' Clean de detergente
con tapa de cierre

11 Zona de recogida para la manguera de
alta presion

12 Gancho de almacenamiento del cable
de alimentacion de red

13 Zona de recogida para la lanza dosifi-
cadora

14 Cable de conexion a red y enchufe de
red

15 Rueda de transporte

16 Pistola pulverizadora manual

17 Bloqueo de la pistola pulverizadora ma-
nual

18 Tecla para separar la manguera de alta
presion de la pistola pulverizadora ma-
nual

19 Manguera de alta presion

20 Lanzadosificadora con regulacion de la
presion (Vario Power)
Para las tareas de limpieza mas habi-
tuales. La presién de trabajo se puede
regular sin escalonamiento entre "Min"
y "Max". En la posicion "Mix" se puede
dosificar detergente.
Para ajustar la presion de trabajo, soltar
la palanca de la pistola pulverizadora
manual y girar la lanza dosificadora a la
posicion deseada.

21 Lanza de agua con fresadora de sucie-

dad

Para las suciedades mas dificiles de

eliminar

~N O O

* Posibles accesorios

22 Cepillo para lavar
Apto para trabajar con detergentes.

23 Cepillo para lavar giratorio
Apto para trabajar con detergentes.
Especialmente apto para la limpieza de
automoviles.
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24 Boquilla de espuma con deposito de
detergente
El detergente se aspira del depésito y
se genera una potente espuma de de-
tergente.

%% No incluido en el volumen de su-
ministro

25 Manguera de alimentacién de agua
Utilice una manguera de agua de tejido
resistente con un acoplamiento de los
habituales en el mercado. Diametro mi-
nimo 13 mm (1/2 pulgadas); longitud
minima 7,5 m.

Antes de la puesta en marcha
Montaje de los accesorios
llustraciones, véase la contra- ‘\
portada. i
Antes de la puesta en marcha montar las

piezas sueltas suministradas con el apara-
to.

Montar las ruedas

Figura IN

=> Presionar las ruedas en el alojamiento.

= Asegurar las ruedas con los tapones
suministrados. Respetar la orientacion
del tapon.

Montar la zona de recogida para pistola
pulverizadora manual

Figura &

=>» Colocar el soporte inferior en las ranu-
ras y desplazar hacia delante hasta que
se oiga como encaja.

= Colocar el soporte superior y presionar
hacia abajo hasta el tope.

Montar el asa de transporte

Se necesitan los dos tornillos suministra-

dos y un destornillador de cabeza en cruz

PH2.

Figura

=> Insertar el asa de transporte en la guia
y asegurar con dos tornillos.

Montar el regulador de dosificacion de
detergente

Se necesitan los dos tornillos suministra-

dos y un destornillador de cabeza en cruz

PH2.

Figura 3

=> Insertar las dos mangueras de deter-
gente en las conexiones.

=>» Colocar el regulador de dosificacion y
fijar con los dos tornillos.
Indicacién: A la hora de realizar el
montaje, procurar que las lengtietas del
regulador de dosificacion queden fija-
das en las ranuras de la carcasa.

Conectar la manguera de alta presion
con la pistola pulverizadora manual

Figura@

=> Introducir la manguera de alta presion
en la pistola pulverizadora manual has-
ta que esta haga un ruido al encajarse.
Nota: Procurar que el racor de co-
nexion esté alineado correctamente.
Comprobar si la conexion es segura ti-
rando de la manguera de alta presion.

Suministro de agua

Atencion

La suciedad en el agua puede danar la
bomba de alta presion y los accesorios.
Como proteccién se recomienda utilizar el
filtro de agua KARCHER (accesorios espe-
ciales, referencia de pedido 4.730-059).
Valores de conexion: véase la placa de ca-
racteristicas/datos técnicos.

Tenga en cuentalas normas de la empresa
suministradora de agua.

Suministro de agua desde la tuberia de
agua

A\ Advertencia

De acuerdo con las normativas vigentes,
esta prohibido utilizar el aparato sin un se-
parador de sistema en la red de agua pota-
ble. Se debe utilizar un separador de siste-
ma apropiado de la empresa KARCHER,
alternativamente, un separador de sistema
que cumpla la norma EN 12729 tipo BA.
El agua que haya pasado por un separador del
sistema seré catalogada como no potable.

ES -9
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Atencion

Conectar el separador de sistema siempre

a la alimentacién de agua, nunca directa-

mente al equipo.

Figura @

=>» Atornille la pieza de acoplamiento a la
conexion de agua del aparato suminis-
trada.

Aspiracion del agua de depésitos
abiertos

Esta limpiadora de alta presion es apta con
la manguera de aspiracion KARCHER con
valvula de retorno (accesorio especial, Ref.
4.440-238) para la aspiracion de agua de
superficie, p. ej. de los bidones para agua
pluvial o de los estanques (altura de aspira-
cion maxima, véase los datos técnicos).
=>» Llenar de agua la manguera de agua.
=> Atornillar manguera de aspiracion a la
conexion de agua del aparato y colgar
en la fuente de agua (por ejemplo en un
bidén para agua pluvial).

Puesta en marcha

Atencién

La marcha en vacio durante mas de 2 ho-

ras provoca darios en la bomba de alta pre-

sion. Si el equipo no genera presién en 2

minutos, desconectar el equipo y proceder

conforme a las indicaciones del capitulo

"Ayuda en caso de fallo".

Figura €

=> Insertar la manguera de alta presion en
el acoplamiento rapido del aparato has-
ta que encaje.
Nota: Procurar que el racor de co-
nexion esté alineado correctamente.
=> Comprobar si la conexién es segura ti-
rando de la manguera de alta presion.

=> Insertar la manguera de alimentacion
de agua en el acoplamiento de la toma
de agua.
Nota: La tuberia de abastecimiento de
agua no esta incluida en el volumen de
suministro.

= Conectar la manguera de agua a la
toma de agua.

=> Abrir totalmente el grifo del agua.

=>» Enchufarla clavija de red a unatomade
corriente.

= Conectar el aparato ,|/ON*.

Figura G

= Desbloquear la palanca de la pistola
pulverizadora manual.

=>» Tirar de la palanca, el aparato se en-
ciende.
Dejar el aparato en funcionamiento
(max. 2 minutos), hasta que salga el
agua de la pistola pulverizadora manual
sin burbujas.

=>» Suelte la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual.
Nota: Si no se suelta la palanca, el apa-
rato vuelve a apagarse. La alta presion
se mantiene en el sistema.

Figura il

=>» Bloquear la palanca de la pistola pulve-
rizadora manual.

Funcionamiento

A\ Peligro

Mediante el chorro de agua que sale de la
boquilla de alta presion, se ejerce una fuer-
za de retroceso sobre la pistola pulveriza-
dora. Mantener el equipo estable, sujetar
bien la pistola pulverizadora y el tubo pul-
verizador.

A\ Peligro

Los chorros a alta presion pueden ser peli-
grosos si se usan indebidamente. No dirija
el chorro hacia personas, animales o equi-
pamiento eléctrico activo, ni apunte con él
al propio aparato.

Atencion

No limpiar neumaticos, pintura o superfi-
cies delicadas como la madera con la fresa
de suciedad, se pueden dafiar.

Atencion

Riesgo de dafios en la pintura

Al realizar trabajos con el cepillo de lavado,
este tiene que estar limpio de suciedad u
otras particulas.
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Figura

=> Inserte la lanza dosificadora en la pisto-
la pulverizadora manual y fijela giran-
dola 90°.

= Desbloquear la palanca de la pistola
pulverizadora manual.

=>» Tirar de la palanca, el aparato se en-
ciende.

Trabajo con detergentes

A Peligro

El uso de detergentes o productos quimi-

cos erréneos puede perjudicar la seguridad

del equipo.

Utilice sélo detergentes y productos de lim-

pieza KARCHER para cada tipo de tarea

de limpieza. Han sido especialmente crea-

dos para su aparato. El uso de otros deter-

gentes y productos de limpieza pueden

provocar un desgaste mas rapido y la inva-

lidacioén de la garantia. Solicite el asesora-

miento oportuno en una tienda especializa-

da y pida la informacién correspondiente a

KARCHER.

A Peligro

Si se utilizan erroneamente detergentes,

se pueden provocar lesiones graves o in-

toxicaciones.

Si se usan detergentes se debe tener en

cuenta la hoja de datos de seguridad del fa-

bricante del detergente, especialmentelas

indicaciones sobre el equipamiento de pro-

teccioén personal.

Indicaciones sobre el detergente: Los

detergentes mas habituales de KARCHER

se pueden comprar ya preparados en bote-

llas Plug 'n' Clean con tapa para este apa-

rato. Asi no es necesario el llenado.

Figura 4

=> Quitar la tapa de la botella de detergen-
te Plug 'n' Clean y presionar la botella
con el orificio hacia abajo en la toma de
detergente.

Figura

=> Ajustar la cantidad de absorcion de la
solucion de detergente con el regulador
de dosificacion de detergente.

=>» Utilizar la lanza dosificadora con regu-
lacion de la presion (Vario Power).

=>» Girar la lanza dosificadora hasta la po-
sicion "Mix".
Nota: De este modo se afade durante
el funcionamiento la solucién de deter-
gente al chorro de agua.

Opcional

=> Llenar el depésito de detergente de la
boquilla de espuma con la solucién de
detergente (tener en cuenta las indica-
ciones de dosificacion en el bidon de
detergente).

Método de limpieza recomendado

= Rocie la superficie seca con detergente
y déjelo actuar pero sin dejar que se se-
que.

=>» Aplicar el chorro de agua a alta presién
sobre la suciedad disuelta para elimi-
narla.

Interrupcién del funcionamiento

=>» Suelte la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual.

=>» Bloquear la palanca de la pistola pulve-
rizadora manual.

=> Insertar la pistola pulverizadora manual
en la zona de recogida para pistolas
pulverizadoras manuales.

=>» Durante las pausas de trabajo prolon-
gadas (de una duracién superior a 5 mi-
nutos), desconectar ademas el aparato
,O/OFF*.

Finalizacién del funcionamiento

A\ Precaucién

La manguera de alta presion solo se puede
separar de la pistola pulverizadora o el
equipo si no hay presién en el sistema.

=> Extraer la botella de detergente Plug 'n'
Clean del alojamiento y cerrar con la ta-
pa. Para su almacenamiento, colocarlo
en el alojamiento con un giro de 180°.
Suelte la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual.

Desconectar el aparato "0/OFF".
Cierre el grifo de agua.

Apriete la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual para eliminar la presion
que todavia hay en el sistema.

L2 2
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= Bloquear la palanca de la pistola pulve-
rizadora manual.

= Saque el enchufe de la toma de corriente.

= Desconectar el aparato del suministro
de agua.

N\ Precaucion

Para evitar accidentes o lesiones durante
el transporte, se debe tener en cuenta el
peso del equipo (véase los datos técnicos).

Transporte manual
=>» Tirar del aparato por el asa de transporte.
Transporte en vehiculos

=>» Antes del transporte en horizontal: Ex-
traer la botella de detergente Plug 'n'
Clean del alojamiento y cerrar con la ta-
pa.

= Asegurar el aparato para evitar que se
deslice o vuelque.

Almacenamiento

A\ Precaucién

Para evitar accidentes o lesiones se debe

tener en cuenta el peso del equipo a la hora
de elegir el lugar de almacenamiento (véa-
se los datos técnicos).

Almacenamiento del aparato

Antes de almacenar el aparato durante un

periodo prolongado, como por ejemplo en

invierno, respetar también las indicaciones

del capitulo Cuidados.

= Coloque el dispositivo sobre una super-
ficie plana.

=> Presionar en la direccion que indica la
flecha la carcasa del acoplamiento rapi-
do para la manguera de alta presion y
extraer la manguera de alta presion.

=>» Pulsar el boton de desconexion en la
pistola pulverizadora manual y desco-
nectar manguera de alta presion de la
pistola pulverizadora manual.

= Insertar la pistola pulverizadora manual
en la zona de recogida para pistolas
pulverizadoras manuales.

=>» Encajar lalanza dosificadora en la zona
de recogida para la lanza dosificadora.

=>» Guardar el cable de conexién de red, la
manguera de alta presién y los acceso-
rios en el aparato.

Proteccion antiheladas

Atencion

Los equipos y accesorios que no hayan

sido totalmente vaciados puede ser destro-

zados por las heladas. Vaciar completa-

mente el equipo y los accesorios y proteger

de las heladas.

Para evitar dafios:

= Vaciar totalmente el aparato, sacando
todo el agua: conectar el aparato (max.
1 min) con la manguera de alta presion
y el suministro de agua desconectados,
hasta que ya no salga agua de la co-
nexion de alta presiéon. Desconectar el
aparato.

= Almacenar el aparato en un lugar a
prueba de heladas con todos los acce-
sorios.

Cuidados y mantenimiento

A Peligro

Riesgo de descarga eléctrica. Desconectar
el equipo y desenchugar antes de realizar
trabajos de mantenimiento o cuidados.

Cuidado del aparato

Antes de un almacenamiento prolongado,

p. e., durante el invierno:

=>» Extraer el tamiz de la conexién del agua
con unos alicates de punta plana y lim-
piarlo colocandolo bajo agua corriente.

Mantenimiento

El aparato no precisa mantenimiento.

ES -12



Ayuda en caso de averia

A Peligro

Riesgo de descarga eléctrica. Desconectar
el equipo y desenchugar antes de realizar
trabajos de mantenimiento o cuidados.
Solo puede realizar reparaciones y trabajar
con las piezas eléctricas el servicio de pos-
tventa autorizado.

Usted mismo puede solucionar las peque-
fias averias con ayuda del resumen si-
guiente.

En caso de duda, dirijase al servicio de
atencion al cliente autorizado.

El aparato no funciona

=>» Tirar de la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual, el aparato se conecta.

=> Comprobar si la tensién indicada en la
placa de caracteristicas coincide con la
tensién de la fuente de alimentacion.

= Comprobar si el cable de conexién a la
red presenta dafios.

El aparato no arranca, el motor
ronronea

Caida de tension debida a que lared es dé-

bil o por el uso de cable alargador.

=>» Al conectar, primero tirar de la palanca
de la pistola pulverizadora manual, des-
pués colocar el aparato en la posicion
,I/ON*.

El aparato no alcanza la presion
necesaria

= Comprobar el ajuste de la lanza dosifi-
cadora.

= comprobar que el suministro de agua
tiene suficiente caudal.

= Extraer el tamiz de la conexion del agua
con unos alicates de punta planay lim-
piarlo colocandolo bajo agua corriente.

=>» Purgar el aparato: conectar el aparato
sin conectar la manguera de alta pre-
sion y esperar (max. 2 minutos) hasta
que salga el agua sin burbujas por la
conexioén de alta presion. Desconectar
el aparato y volver a conectar la man-
guera de alta presion.

Grandes oscilaciones de la presion

=> Limpiar la boquilla de alta presion: eli-
minar las impurezas del orificio de la
boquilla con una aguja y aclarar con
agua desde la parte delantera.

= Comprobar el caudal de agua.

El aparato presenta fugas

= El aparato presenta una ligera falta de
estanqueidad por razones técnicas. En
caso de que la falta de estanqueidad
sea grande, contactar al Servicio técni-
co autorizado.

El aparato no aspira detergente

=>» Utilizar la lanza dosificadora con regu-
lacién de la presion (Vario Power).
Girar la lanza dosificadora hasta la po-
sicion "Mix".

= Comprobar el ajuste del regulador de
dosificacion de detergente.

= Comprobar si la botella de detergente
Plug 'n' Clean con el orificio hacia abajo
en la toma de detergente.

Accesorios y piezas de
repuesto

Accesorios especiales

Los accesorios especiales amplian las po-
sibilidades de uso del aparato. Su distribui-
dor KARCHER le dara informacién mas de-
tallada.

Piezas de repuesto

Emplear unicamente repuestos originales
de KARCHER. Al final de este manual de
instrucciones encontrara un listado resumi-
do de repuestos.

ES -13
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En todos los paises rigen las condiciones
de garantia establecidas por nuestra em-
presa distribuidora. Las averias del aparato
seran subsanadas gratuitamente dentro
del periodo de garantia, siempre que se de-
ban a defectos de material o de fabricacion.
En un caso de garantia, le rogamos que se
dirija con el comprobante de compra al dis-
tribuidor donde adquiri6 el aparato o al ser-
vicio al cliente autorizado mas préximo a su
domicilio.

Aqui encontrard las direcciones:
www.kaercher.com/dealersearch

Datos técnicos

Conexion eléctrica

Tension 230V
1~50 Hz
Potencia conectada 1,8 kW
Grado de proteccién IP X5
Clase de proteccion |
Fusible de red (inerte) 10A
Conexion de agua
Presion de entrada (max.) 0,8 MPa

Temperatura de entrada (max.) 40°C

Velocidad de alimentacion 91/min
(min.)

Altura de absorcion max. 0,5m
Potencia y rendimiento

Presion de trabajo 11 MPa
Presién max. admisible 13 MPa
Caudal, agua 6,3 I/min
Caudal maximo 7,0 I/min
Caudal, detergente 0,3 I/min
Fuerza de retroceso de la pisto- 16 N

la pulverizadora manual

Medidas y pesos

Longitud 300 mm
Anchura 394 mm
Altura 876 mm
Peso, listo para el funciona- 13,0 kg

miento con accesorios

Valores calculados conforme a la nor-
ma EN 60335-2-79

Valor de vibracion mano-brazo <2,5 m/s2

Inseguridad K 0,3 m/s2

Nivel de presién acustica L, 73 dB(A)
Inseguridad K, 2 dB(A)
Nivel de potencia acusticaL,, 89 dB(A)

+ inseguridad K.

Sujeto a modificaciones técnicas.
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. 2 Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Declaracion de Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
conformidad CE 71364 Winnenden (Germany)

Por la presente declaramos que la maqui- Tele.: +49 7195 14-0
na designada a continuacion cumple, tanto ~ Fax: +49 7195 14-2212
en lo que respecta a su disefio y tipo cons- Winnenden, 2013/09/01

tructivo como a la version puesta a la venta
por nosotros, las normas basicas de segu-
ridad y sobre la salud que figuran en las di-
rectivas comunitarias correspondientes. La
presente declaracion perdera su validez en
caso de que se realicen modificaciones en
la maquina sin nuestro consentimiento ex-

plicito.

Producto: Limpiadora a alta presion
Modelo: 1.180-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluacion de la con-
formidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acustica dB(A)
Medido: 87

Garantizado: 89

Los abajo firmantes actdan con plenos po-
deres y con la debida autorizacion de la di-
reccion de la empresa.

= — i/ @gxz(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Persona autorizada para la documentacion:
S. Reiser
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66

Estimado cliente

A Leia o manual_dg manual origi-
=l nal antes de utilizar o seu apare-

Iho. Proceda conforme as indicagdes no

manual e guarde o manual para uma con-

sulta posterior ou para terceiros a quem

possa vir a vender o aparelho.

Volume do fornecimento . .. .. PT ...5
Utilizagdo conforme o fim a que

se destina a maquina........ PT ...5
Protecdo do meio-ambiente. .. PT ...5
Seguranga . ............... PT ...6
Descrigdo da maquina . ... ... PT ...8
Antes de colocar em funciona-
mento.................... PT ...9
Colocagao em funcionamento . PT . .10
Funcionamento ............ PT .. 11
Transporte . ............... PT . .12
Armazenamento............ PT ..12
Conservagao e manutengéo .. PT ..13
Ajuda em caso de avarias .... PT ..13
Acessorios e pegas sobressa-

lentes . . ......... .. ... ... PT . .14
Garantia.................. PT . .14
Dados técnicos. .. .......... PT . .14
Declaracéo de conformidade

CE ... PT ..15

Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho
¢é ilustrado na embalagem. Ao desembalar
verifique a integridade do conteudo.
Contacte imediatamente o vendedor, em
caso de falta de acessorios ou no caso de
danos de transporte.

Utilizacao conforme o fim a
que se destina a maquina

Utilize esta lavadora de alta pressao unica-
mente para o uso privado:

— para a limpeza de maquinas, veiculos,
edificios, ferramentas, fachadas, terra-
¢os, aparelhos de jardinagem, etc. com
jato de agua de alta presséo (se for ne-
cessario com detergentes).

com acessorios, pegas sobressalentes
e detergentes homologados pela KAR-
CHER. Observe os avisos que acom-
panham os detergentes.

Protecdo do meio-ambiente

&y Os materiais de embalagem séo reci-
%69 claveis. Nao coloque as embalagens
no lixo domeéstico, envie-as parauma

unidade de reciclagem.

Os aparelhos velhos contém mate-
riais preciosos e reciclaveis e deve-
rao ser reutilizados. Por isso, elimine
os aparelhos velhos através de siste-
mas de recolha de lixo adequados.
Em alguns paises é proibido retirar
agua de rios ou lagos publicos.

Os trabalhos com produtos de limpe-
za s6 podem ser realizados sobre su-
perficies estanques a agua com uma
ligagdo directa a canalizagdo dos
efluentes. Nao permitir a contamina-
¢ao de lengois freaticos ou do solo
com produtos de limpeza.

Efectuar os trabalhos de limpeza com
formacao de aguas sujas oleosas,
p.ex. lavagem do motor, lavagem do
chassis inferior, s6 em lugares de la-
vagem onde existem colectores de
Oleo.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagdes actuais sobre os ingredientes
podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

(IS

@®
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Significado dos avisos

A Perigo

Aviso referente a um perigo eminente que
pode conduzir a graves ferimentos ou a
morte.

A\ Adverténcia

Aviso referente a uma possivel situagao
perigosa que pode conduzir a graves feri-
mentos ou & morte.

A\ Atencédo

Aviso referente a uma situagao potencial-
mente perigosa que pode causar ferimen-
tos leves.

Atencéo

Aviso referente a uma situagdo potencial-
mente perigosa que pode causar danos
materiais.

Simbolos no aparelho

O jacto de alta pressdo nao
deve ser dirigido contra pes-
soas, animais, equipamento
eléctrico activo ou contra o
proprio aparelho.

Proteger o aparelho contra congelamento.

O aparelho nédo pode ser conecta-
do de imediato a rede de agua pu-

blica.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

Componentes elétricos

A Perigo

B Nunca tocar na ficha de rede e na toma-
da com as maos molhadas.

B Antes de qualquer utilizagdo do apare-
Iho, verificar se o cabo de ligagdo a
rede e a ficha de rede ndo apresentam
quaisquer danos. O cabo de ligagdo a
rede danificado tem que ser imediata-
mente substituido pelo servigo de as-
sisténcia técnica ou por um técnico ele-
tricista autorizado. Nao colocar o apa-
relho em funcionamento se o cabo de li-
gacao a rede estiver danificado.

B Todas as pegas condutoras de corrente
na area de trabalho devem estar prote-
gidas contra jactos de agua.

B Fichas de rede e acoplamentos de uma
linha de extenséo tém que ser estan-
ques a agua e néao podem estar na
agua. O acoplamento néo pode estar
pousado no chdo. Recomenda-se a uti-
lizacdo de tambores de cabos que as-
segurem que as tomadas se situem,
pelo menos, 60 mm acima do chéo.

B Assegurar que os cabos de ligagéo a
rede e de extensdo ndo sejam danifica-
dos portrénsito, esmagamento, puxées
ou problemas similares. Proteger o
cabo de rede contra calor, éleo e ares-
tas afiadas.

A\ Adverténcia

B Ligar o aparelho s6 a corrente alterna-
da. Atenséao deve corresponder a placa
de caracteristicas do aparelho.

B O aparelho s6 deve ser ligado a uma li-
gacéo elétrica executada por um técni-
co de instalagéo elétrica, de acordo
com IEC 60364.

B Os cabos de extensédo eléctricos ina-
propriados podem ser perigosos. Utilize
ao ar livre unicamente cabos de exten-
s&o eléctricos com uma secgéo trans-
versal suficiente e devidamente homo-
logados e marcados: 1-10m: 1,5 mmz;
10 - 30 m: 2,5 mma:

B Desenrolar a linha de extens&o sempre
completamente do tambor de cabo.

B Por motivos de seguran¢a recomenda-
mos, regra geral, que o aparelho seja
operado com um disjuntor para corren-
te de defeito (max. 30 mA).

PT -6
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Manuseamento seguro

A Perigo

"D

Controlar os componentes importantes
como, por exemplo, mangueira de alta
pressao, pistola pulverizadora manual
e unidade de seguranga relativamente
a danos, antes de cada utilizag&o.
Substituir imediatamente componentes
danificados. Nao colocar o aparelho em
funcionamento com componentes dani-
ficados.

N&o dirigir o jato de alta presséo contra
terceiros ou contra si proprio para a lim-
peza de roupa ou sapatos.

Né&o projetar jatos de agua contra obje-
tos que contenham substéncias noci-
vas a saude (p.ex. amianto).

O jato de alta pressdo pode danificar
pneus e as valvulas dos mesmos ou
provocar até o seu rebentamento. O
primeiro sinal de danos é a alteragédo da
cor do pneu. Os pneus / valvulas dos
pneus danificados podem causar le-
sées mortais. Guardar pelo menos uma
distancia do jato de 30 cm durante a
limpeza de superficies!

Manter as peliculas da embalagem fora
do alcance das criangas! Perigo de su-
focamento!

Adverténcia

Este aparelho ndo deve ser manobrado
por criangas ou pessoas ndo instruidas.
Este aparelho néao é adequado para a
utilizagdo por pessoas com capacida-
des fisicas, sensoriais e psiquicas re-
duzidas e por pessoas com falta de ex-
periéncia e/ou conhecimentos, excepto
se forem supervisionadas por uma pes-
soa responsavel pela seguranga ou re-
ceberam instrugbes sobre 0 manusea-
mento do aparelho e que tenham per-
cebido os perigos inerentes.

Criangas ndo podem brincar com o
aparelho.

Supervisionar as criangas, de modo a
assegurar que néo brincam com o apa-
relho.

"D

Utilize o aparelho somente para os fins
a que se destina. Deve ter em conside-
ragao as condicbes locais e, ao utilizar
o aparelho, ter em conta o comporta-
mento de pessoas nas proximidades.
As mangueiras de alta presséo, os co-
mandos e os acoplamentos s&o impor-
tantes para a seguranga do aparelho.
Utilizar unicamente mangueiras de alta
pressao, comandos e acoplamentos re-
comendados pelo fabricante.

Né&o utilizar o aparelho se outras pesso-
as se situarem no alcance do mesmo, a
n&o ser que estas utilizem vestuario de
protegéo.

Este aparelho foi desenvolvido para a
utilizagdo de detergentes, fornecidos
ou recomendados pelo fabricante. A
utilizagdo de outros detergentes ou
agentes quimicos pode afectar a segu-
ranga do aparelho.

Atencéao

No caso de longas interrupgées de tra-
balho deve-se desligar o interruptor
principal / interruptor do aparelho ou re-
tirar a ficha de rede.

Guardar uma distancia do jato minima
de 30 cm durante a limpeza de superfi-
cies lacadas para evitar danos.

Nunca deixar o aparelho sem vigilancia
enquanto estiver a funcionar.

N&o operar o aparelho a temperaturas
inferiores a 0 °C.

Outros perigos

A Perigo

PT -7

N&o pulverizar liquidos inflamaveis.
Nunca aspirar liquidos com teores de di-
luentes ou acidos e dissolventes néo dilu-
idos! Trata-se de materiais como gasoli-
na, diluente de tinta ou gaséleo de aque-
cimento. A névoa de pulverizagéo é alta-
mente inflamavel, explosiva e toxica. Nao
utilizar acetona, acidos e diluentes ndo
diluidos, dado que podem atacar os ma-
teriais utilizados no aparelho.

E proibido pér o aparelho em funciona-
mento em areas com perigo de explo-
séo.



W Na utilizagdo do aparelho em zonas de
perigo (p. ex. bombas de gasolina), de-
verdo ser observadas as respetivas
normas de seguranga.

Equipamento de protec¢ao pessoal

Utilizar roupa de protecgéo e 6culos de pro-
tecgéo contra salpicos de agua ou sujida-
des.

Segurancga de estabilidade

A\ Atencédo

Antes de iniciar quaisquer trabalhos com

ou no aparelho, deve-se assegurar o posi-

cionamento estavel do aparelho, de modo

a evitar acidentes ou danos causados pelo

tombamento do aparelho.

= A seguranga de estabilidade do apare-
Iho é assegurada se este for posiciona-
do sobre uma superficie plana.

Equipamento de seguranga

A\ Atencédo

As unidades de seguranga protegem o uti-
lizador e ndo podem ser alteradas ou colo-
cadas fora de servigo.

Interruptor do aparelho

O interruptor do aparelho impede a activa-
¢ao inadvertida do aparelho.

Bloqueio da pistola pulverizadora
manual

O bloqueio trava a alavanca da pistola e
impede um arranque inadvertido do apare-
Iho.

Valvula de descarga com interruptor de
pressao

A valvula de descarga evita a ultrapassa-
gem da pressao de servico permitida.

Se soltar a alavanca da pistola de injecgédo
manual, a bomba de alta pressao € desli-
gada por um interruptor manomeétrico. Se a
alavanca for puxada, a bomba volta a ligar.

Descrigao da maquina

Neste manual de instrugbes é descrito o

equipamento completo. Consoante o mo-

delo, existem diferengas no volume de for-

necimento (ver embalagem).

Ver figuras na pagina desdo- &0

bravel!

1 Peca de acoplamento para ligagéo da
agua

2 Acoplamento rapido para mangueira de
alta pressao

3 Local de armazenamento da pistola
pulverizadora manual

4 Conexao de agua com peneira incorpo-
rada

5 Interruptor do aparelho "0/OFF" / "I/ON"

6 Regulador de dosagem para detergente

7 Local de armazenamento da pistola
pulverizadora manual

8 Alga de transporte

9 Armazenamento da garrafa do deter-
gente de limpeza Plug 'n' Clean com
conexao para o produto de limpeza

10 Garrafa do detergente de limpeza Plug
'n' Clean com tampa de fecho

11 Local de armazenamento para man-
gueira de alta presséo

12 Gancho de armazenamento para o
cabo de ligacdo a rede

13 Local de armazenamento para langa

14 Cabo de ligagdo a rede com ficha de
rede

15 Roda de transporte

16 Pistola de injecgdo manual

17 Bloqueio da pistola pulverizadora ma-
nual

18 Botao para separar a mangueira de alta

pressao da pistola pulverizadora manual

Mangueira de alta pressao

Langa com regulagéo da presséo (Va-

rio Power)

Para os trabalhos de limpeza mais fre-

quentes. A pressao de servigo pode ser

ajustada continuamente entre "Min" e

"Max". Na posi¢ao "Mix" &€ possivel do-

sear detergente.

19
20
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Para o ajuste da pressao de servico,
soltar a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual e colocar a langa na posi-
¢éo desejada.

21 Tubo de jacto com fresadora de sujida-
de
Para sujidade persistente

* Acessorios opcionais

Escova de lavagem

Adequado para trabalhos com deter-
gente.

Escova de lavagem rotante

Adequado para trabalhos com deter-
gente.

Especialmente indicada para a limpeza
de automoveis.

Bico de espuma com recipiente do de-
tergente

O detergente é aspirado do recipiente,
formando uma forte espuma de limpe-
za.

22

23

24

%% Nao faz parte do equipamento
original

Mangueira adutora de agua

Utilizar uma mangueira de agua refor-
¢ada com malha ou fibra com um aco-
plamento convencional. Diametro
minimo de 13 mm (1/2 polegada); com-
primento minimo 7,5 m.

25

Antes de colocar em
funcionamento

Montar os acessorios

Ver figuras na pagina desdo-
bravel!

Montar os componentes soltos na embala-
gem no aparelho, antes de proceder a co-
locagdo em funcionamento.

Montar as rodas

Figura IN

= Encaixar as rodas.

=> Fixar as rodas com os tampdes forneci-
dos. Ter atengdo ao alinhamento do
tampéao!

Montar o armazenamento para a pistola
pulverizadora manual

Figura &

=>» Posicionar o suporte inferior nos enta-
Ihes e deslocar para a frente, até encai-
xar audivelmente.

=>» Posicionar o suporte superior e pressio-
nar para baixo até ao batente.

Montar o manipulo de transporte

Sao necessarios os 2 parafusos (incluidos

no volume de fornecimento) e uma chave

de parafusos em cruz PH 2.

Figura

=>» Inserir o manipulo de transporte na guia
e fixar com dois parafusos.

Montar o regulador de dosagem para o
detergente

S&0 necessarios os 2 parafusos (incluidos

no volume de fornecimento) e uma chave

de parafusos em cruz PH 2.

Figura Bl

=>» Encaixar as duas mangueiras do deter-
gente nas conexdes.

=>» Posicionar o regulador de dosagem e fi-
xar com os dois parafusos.
Aviso: Durante a montagem deve ter-
se em atencéo que as talas do regula-
dor de dosagem encaixem nos respec-
tivos entalhes da carcaga.

Ligar a mangueira (tubo flexivel) de alta
pressao a pistola pulverizadora manual

Figura @

= Encaixar a mangueira de alta presséo
na pistola pulverizadora manual, até
encaixar audivelmente.
Aviso: ter atengéo ao alinhamento cor-
recto do bocal de conexao.
Controlar a ligagédo segura, puxando
pela mangueira de alta pressao.
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Alimentagao de agua

Atencéao

Contaminagbes na agua podem danificar a
bomba de alta pressdo e os acessorios.
Como meio de protegdo é recomendado o
filtro de dgua KARCHER (acessorios espe-
ciais, ref® 4.730-059).

Para os valores de ligacdo veja a placa de
caracteristicas / dados técnicos.

Respeite as normas da companhia de
abastecimento de agua.

Alimentagao de agua a partir da
canalizagao

A\ Adverténcia

De acordo com as prescrigbes em vigor, o

aparelho nunca pode ser ligado a rede de

agua potavel sem separador de sistema.

Deve-se utilizar um separador de sistema

adequado da firma KARCHER ou, alterna-

tivamente, um separador de sistema se-

gundo EN 12729 tipo BA.

A agua que tenha entrado no separador de

sistema, ja ndo é considerada agua pota-

vel.

Atencédo

Ligar o separador de sistema sempre a ali-

mentagdo de agua e nunca diretamente ao

aparelho.

Figura @

= Fixar o elemento de acoplamento na
conexdo de agua da maquina.

Aspirar a agua de recipientes abertos

Esta lavadora de alta pressdo com tubo de
aspiragcdo KARCHER e valvula de reten-
¢ao (acessorio especial, n.° enc. 4.440-
238), é adequada para a aspiragéo de
agua superficial como, por exemplo, de va-
silhas de agua pluvial ou lagos domésticos
(altura maxima de aspiragéo, ver dados
técnicos).
= Encher a mangueira de aspiragdo com
agua.
= Enroscar a mangueira de aspiragao na
ligagéo da agua do aparelho e posicio-
nar na fonte de agua (p. ex. biddo com
aguas pluviais).

PT -10

Colocacao em funcionamento

Atencéao

O funcionamento a seco durante mais de 2

minutos conduz a danos irreparaveis na

bomba de alta pressdo. Se o aparelho ndo

estabelecer nenhuma presséo dentro de 2

minutos, deve desligar o aparelho e proce-

der conforme indicado no capitulo "Ajuda

em caso de avarias".

Figura @

=>» Inserir a mangueira de alta pressao fi-
xamente no acoplamento rapido do
aparelho, até encaixar audivelmente.
Aviso: ter atengéo ao alinhamento cor-
recto do bocal de conexao.

=>» Controlar a ligagéo segura, puxando

pela mangueira de alta presséo.

Colocar a mangueira de admissao da

agua no acoplamento da ligagdo da

agua.

Aviso: A mangueira de alimentacao

ndo esta incluida no volume de forneci-

mento.

Conectar a mangueira da agua na ali-

mentagao da agua.

Abrir a torneira totalmente.

Ligue a ficha de rede a tomada de cor-

rente.

=>» Ligar o aparelho "I/ON".

Figura

= Desbloquear a alavanca da pistola pul-
verizadora.

= Puxaraalavanca e o aparelho entraem
funcionamento.
Deixar o aparelho trabalhar (max. 2 mi-
nutos) até a agua sair sem bolhas de ar
da pistola pulverizadora manual.

= Soltar a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual.
Aviso: o aparelho desliga assim que
soltar a alavanca. A alta pressao per-
manece no sistema.

Figura il

= Bloquear a alavanca da pistola pulveri-
zadora.

v
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Funcionamento

A\ Perigo

Devido ao jato de agua que sai do bico de

alta pressao, uma forga de recuo age sobre

a pistola. Garantir uma posigdo segura e

segurar bem a pistola e a langa.

A\ Perigo

Os jactos de alta pressdo podem ser peri-

gosos em caso de uso incorrecto. O jacto

né&o deve ser dirigido contra pessoas, ani-

mais, equipamento eléctrico activo ou con-

tra o proprio aparelho.

Atencéado

Néo limpar os pneumaticos de automéveis,

a pintura ou superficies sensiveis como,

por exemplo, madeira, com a fresa de suji-

dade, devido ao perigo de danificagéo.

Atencgao

Perigo de danos na pintura

Nos trabalhos com escova de lavagem,

esta ndo deve conter sujidade ou outras

particulas.

Figura

= Introduzir a langa na pistola manual e
rodar 90° para fixa-la.

= Desbloquear a alavanca da pistola pul-
verizadora.

= Puxaraalavanca e o aparelho entraem
funcionamento.

Trabalhar com detergentes

A Perigo

A utilizagdo de detergentes ou agentes qui-
micos errados pode afetar a seguranga do
aparelho.

Para os respectivos trabalhos de limpeza
utilize apenas produtos de limpeza e de
conservagdo KARCHER, uma vez que es-
tes foram especialmente concebidos para
a utilizagdo no seu aparelho. A utilizagdo
de outros produtos de limpeza e de conser-
vacéo pode provocar o desgaste prematu-
ro e a anulagdo da garantia. P. f. informe-
se no comércio especializado ou requisite
informagées directamente &8 KARCHER.
A Perigo

A utilizagdo de detergentes errados pode
provocar ferimentos ou intoxicagbes graves.

Em caso de utilizagdo de produtos de lim-

peza deve-se ler a ficha técnica de segu-

ranga do fabricante do produto de limpeza,

especialmente os avisos relativos ao equi-

pamento de protecg¢do pessoal.

Avisos sobre o detergente: Os detergen-

tes KARCHER mais convencionais para

estes aparelhos podem ser adquiridos

prontos a utilizar em garrafas de detergen-

te de limpeza Plug 'n' Clean com tampa de

fecho. Desta forma s&o desnecessarios os

trabalhos morosos de enchimento/reenchi-

mento.

Figura [4

=>» Retirar a tampa da garrafa de detergen-
te de limpeza Plug 'n' Clean e pressio-
nar a garrafa, com a abertura para bai-
X0, contra a conexao para o detergente.

Figura

=>» Ajustar a quantidade de aspiragéo do
detergente com o regulador de dosa-
gem.

=>» Utilizar langa com regulacéo da pres-
sao (Vario Power).

=>» Ajustar a langa na posigéo "Mix".
Aviso: Deste modo, a solugao de de-
tergente é adicionada ao jacto de agua.

Opcional

= Encher o detergente no recipiente do
detergente do bico de espuma (ter
atencdo as indicagdes de dosagem na
embalagem do detergente).

Métodos de limpeza recomendados

= Espalhar o detergente de forma econo-
mica sobre a superficie seca e deixa-lo
actuar (nao secar).

= Remover a sujidade solta com o jacto
de alta pressao.

Interromper o funcionamento

=>» Soltar a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual.

=>» Bloquear a alavanca da pistola pulveri-
zadora.

= Colocar a pistola pulverizadora no local
de armazenamento.
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= Se nao trabalhar durante um periodo
prolongado (superior a 5 minutos) com
o aparelho, o mesmo deve ser desliga-
do "0/OFF".

Desligar o aparelho

A\ Atencédo

Separar apenas a mangueira de alta pres-
s&o da pistola pulverizadora manual ou do
aparelho se o sistema estiver livre de pres-
séo.

=>» Retirar a garrafa de detergente de lim-
peza Plug 'n' Clean do encaixe e fechar
com a tampa. Para armazenar deve-se
colocar a mesma no encaixe, mas efec-
tuar primeiro uma revolugao de 180 °.
Soltar a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual.

Desligar o aparelho "0/OFF".

Fechar a torneira de agua.

Premir a alavanca da pistola de injec-
¢ao manual para eliminar a pressao
ainda existente no sistema.

Bloguear a alavanca da pistola pulveri-
zadora.

Retirar a ficha de rede da tomada.
Separar o aparelho da alimentagéo da
agua.

A\ Atencédo

De modo a evitar acidentes ou ferimentos
durante o transporte, deve ter-se atengéo
ao peso do aparelho (ver dados técnicos).

L7202
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Transporte manual

= Puxar o aparelho pelo manipulo de
transporte.

Transporte em veiculos

= Antes de um transporte deitado: Retirar
a garrafa de detergente de limpeza
Plug 'n' Clean do encaixe e fechar com
a tampa.

= Proteger o aparelho contra deslizamen-
tos e tombamentos.

Armazenamento

A\ Atengéo

De modo a evitar acidentes ou ferimentos
durante a selegdo do local de armazena-
mento, deve ter-se em consideragéo o
peso do aparelho (ver dados técnicos).

Guardar a maquina

Antes de armazenar o aparelho durante

um longo periodo (p. ex. no Inverno), deve-

se prestar especial atengéo ao capitulo da

conservacgao.

=>» Estacionar o aparelho sobre uma su-
perficie plana.

= Pressionar a carcaga do acoplamento,
para mangueiras de alta pressé&o, no
sentido da seta e retirar a mangueira de
alta presséao.

= Premir o botdo de separagao na pistola
pulverizadora manual e separar a man-
gueira de alta presséao da pistola pulve-
rizadora manual.

=>» Colocar a pistola pulverizadora no local

de armazenamento.

Encaixar a langa no respectivo encaixe.

Arrumar o cabo de ligacéo a rede, a

mangueira de alta pressdo e os aces-

sorios no aparelho.

L 7

Protecc¢ao contra o congelamento

Atencéao

Aparelhos ou acessorios que ndo tenham

sido completamente esvaziados podem

ser destruidos pela geada. Esvaziar com-

pletamente o aparelho e acessorios e pro-

teger contra geada.

Para evitar danos:

=>» Esvaziar toda a 4gua do aparelho: ligar
o aparelho sem a mangueira de alta
pressao conectada e sem a alimenta-
¢ao de agua conectada (max. 1 min) e
aguardar até ndo sair mais nenhuma
agua da ligagéo de alta pressao. Desli-
gar o aparelho.

=>» Guardar o aparelho com todos os aces-
sérios um local protegido contra geada.

PT -12
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Conservagao e manutengao

A Perigo

Perigo de choque elétrico.Desligar o apa-
relho e desconectar a ficha de rede antes
de iniciar quaisquer trabalhos de conserva-
¢do e de manutencgéo.

Conservagao

Antes dum armazenamento prolongado,

p.ex. durante o inverno:

=>» Extrair o coador da conexao de agua
por meio de um alicate de pontas cha-
tas e lavar-lo com agua corrente.

Manutencao

O aparelho esta isento de manutengao.

Ajuda em caso de avarias

A Perigo

Perigo de choque elétrico.Desligar o apa-
relho e desconectar a ficha de rede antes
de iniciar quaisquer trabalhos de conserva-
¢do e de manutengéo.

Os trabalhos de reparagéo e trabalhos em
componentes elétricos s6 devem ser exe-
cutados pelo Servigo de Assisténcia Técni-
ca autorizado.

Com a ajuda da seguinte tabela sindptica,
vocé mesmo pode eliminar pequenas ava-
rias.

Em caso de duvida contacte o servico de
assisténcia técnica autorizado.

A maquina nao funciona

=>» Puxar a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual, o aparelho entra em fun-
cionamento.

= Verificar se a tensao indicada na placa
de caracteristicas coincide com a ten-
séo da fonte de alimentagao.

=>» Verificar o cabo de rede a respeito de
danos.

O motor nao entra em funcionamen-
to, motor emite zumbido

Queda de tensao devido a rede eléctrica
fraca ou utilizagdo de uma extenséo.

=>» Durante a activagdo deve-se puxar pri-
meiro a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual e, de seguida, ajustar o in-
terruptor do aparelho em "I/ON".

A maquina nao atinge a pressao de
servigo

Verificar o ajuste na langa.

Verificar se a alimentacdo da agua tem

um caudal de débito suficiente.

=>» Extrair o coador da conexéo de agua
por meio de um alicate de pontas cha-
tas e lavar-lo com agua corrente.

=>» Eliminar o ar da maquina: Ligar o apa-

relho sem a mangueira de alta pressao

conectada e esperar (max. 2 minutos),

até a agua sair sem bolhas de ar na res-

pectiva ligacao de alta pressao. Desli-

gar o aparelho e voltar a ligar a man-

gueira de alta pressao.

L 7

Fortes variagoes de pressao

=>» Limpar o bocal de alta pressao: Elimine
a sujidade da abertura do bocal com
uma agulha e lave pela frente com
agua.

=> Verificar a quantidade de alimentagéo
de agua.

Aparelho com fuga

=>» Uma pequena fuga no aparelho é nor-
mal e deve-se a razdes técnicas. Se
houver fortes fugas de agua, manda
inspeccionar pelo Servigo Técnico au-
torizado.

O detergente nao é aspirado

=>» Utilizar langa com regulagado da pres-
séo (Vario Power).
Ajustar a lanca na posigéo "Mix".

=>» Controlar o ajuste no regulador de do-
sagem do detergente.

=>» Verificar se a garrafa de detergente de
limpeza Plug 'n' Clean esta encaixada,
com a abertura para baixo, na conexao
para o produto de limpeza.
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Acessorios e pecas
sobressalentes

Acessorios especiais

Os acessorios especiais oferecem amplas
possibilidades de utilizagdo. Contacte o
seu revendedor KARCHER para obter
mais informagdes.

Pecgas sobressalentes

Utilize exclusivamente pecas de reposigao
originais da KARCHER. No final do presen-
te Manual de instrugdes, encontra-se uma
lista das pegas sobressalentes.

Em cada pais vigem as respectivas condi-
¢bes de garantia estabelecidas pelas nos-
sas Empresas de Comercializagdo. Even-
tuais avarias no aparelho durante o perio-
do de garantia serdo reparadas, sem en-
cargos para o cliente, desde que se trate
dum defeito de material ou de fabricagao.
Em caso de garantia, dirija-se, munido do
documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais proximo.

Os enderegos podem ser consultados em:
www.kaercher.com/dealersearch

Dados técnicos

Ligagao eléctrica

Tensao 230V
1~50 Hz

Poténcia da ligagéo 1,8 kW

Grau de protecgao IP X5

Classe de protecgao |

Protecgéo de rede (de acgéo 10A

lenta)

Conexao de agua

Pressao de admissdo (max.) 0,8 MPa

Temperatura de admissao 40°C

(max.)

Quantidade de admissdo (min.) 9 1/min
Max. altura de aspiragéao 0,5m
Dados relativos a poténcia

Presséao de servigo 11 MPa
Pressao maxima admissivel 13 MPa
Débito, agua 6,3 I/min
Caudal de débito maximo 7,0 l/min
Débito, detergente 0,3 I/min
Forca de recuo da pistolama- 16N
nual

Medidas e pesos

Comprimento 300 mm
Largura 394 mm
Altura 876 mm
Peso, operacional com aces- 13,0 kg
sorios

Valores obtidos segundo
EN 60335-2-79

Valor de vibragdo mao/brago  <2,5 m/s2

Inseguranca K 0,3 m/s?

Nivel de pressédo acusticaL,, 73 dB(A)
Inseguranca K, 2dB(A)
Nivel de poténcia acusticaL,, 89 dB(A)

+ Inseguranga Ky,

O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alte-
ragdes técnicas.

PT - 14

75



Declaragao de conformidade
CE

Declaramos que a maquina a seguir desig-
nada corresponde as exigéncias de segu-
ranga e de saude basicas estabelecidas
nas Directivas CE por quanto concerne a
sua concepgéo e ao tipo de construgéo as-
sim como na versao langada no mercado.
Se houver qualquer modificagdo na maqui-
na sem o nosso consentimento prévio, a
presente declaragao perdera a validade.

Produto: Lavadora de alta pressao
Tipo: 1.180-xxx

Respectivas Directrizes da CE
2000/14/CE

2004/108/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Processo aplicado de avaliagado de con-
formidade

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de poténcia acustica dB(A)
Medido: 87

Garantido: 89

Os abaixo assinados tém procuragéo para
agirem e representarem a geréncia.

A LL/@SQ(

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsavel pela documentagéao:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01
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Kare kunde.

Lees original brugsanvisning in-
A den farste brug, folg anvisnin-
gerne og opbevar vejledningen til senere
efterlaesning eller til den nezeste ejer.

Indholdsfortegnelse

Leveringsomfang .. ......... DA ...5
Bestemmelsesmeessig,

anvendelse................ DA ...5
Miljgbeskyttelse . ... ........ DA ...5
Sikkerhed . ................ DA ...5
Beskrivelse af apparatet. . . . .. DA ...7
Inden ibrugtagning . .. ....... DA ...8
Ibrugtagning. . ............. DA ...9
Drift. ......... ... ... ... ... DA ...9
Transport . ................ DA ..10
Opbevaring. . .............. DA .. 11
Pleje og vedligeholdelse . . ... DA .. 11
Hjelpvedfejl . ............. DA .. 11
Tilbehgr og reservedele.. . . . .. DA . .12
Garanti................... DA . .12
Tekniskedata.............. DA . .13
EU-overensstemmels-

eserkleering . .............. DA . .13

Leveringsomfang

Maskinen, tilbehgr m.m. vises pa emballa-
gen. Kontroller ved udpakningen, om ind-
holdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der
mangler tilbehar eller ved transportskader.

Bestemmelsesmaessig,
anvendelse

Denne hgjtryksrenser ma kun anvendes til
privat brug:

— Til rengering af maskiner, kgretgjer,
bygninger, veerktgjer, facader, terras-
ser, haveredskaber etc. med hgj-
tryksvandstrale (efter behov med tilsaet-
ning af renggringsmiddel).

Med tilbehar, reservedele og renga-
ringsmidler, der er godkendt af Karcher.
Falg de anvisninger, der er vedlagt ren-
gagringsmidlerne.

Miljobeskyttelse

&y Emballagen kan genbruges. Smid
%69 ikke emballagen ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, men
aflever den til genbrug.

Udtjente apparater indeholder veerdi-
ﬁ fulde materialer, der kan og ber afle-

mmm veres til genbrug. Aflever derfor ud-
tjente apparater pa en genbrugsstati-
on eller lignende.

I nogle lande er det ikke tilladt at ud-
tage vand fra kollektivt vand.
Arbejder med rensemiddel ma kun
gennemfgres pa arbejdsoverflader
som er vaesketaet og med tilslutning til
spildevandskanalisationen. Rense-
middel ma ikke treenge ind i vandigb
eller jorden.

Rengegringsarbejder, hvor der opstar
olieholdigt spildevand, f.eks. motor-
vask eller undervognsvask ma kun
forega pa vaskepladser udstyret med
en olieudskiller.

Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du pa:

www.kaercher.com/REACH

Henvisningernes betydning

A Risiko

Henviser til en umiddelbar fare, der farer til
alvorlige kvaestelser eller til daden

A\ Advarsel

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fare til alvorlige kvaestelser eller til daden.
A\ Forsigtig

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fare til lette personskader.

OBS

Henviser til en mulig farlig situation, der kan
fare til materiel skade.
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2 c W Treek altid forleengerledningen helt af
Symboler pa maskinen kabeliromlen

Stralen ma ikke rettes mod u Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi princj—

personer, dyr, teendt elektrisk = pielt at maskinen anvendes over et feji-

udstyr eller mod selve maski- | Frotctioniost stromsrelee (max. 30 mA).

nen. Sikker brug

Beskyt maskinen imod frost.

Maskinen ma ikke tilsluttes umid- & Risiko

delbart til det offentlige drikke- @ B Kontroller inden enhver ibrugtagning,

om vigtige komponenter som hajtryks-
vandsnet. slange, handsprajtepistol og sikker-
Elektriske Komponenter hedsudstyr evt. er beskadiget. Udskift

A Risiko straks beskadigede komponenter. An-

. . . vend ikke maskinen, hvis nogle af kom-

u Ror aldrlg ved netstik og stikkontakt ponenterne er beskadiget.
med fugtige ﬁae{vder. . . B Ret ikke stralen mod Dem selv eller an-

u Kontr.oller altid t/lslutn/ngsledn/{vgen og dre for at rengore taj eller skotaj.
netst.‘lkket for skader, fgr mgsk/ngn ta- B Spul ikke genstande, der indeholder sund-
ges! brug. En befkad/g et t//s(utn/ngs— hedsskadelige stoffer (f.eks. asbest).
/edn/qg skal omg. aendg udsklf'tes af en B Dak/deekventiler kan blive beskadiget
autoriseret kundeserviceafdeling/el-in- og punktere ved brug af hajtryksstralen.
stallatar. Anvend ikke maskinen, hvis Farste tegn herpé er, at deekkene zen-
nettilslutningsledningen er beskadiget. drer farve. Beska digé de daek/daekventi-

B Alle stromfgrende dele i arbejdsomra- ler er livs f'ar/ige Hold mindst 30 cm
det skal vaere beskyttet mod stralevand. straleafstand vé d rengaringen!

B Stikket og koblingen af forleengerlednin- m Emballagefolie skal holdes fiern fra
ger skal veere vandtaet og mé ikke ligge bormn, kvaelningsfare!

/: vand. Koblingen ma ej heller ligge pa A A dvr;arse |

jg rden. Det anbgfales at Qruge ka- B Hgjtryksrenseren ma ikke anvendes af
eltromler, der sikrer, at stikkontakterne born eller af personer. der ikke er blevet

er mindst 60 mm over jorden. instrueret i brugen !

] : i .
gnqgi:;_kggr(;g;;,ﬁgnﬂzz’qiggeereléir W Apparatet er ikke beregnet til at blive
dette pdelsegger eller beskadiger (;em. brugt af personer (inklusive bagrn), hvis fy-
Beskyt netledningerne mod varme, olie siske, sensoriske eller &ndelige evner er
og skarpe kanter. ’ indskreenket eller af personer med mang-

A Advarsel lende erf{aring og/eller kendskab med

B Maskinen ma kun sluttes til veksel- mindre disse personer overvages af en

, , . person, som er ansvarlig for deres sikker-
strom. Sﬁ) wnd/ngen skal svare til ang/- hed, eller blev treenet i apparatets handfte-
velsellv patyp eskl'ltet'. . ring og de ewvt. resulterende farer.

B Maskinen skal altid tilsluttes et elektrisk B Bom mé ikke lege med apparatet
stik, der er installeret af en el-installator B Bom skal vaere under opsyn for a.t sor-

- Igt' IECd6O"f_(;6‘;' ledni K ge for, at de ikke leger med maskinen.

egneae e-foriengerieaninger xan W Brugeren skal anvende hgjtryksrense-
vasre farlige. Benyt udelukkende hertil ren iht. dens anvendelsesformél. Han
godkendte og maerkede el-forianger- skal tage hensyn til lokale forhold og
ledninger med et tilstraekkeligt stort led- holde gje med, om der er personer i
ningstvaersnit ved udendgrs brug: 1-10 naerheden né; han arbejder med ag-
m: 1,5 mmz2; 10 - 30 m: 2.5 mmz: gregatet. ’
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W Hagjtryksslanger, armaturer og tilkoblin-
ger er vigtige for aggregatets sikkerhed.
Benyt udelukkende de af producenten
anbefalede hajtryksslanger, armaturer
og tilkoblinger.

B Maskinen ma ikke bruges hvis andre
personer er i reekkevidde, med mindre
de bruger beskyttelsesdragter.

B Maskinen er udviklet til brug af de ren-

geringsmidler, der leveres og anbefales

af producenten. Brug af andre rengo-
ringsmidler eller kemikalier kan pavirke
maskinens sikkerhed negativt.

Forsigtig

Ved lzengere arbejdspauser sluk maski-

nen ved hovedkontakten / maskinens

kontakt eller treek netstikket.

B Hold mindst 30 cm straleafstand ved
rengaring af lakerede overflader for at
undgé lakskader.

B [ad aldrig damprenseren veere uden
opsyn, mens den er i drift.

B Apparatet ma ikke bruges ved tempera-
turer under 0 °C.

"D

Andre farer

A\ Risiko

B Breendbare veesker ma ikke sprajtes.

B Opsug aldrig opl@sningsmiddelholdige
vaesker eller ufortyndede syrer og op-
l@sningsmidler! Herunder harer f.eks.
benzin, farvefortynder og fyringsolie.
Sprajtetdgen er meget let anteendelig,
eksplosiv og giftig. Undga brug af ace-
tone, ufortyndede syrer og oplasnings-
midler, da disse angriber maskinens
materialer.

W Det er forbudt at bruge hgjtryksrense-
ren i omrader, hvor der er eksplosions-

Stabilitet

A\ Forsigtig

Inden der arbejdes med eller ved maski-

nen, skal det sikres, at maskinen star stabilt

for at forhindre ulykker eller beskadigelser/

kveestelser ved at maskinen veelter.

= Maskinens stabilitet er garanteret, hvis
den saettes pa en plan overflade.

Sikkerhedsanordninger

A\ Forsigtig

Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod
kveestelser og mé hverken eendres eller
omgas.

Afbryder

Hovedafbryderen forhindrer et utilsigtet
brug af maskinen.

Laseanordning pa handsprejtepistolen

Laseanordningen blokerer sprgjtepistolens
greb og forhindrer maskinens utilsigtede
start.

Overstromsventil med trykafbryder

Overstrgmsventilen forhindrer, at det mak-
simalt tilladte tryk overskrides.

Hvis pistolgrebet slippes, frakobles hgj-
trykspumpen af en trykafbryder, og hgj-
tryksstralen stopper. Hvis der treekkes i gre-
bet, kobler trykafbryderen pumpen til igen.

Beskrivelse af apparatet

| denne driftsvejledning beskrives det mak-

simale udstyr. Afheengigt af modellen er der

forskelle i leveringen (se emballagen).

Se hertil figurerne pa siderne! &

1 Tilkoblingsdel til vandforsy-
ning

fare 2 Lynkobling til hgjtryksslangen
’ . 3 Opbevaring til handsprajtepistolen
" Okvgf;hold Ze gaeldsnlde sgl:;e:?eisfor— 4 Vandtilslutning med integreret si
swrier f"e a”"‘fg e ?e lf t”f ’2/ tsg‘?”' 5 Hovedafbryder ,0/OFF*/ ,I/ON*
seren i fareomréader (f.eks. tankstatio- 6 Doseringsregulering til rensemiddel
ner). 7 Opbevaring til handsprgijtepistolen
Personligt beskyttelsesudstyr 8 Transportgreb
, , 9 Opbevaring Plug 'n' Clean rensemid-
Baer gassende sikkerhedstoj og beskyttel- deldunk med tilslutning for rensemiddel
sesbriller som vaern mod vand eller snavs,
der sprgjter bagud.
DA-7
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10 Plug 'n' Clean rensemiddeldunk med
daeksel

11 Opbevaring til hgjtryksslangen

12 Opbevaringskrog til stremledningen

13 Opbevaring til strélergret

14 Strgmledning med netstik

15 Tranporthjul

16 Handsprajtepistol

17 Laseanordning pa handsprajtepistolen

18 Knap til at adskille hgjtryksslangen fra
handsprajtepistolen.

19 Haijtryksslange

20 Stralergr med trykregulering (Vario Po-
wer)
Til de mest almindelige renggringsop-
gaver. Arbejdstrykket kan reguleres
trinlgst imellem "Min" og "Max". | stilling
"Mix" kan renggringsmidlet doseres.
Til omstilling af arbejdstrykket giver du
slip for handsprejtepistolen og drejer
stralergret til den @nskede position.

21 Strélergr med rotordyse
Til sveere tilsmudsinger

* Optionalt tilbehor

22 Vaskebgrste
Egnet til arbejde med rensemidler.

23 Roterende vaskebgrste
Egnet til arbejde med rensemidler.
Seerlig egnet til renggring af biler.

24 Skumdyse med rensemiddelbeholder
Rensemiddel suges ind fra beholderen
og der opstar et effektivt rensemid-
delskum.

%% lkke inkluderet i leveringen

25 Vandtilfarselsslange
Brug en veevforsteerket vandslange
med en gaengs kobling. Diameter
mindst 1/2 tomme, hhv. 13 mm; Laeng-
de mindst 7,5 m.

Inden ibrugtagning

Montering af tilbehor

Se hertil figurerne pa siderne!

Lase komponenter, som er ved-

lagt maskinen, skal fgr brugen monteres.

Montering af hjulene

Figur IX

=> Tryk hjulene ind i holderen.

=>» Hjulene sikres med vedlagte propper.
Hold gje med proppens orientering!

Montering af opbevaring til

handsprejtepistolen

Figur 3@

=>» Den nederste holder seettes ind i abningen
og skubbes fremad indtil den gar i hak.

=> Den gverste holder saettes ind og tryk-
kes nedad til anslaget.

Montering af transportgrebet

Hertil bruges de 2 vedlagte skruer og en

stjerneskruetraekker PH 2.

Figur

=>» Transportgrebet skubbes ind i faringen
og sikres med 2 skruer.

Montering af doseringsregulering til
rensemiddel

Hertil bruges de 2 vedlagte skruer og en

stjerneskruetraekker PH 2.

Figur @

= Begge rensemiddelslanger seettes pa
tilslutningerne.

= Doseringsreguleringen saettes pa og
sikres med 2 skruer.
Bemaerk: Veer iseer opmeerksom p3, at
doseringsreguleringen sidder rigtig fast
i huset.

Forbind sprejtepistolen med
hgjtryksslangen

Figur @

= Skru hgijtryksslangen ind i handsprejtepi-
stolen indtil det kan hares at den gar i hak.
Bemaerk: Tag hensyn til den rigtige ori-
entering af tilslutningsstykket.
Kontroller om forbindelsen er sikker ved
at traekke i hgjtryksslangen.
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Vandforsyning

OBS

Forureninger i vandet kan beskadige haj-
trykspumpen og tilbeharet. For at beskytte
maskinen anbefales brug af KARCHER-
vandfilter (specialtilbehar, bestillingsnum-
mer 4.730-059).

Se typeskilt/tekniske data for tilslutnings-
veerdier

Laeg meerke til vandforsyningsselskabets
reglementer.

Vandforsyning fra vandledning

A\ Advarsel

Ifalge de geeldende love, m& maskinen al-

drig anvendes pa drikkevandsnettet uden

en systemseparator. Der skal anvendes en

velegnet systemseparator fra Kércher eller

en alternativ systemseparator ifglge EN

12729 type BA.

Vand, som stremmer igennem en system-

separator, kan ikke drikkes.

OBS

Tilslut aldrig en systemadskiller direkte til

maskinen, men til drikkevandsforsyningen.

Figur @

= Skru den medfelgende koblingsdel pa
hgjtryksrenserens vandtilslutning.

Opsugning af vand fra abne beholdere

Denne hgjtryksrenser er sammen med
KARCHER-sugeslangen med kontraventil
(ekstratilbehgr, bestillingsnr. 4.440-238)
beregnet til opsugning af overfladevand,
som f.eks vand af regntender eller damme
(max. opsugningshgijde, se tekniske data).
= Sugeslangen skal fyldes med vand.
= Skru sugeslangen pa maskinens vand-
tilslutning og haeng den i vandkilden
(f.eks. regntgnde).

Ibrugtagning

OBS

Tarkarsel pa mere end 2 minutter forer til
skader pa hgjtrykspumpen. Afbryd maski-
nen hvis den ikke opbygger tryk indenfor 2
minutter og ga frem ifalge anvisningerne i
kapitel "Hjeelp ved fejl".

Figur €

= Hgijtryksslangen seettes fast ind i lyn-
koblingen indtil den gar i hak.
Bemaerk: Tag hensyn til den rigtige ori-
entering af tilslutningsstykket.

=>» Kontroller om forbindelsen er sikker ved

at traekke i hgjtryksslangen.

Seet vandtillgbsslangen pa vandtillsut-

ningens kobling.

Bemaerk: Tilfgrselsslangen leveres

ikke med.

Slut vandslangen til vandforsyningen.

Abn for vandhanen.

Seet netstikket i en stikdase.

= Stil hovedafbryderen pa "I/ON".

Figur

=>» Brug handsprgijtepistolens greb.

=>» Haijtryksrenseren teendes ved at treekke
i grebet.
Maskinen skal kgre (max. 2 minutter),
indtil vandet strgammer ud af handsprgj-
tepistolen uden bobler.

=>» Slip pistolgrebets handtag.
Bemaerk: Hvis der gives slip for grebet,
afbrydes maskinen igen. Hajtrykket op-
retholdes i systemet.

Figur Il

=>» Brug handsprgjtepistolens greb.

A\ Risiko

Pga. den vandstréle, der kommer ud af hgj-
tryksdysen, stgdes pistolgrebet bagud.
Sorg for at sta godt og hold godt fast i pi-
stolgrebet og strélergret.

A\ Risiko

Hagjttryksstraler kan veere farlige, hvis de
ikke anvendes korrekt. Stralen ma ikke ret-
tes mod personer, dyr, teendt elektrisk ud-
styr eller mod selve maskinen.

OBS

Bildeek, lakeringer eller falsomme overfla-
der af tree ma ikke renses med snavsfreese-
ren, fare for beskadigelse.

OBS

Fare for lakskader

Ved arbejder med vaksebgrste, skal den
veere fri for tilsmudsninger eller andre par-
tikler.

v

vy
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Figur

= Stralergr saettes ind i sprajtepistolen og
fikseres med en 90° omdrejning.

=>» Brug handsprgijtepistolens greb.

=>» Hgjtryksrenseren teendes ved at treekke
i grebet.

Arbejde med rensemidler

A\ Risiko

Brug af forkerte rengaringsmidler eller ke-

mikalier kan pavirke maskinens sikkerhed.

Brug udelukkende rense- og plejemidler fra

KARCHER til den pageeldende rengarings-

dopgave, da disse produkter er specielt ud-

viklet til deres maskine. Brugen af andre

rense- og plejemidler kan fore til hurtigere

slitage og ophar af garantikravene. Infor-

mer dig venligst ved din forhandler eller re-

kvirer direkte informationer hos KARCHER.

A\ Risiko

Forkert anvendelse af rengaringsmidler

kan forarsage alvorlige kveestelser eller for-

giftninger.

Ved brug af rensemidler skal der tages

hensyn til sikkerhedsdatabladet af rense-

middelproducenten, isaer henvisningerne til

personlige veernemidler.

Anvisninger til rensemiddel: Til disse

maskiner kan de gaengse KARCHER ren-

semidler kgbes klar til brug i Plug 'n' Clean

rensemiddeldunk med deeksel. Pa den

made bortfalder den generende omfyld-

ning, hhv. pafyldning.

Figur [4

= Fjern daekslet fra Plug 'n' Clean rense-
middeldunken og tryk rensemiddeldun-
ken med abningen nedad i tilslutningen
for rensemiddel.

Figur

=> Juster opsugningsmaengden af rense-
middeloplgsningen med doseringsre-
gulatoren til rensemiddel.

=>» Brug stralergr med trykregulering (Vario
Power).

=> Drej stralergret til position "Mix".
Bemaerk: Pa den made tilsaettes der
rensemiddeloplgsning til vandstralen
under driften.

Optionel

=> Fyld rensemiddeloplgsningen ind i
skumdysens rensemiddelbeholder (tag
hgjde for doseringsanvisningen pa ren-
semidlets emballage).

Anbefalet rensemetode

= Sprgijt lidt rengaringsmiddel pa den tar-
re overflade og lad det virke (skal ikke
tarre).

=>» Vask det Igsnede snavs af med hgj-
tryksstralen.

Afbrydelse af driften

Slip pistolgrebets handtag.

Brug handsprgjtepistolens greb.

Saet handsprgijtepistolen i dens holder.
Afbryd endvidere maskinen "0/OFF"
ved laengere arbejdspauser (mere end
5 minutter).

LA A7

Efter brug

A\ Forsigtig

Hajtryksslangen méa kun adskilles fra hand-
sprajtepistolen eller maskinen, hvis syste-
met er uden tryk.

=>» Treek Plug 'n' Clean rensemiddeldun-
ken ud af holderen og luk den med
daekslet. Til opbevaring ssettes den 180
° drejet ind i holderen.

Slip pistolgrebets handtag.

Sluk maskinen "0/OFF*.

Luk vandhanen.

Tryk pa pistolgrebet for at fierne det
tryk, der er i systemet.

Brug handsprejtepistolens greb.

Traek netstikket ud af stikkontakten.
Adskil maskinen fra vandforsyningen.

A\ Forsigtig

Tag hensyn til maskinens vaegt til transpor-
ten (se tekniske data) for at undgé ulykker
og personskader.

L 2 A

Manuel transport

=> Traek maskinen i transportgrebet.
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Transport i keretojer

=> For liggende transport: Traek Plug 'n'
Clean rensemiddeldunken ud af holde-
ren og luk den med daekslet.

= Maskinen sikres/fastggres, sa den ikke
kan veelte eller flytte sig.

Opbevaring

A\ Forsigtig

Tag hensyn til maskinens vaegt ved udval-
get af opbevaringsstedet (se tekniske data)
for at undga ulykker og personskader.

Opbevaring af damprenseren

Inden maskinen opbevares over et la&enge-

re tidsrum, f.eks. om vinteren, skal der ta-

ges hensyn til anvisningerne i kapitel "Ple-

je".

= Stil fejemaskinen pa et plant underlag.

=> Tryk huset af lynkoblingen til hgjtryks-
slangen i pilens retning og treek hgj-
tryksslangen ud.

= Tryk pa handsprgijtepistolens skilleknap

og adskil hgjtryksslangen fra hand-

sprajtepistolen.

Saet handsprgijtepistolen i dens holder.

Stralergret skal ga i hak i opbevarings-

stedet.

= Anbring nettilslutningskablet, hgjtryks-
slangen og tilbehgret pa hgjtryksrense-
ren.

L7

Frostbeskyttelse

OBS

Ikke fuldsteendig temte maskin- eller tilbe-

harsdele kan gdelaegges af frost. Tem ma-

skin- og tilbeharsdele fuldsteendig og frost-

sikre dem.

For at undga skader:

= Temme maskinen for vand: Teend ma-
skinen uden tilsluttet hgjtryksslange og
uden tilsluttet vandforsyning (max. 1
min.) og vent, indtil der ikke leengere
kommer vand ud af hgjtrykstilslutnin-
gen. Sluk for maskinen.

=>» Maskinen og alt tilbehgr opbevares i et
frostfrit rum.

Pleje og vedligeholdelse

A\ Risiko

Fare for elektrisk sted. Far alle service- og
vedligeholdelsesarbejder skal maskinen af-
brydes og stikket treekkes ud.

Pleje

Inden lzengere tids opbevaring, f.eks. om

vinteren:

=>» Treek sienivandtilslutningen ud med en
fladtang og rens den under lgbende
vand.

Vedligeholdelse

Hajtryksrenseren er vedligeholdelsesfri.

Hjaelp ved fejl

A\ Risiko

Fare for elektrisk stad. For alle service- og
vedligeholdelsesarbejder skal maskinen af-
brydes og stikket treekkes ud.
Reparationsarbejder og arbejder pa elektri-
ske komponenter skal altid udfgres af auto-
riserede servicefolk.

Ved hjeelp af denne oversigt kan De selv af-
hjeelpe mindre fejl.

Kontakt den autoriserede kundeservice i
tvivistilfeelde.

Maskinen kegrer ikke

= Maskinen teendes ved at traekke i hand-
sprojtepistolens greb.

= Kontroller, at den angivne spaending pa
typeskiltet stemmer overens med
stramkildens spaending.

=> Kontroller nettilslutningskablet for be-
skadigelse.

Maskinen starter ikke, motoren
brummer

Spaendingstab pa grund af et svagt strom-

net eller hvis der bruges en forlaengerled-

ning.

=> Treek forst sprajtepistolens greb ved
starten, saet sa afbryderen til "I/ON".
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Maskinen kommer ikke op pa det
nodvendige tryk

Kontroller indstillingerne pa stralergret.
Kontroller vandforsyningen for tilstraek-
kelig transportkapacitet.
= Traek sienivandtilslutningen ud med en
fladtang og rens den under Igbende
vand.
= Maskinen skal afluftes: Teend maskinen
uden tilsluttet hajtryksslange og vent
(max. 2 minutter), indtil vandet kommer
ud af hgijtrykstilslutningen uden bobler.
Sluk for maskinen og tilslut hgjtryks-
slangen igen.

L7

Kraftige trykudsving

= Rens hgjtryksdysen: Fjern snavs fra dy-
seborehullet med en nal og skyl ved at
spule vand fremad.

=> Kontroller dentillgbende vandmaengde.

Maskinen er utaet

=>» Teknisk betinget er maskinen lidt uteet.
Kontakt den autoriserede kundeser-
vice, hvis den er meget uteet.

Rensemiddel bliver ikke indsuget

=>» Brug stralerar med trykregulering (Vario
Power).
Drej stralergret til position "Mix".

= Kontroller indstillingen pa doseringsre-
gulatoren til rensemidlet.

= Kontrollér, om Plug 'n' Clean rensemid-
deldunken sidder i tilslutningen for ren-
semiddel med abningen nedad.

Tilbehor og reservedele

Ekstratilbehor

Ekstratilbehgret udvider maskinens anven-
delsesmuligheder. Neermere informationer
herom fas hos Deres KARCHER-forhand-

ler.

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedel fra
KARCHER. Bag i denne betjeningsvejled-
ning finder De en oversigt over reservede-
le.

| de enkelte lande gaelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa apparatet afhjeelpes gra-
tis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De gnsker at ggre garantien geelden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller naermeste kundeservice med-
bringende kvittering for kabet.

Adresser finder De under:
www.kaercher.com/dealersearch
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Tekniske data

El-tilslutning
Spaending 230V
1~50 Hz
Tilslutningseffekt 1,8 kW
Beskyttelsesniveau IP X5
Beskyttelsesklasse |
Netsikring (traeg) 10A
Vandtilslutning
Tilfgrselstryk, maks. 0,8 MPa
Forsyningstemperatur, maks. 40 °C
Forsyningsmaengde, min. 9 I/min.
Max. indsugningshgjde 0,5m
Ydelsesdata
Arbejdstryk 11 MPa
Maks. tilladt tryk 13 MPa
Kapacitet, vand 6,3 I/min.
Transportmaengde max. 7,0 I/min.
Kapacitet, renggringsmiddel 0,3 I/min.
Pistolgrebets tilbagestagdskraft 16 N
Mal og vaegt
Laengde 300 mm
Bredde 394 mm
Hgjde 876 mm
Veaegt, driftsklar med tilbeher 13,0 kg

Oplyste verdier ifelge EN 60335-2-79

Hand-arm vibrationsveerdi <2,5 m/s?
Usikkerhed K 0,3 m/s?
Lydtryksniveau L,, 73 dB(A)
Usikkerhed K, 2dB(A)
Lydeffektniveau L, + usikker- 89 dB(A)

hed Kya

Der tages forbehold for tekniske aendringer.

EU-overensstemmels-
eserklaering

Hermed erklaerer vi, at den nedenfor naevn-
te maskine i design og konstruktion og i den
af os i handlen bragte udgave overholder
de geeldende grundleeggende sikkerheds-
og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved
gendringer af maskinen, der foretages uden
forudgaende aftale med os, mister denne
erkleering sin gyldighed.

Produkt: Hagjtryksrenser

Type: 1.180-xxx

Galdende EF-direktiver

2000/14/EF

2004/108/EF

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder
EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendte overensstemmelsesvurde-
ringsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

Malt: 87

Garanteret: 89

Undertegnede agerer pa vegne af og med
fuldmagt fra ledelsen.

2 Wesa

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tif..  +497195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01
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Kjaere kunde.

For farste gangs bruk av appa-
A ratet, les denne originale bruks-
anvisningen, fglg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.

Innholdsfortegnelse

Leveringsomfang .. ......... NO ...5
Forskriftsmessig bruk. . ... ... NO ...5
Miljgvern. .. ......... ... ... NO ...5
Sikkerhet .. ....... ... .. ... NO ...5
Beskrivelse av apparatet . . . .. NO ...7
Ferdentasibruk........... NO ...8
Taibruk.................. NO ...9
Drift. . ... NO ...9
Transport . ................ NO ..10
Lagring................... NO .. 11
Pleie og vedlikehold . . . ... ... NO .. 11
Feilretting. . ............... NO .. 11
Tilbehar og reservedeler . . . .. NO . .12
Garanti................... NO . .12
Tekniskedata.............. NO ..13
EU-samsvarserkleering. . . . . .. NO ..13

Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist pa
emballasjen. Kontroller at innholdet i pak-
ken er fullstendig, nar du pakker ut.

Ved manglende tilbehgr eller ved transport-
skader, vennligst informer forhandleren.

Forskriftsmessig bruk

Denne hgytrykksvaskeren ma kun brukes
til private formal.

— for rengjering av maskiner, biler, byg-
ninger, verktgy, fasader, terrasser, ha-
geutstyr, etc. med haytrykkvannstrale
(ved behov tilsatt rengjaringsmidler).
med tilbehgr, reservedeler og rengje-
ringsmidler som er godkjent av KAR-
CHER. Fglg anvisningene som falger
med rengjgringsmiddelet.

Miljgvern

&y Materialet i emballasjen kan resirku-

%69 leres. Ikke kast emballasjen i hus-
holdningsavfallet, men lever den inn
til resirkulering.

Gamle maskiner inneholder verdifulle
materialer som kan resirkuleres. Dis-

mmm se bor leveres inn til gjenvinning.
Gamle maskiner skal derfor avhen-
des i egnede innsamlingssystemer.

& I noen land er det forbudt a ta opp
vann fra offentlige vannkilder.

& Arbeid med rengjegringsmidler skal
kun utfgres pa veesketette arbeidsfla-
ter med tilkobling til avigpssystemet.
Ikke la rengjaringsmiddelet slippe ut
til vann eller jord.

& Rengjgringsarbeid som medfarer ol-
jeholdig avlgpsvann, f. eks. motor-
vask, karosserivask, ma bare utfares
pa vaskeplasser med oljeutskiller.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet

finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Sikkerhet

Betydning av anvisningene

A Fare

Anvisning om en umiddelbar truende fare
som kan fare til store personskader eller til
dad.

A\ Advarsel

Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fore til store personskader eller til dad.
A\ Forsiktig!

Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fgre til mindre personskader.
Forsiktig

Anvisning om en mulig farlig situasjon som
kan fgre til materielle skader.



Symboler pa maskinen

Hoytrykksstralen ma ikke ret-
tes mot personer, dyr, elek-
trisk utstyr som er pé, eller
maskinen selv.

Skal ikke utsettes for frost.

Maskinen skal ikke kobles direkte
til den offentlige vannforsyningen.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

Elektriske komponenter

A Fare

W Ta aldri i stopselet eller stikkontakten
med vate hender.

B Kontroller stramledningen og stapselet
for skader for hver bruk. En skadet
stremledning ma skiftes ut umiddelbart
hos autorisert kundeservice eller autori-
sert elektriker. Ikke ta i bruk maskinen
med skadet kabel.

B Alle stroamfarende deler i arbeidsomra-
det ma veere spylesikre.

B Stgpsel og kontakt pa skjoteledning méa
veere vanntette og skal ikke ligge i vann.
Koblingen skal ikke bli liggende pa bak-
ken. Det anbefales & bruke en ka-
beltrommel som sikrer at stikkontakten
er minst 60 mm over bakken.

B Pass pa at streamledningen eller skjgte-
ledningen ikke skades ved at den kja-
res over, klemmes, strekkes eller lig-
nende. Beskytt stramledningen mot
sterk varme, olje og skarpe kanter.

A\ Advarsel

B Maskinen skal kun kobles til veksel-
stream. Spenningen ma stemme over-
ens med maskinens typeskilt.

B Maskinen ma kun tilkobles stremuttak
som er installert av en elektromontar, i
henhold til IEC 60364.

B Uegnede elektriske skjoteledninger kan
veere farlige. Ved utendgrs bruk mé det
anvendes elektriske skjoteledninger
som er godkjent for dette og merket et-
ter gjeldende regler, og som har tilstrek-
kelig ledningstverrsnitt: 1- 10 m: 1,5
mm2; 10 - 30 m: 2,5 mm?2

B Skjoteledninger mé alltid vikles helt av
kabeltrommelen.

B Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi i ut-
gangspunktet at apparatet drives via en
overspenningsbryter (maks 30mA).

Sikker handtering

A Fare

B Viktige komponenter s& som hoytrykk-
slange, haytrykkspistol og sikkerhets-
innretninger skal kontrolleres for skader
for hver bruk. Skadede komponenter
Skal straks skiftes. Ikke bruk maskin
med skadede komponenter.

B |kke rett hoytrykkstralen mot deg selv
eller andre for a rengjore kizer eller sko-
toy.

B |/kke spyl gjenstander som inneholder
helseskadelige materialer (f. eks. as-
best).

B Dekk og ventiler pa kjoretay kan ska-
des med hgytrykkstralen, noe som kan
fore til at dekk eksploderer. Farste tegn
pa at dekket er skadet er at det misfar-
ges. Skadde dekk/dekkventiler er livs-
farlige. Hold minst 30 cm stréleavstand
ved rengjering!

B Emballasjefolien holdes unna barn, fare
for kvelning!

A\ Advarsel

B Haytrykksvaskeren ma ikke brukes av
barn, eller personer som ikke er kjent
med hvordan hgytrykksvaskeren fun-
gerer.

B Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer med reduserte fysiske, senso-
riske eller sjelelige evner, eller som
pga. mangel pa erfaring og/eller kunn-
skap ikke kan benytte apparatet trygt.
De skal da kun bruke apparatet under
oppsyn av en sikkerhetsansvarlig per-
son, eller fa instruksjoner av vedkom-
mende om bruk av appratet.

B Barn skal ikke leke med apparatet.

B Barn skal holdes under tilsyn for & sikre
at de ikke leker med apparatet.

NO-6
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B Maskinen ma brukes pa korrekt mate.
Brukeren ma ta hensyn til forholdene pa
det aktuelle bruksstedet, og veere opp-
merksom pé andre personer som métte
befinne seg i naerheten.

B Hgytrykkslange, armatur og koblinger
er viktige for sikkerheten ved bruk av
maskinen. Bruk kun haytrykkslanger,
armatur og koblinger som er anbefalt av
produsenten.

B |kke bruk maskinen hvis andre perso-
ner erinnen rekkevidde, med mindre de
har pé seg verneklizer.

B Denne maskinen er konstruert for bruk
sammen med rengjgringsmidler levert
av, eller anbefalt av produsenten. Bruk
av andre rengjaringsmidler eller kjiemi-
kalier kan virke inn pa hoytrykkksvaske-
rens sikkerhet.

Forsiktig!

Ved lengre arbeidsspauser sla av mas-

kinen med hovedbryter/apparatbryter

eller trekk ut stapselet.

B Hold en avstand pa minst 30 cm ved
rengjoring av lakkerte flater, for a unnga
skader

W [ a aldri maskinen vaere ubevoktet nar
det er i gang.

B Maskinen skal ikke brukes ved tempe-
raturer under 0 °C.

"D

Andre farer

A Fare

B |kke sprut ut brennbare veesker.

W Sug aldriinn veesker som inneholder Ig-
semidler eller ufortynnede syrer og lo-
semidler! Eksempler pa slike vaesker
kan veere bensin, malingstynner og fy-
ringsolje. Spraytetaken er hgytanten-
nelig, eksplosiv og giftig. lkke bruk ace-
ton, ufortynnede syrer og lesemidler, da
disse angriper materialet som er brukt i
maskinen.

Personlig verneutstyr

Bruk egnede verneklser og vernebriller som
beskyttelse mot tilbakesprut av vann og
smuss.

Stabilitet

A\ Forsiktig!

For alle arbeider pa maskinen, serg for at

den star stgtt for & forhindre personskader

eller materielle skader dersom den velter.

= Maskinen star stett nar den star pa et
flatt underlag.

Sikkerhetsinnretninger

A\ Forsiktig!

Sikkerhetsinnretningen fungerer som be-
skyttelse for brukeren, og mé ikke endres
eller omgés.

Apparatbryter

Apparatbryteren forhindrer utilsiktet bruk av
apparatet.

Lasin heytrykkspistol
Lasingen sperrer hendelen pa hgytrykk-

spistolen og forhindrer utilsiktet start av ap-
paratet.

Overstremsventil med trykkbryter

Overstrgmsventilen forhindrer at maski-
nens tillatte arbeidstrykk overskrides.

Hvis spaken pa handsprgytespistolen slip-
pes, slar en trykkbryter av pumpen, og hay-
trykksstralen stopper. Nar spaken betjenes
igjen, kobles pumpen inn igjen.

Beskrivelse av apparatet

| denne bruksanvisningen er den maksima-
le utrustningen beskrevet. Alt etter modell
kan det veere ulike leveringsomfang (se
emballasjen).

lllustrasjoner se utfoldingssi-
dene!

. . , R 1 Koblingsdel for vanntilkoblingen
B Bruk i eksplosjonsfarlige omrader er 2 Hurtigkobling for haytrykkslange
- (c/)rgu:t. K i  risik 2 3 Oppbevaring for haytrykkspistol
(f?e ks ntj)e::ir;);?:sjg/fgr)l ’Z:, ;],Z;Zr; d?er 4 Vanntilkobling med innebygget sil
o 5 A tbryter "0O/OFF" / "I/ON"
sikkerhetsforskrifter falges. pparatbryter
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6 Doseringsregulator for rengjgringsmid-
del

7 Oppbevaring for haytrykkspistol

Transportgrep

9 Oppbevaring av Plug 'n' Clean rengje-
ringsmiddelflaske med tilkobling for ren-
gjeringsmiddel

10 Plug 'n' Clean rengjgringsmiddelflaske
med lokk.

11 Oppbevaring for hgytrykkslange

12 Oppbevaringskroker for strgmkabel

13 Oppbevaring for stralerar

14 Strgmledning med stapsel

15 Transporthjul

16 Haytrykkspistol

17 Lasin heytrykkspistol

18 Tast for & skille hgytrykkslangen fra
haytrykkspistolen

19 Hgytrykksslange

20 Stralergr med trykkregulering (Vario
Power)
For enkle rengjgringsoppgaver. Ar-
beidstrykket er trinnlgst regulerbar mel-
lom "Min" og "Max".
Rengjaringsmidedel kan doseres i stil-
ling "Mix".
For & regulere arbeidstrykket, slipp hen-
delen pa hgytrykkspistolen og drei stra-
lergret til ansket stilling.

21 Strélergr med Rotojet
For hardnakket smuss

(o]

% Ekstra tilbehor

Vaskebgrste

Egnet for bruk med rengjgringsmiddel.
Roterende vaskebgrste

Egnet for bruk med rengjgringsmiddel.
Spesielt egnet for bilvask.

Skumdyse med beholder for rengje-
ringsmiddel

Rengjegringsmiddel suges opp fra be-
holderen og det oppstar et kraftig skum
av rengjgringsmiddelet.

22

23

24

%% Leveres ikke som standard
Vanntilfgrselslange

Bruk en armert vannslange med vanlig
standard kobling. Diameter minst

13 mm (1/2" ), lengde minst 7,5 meter.

25

For den tas i bruk

Montere tilbehor

lllustrasjoner se utfoldingssi-
dene!

De Igse delene som fglger apparatet skal
monteres fgr det tas i bruk.

Montere hjulene

Figur X

=>» Trykk hjulene inn i holderen.

=>» Sikre hjulene med de medfelgende
proppene. Pass pa innretting av prop-
pene!

Montere oppbevaring for

hoytrykkspistol

Figur @

=>» Sett nedre holder i utsparingen og skyv
forover, du skal hgre den ga i las.

= Sett pa gvre holder og trykk den ned til
anslag.

Montere transporthandtak

Du trenger de to vedlagte skruene og en

skrutrekker med krysspor PH 2.

Figur

=>» Transporthandtaket settes i fgringen og
festes med de to skruene.

Montere doseringsregulator for
rengjgringsmiddel

Du trenger de to vedlagte skruene og en

skrutrekker med krysspor PH 2.

Figur 11

= Sett begge rengjeringsmiddelslangene
pa koblingene.

= Doseringsregulator settes pa og festes
med to skruer.
Merk: Ved montering ma du passe
ngye pa at lasken pa doseringsregula-
toren festes i tilh@rende utsparinger i
huset.

Koble hgytrykkslangen til

hoytrykkspistolen

Figur @

= Sett hgytrykkslangen i haytrykkspisto-
len til du hgrer den gar i las.

NO-8
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Merk: Pass pa riktig innretning av til-
koblingsnippel.

Kontroller sikker tilkobling ved a trekke i
haytrykkslangen.

Vanntilfersel

Forsiktig

Forurensning i vannet kan skade hay-
trykkspumpen og tilbehgret. For beskyttel-
se anbefales bruk av KARCHER vannfilter
(spesialtilbehar, bestillingsnr. 4.730-059).
Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsver-
dier.

Folg vannverkets forskrifter.

Vanntilfersel fra vannledning

A\ Advarsel

I henhold til gjeldende forskrifter skal mas-

kinen aldri kobles til drikkevannsnettet uten

systemskiller. Det skal brukes en egnet

systemskiller fra KARCHER eller alternativt

en systemskiller iht. EN 12729 type BA.

Vann som har passert giennom en system-

Skiller regnes ikke som drikkbart vann.

Forsiktig

Systemskiller skal alltid kobles til vannfor-

syningen, ikke direkte pa maskinen.

Figur @

=> Skru den medfglgende koblingsdelen
pa vanntilkoblingen pa hgytrykksvaske-
ren.

Suging av vann fra apen beholder

Denne hgytrykksvaskeren er egnet for bruk

med KARCHER sugeslange med tilbake-

slagsventil (spesialtibehgr, bestillingsnr.

4.440-238) for oppsuging av overflatevann

f.eks. fra regnvanns-tgnne eller dammer

(maks. oppsugingshgyde se Tekniske da-

ta).

= Fyll sugeslangen med vann.

= Skru sugeslangen til vanntilkoblingen
pa maskinen og heng den i vannkilden
(f.eks. regntgnne).

Forsiktig

Torrkjgring i mer enn 2 minutter farer til

skader pa hgytrykkspumpen. Dersom mas-

kinen ikke bygger opp trykk innen 2 minut-

ter, sla av maskinen og ga frem som be-

skrevet i kapittel "Feilretting".

Figur €

= Sett hgytrykkslangen godt inn i hurtig-
koblingen pa maskinen, du skal here
dengailas.
Merk: Pass pa riktig innretning av til-
koblingsnippel.

= Kontroller sikker tilkobling ved a trekke i

hgytrykkslangen.

Koble vanntilfarselsslangen til koblin-

gen pa vanntilkoblingen.

Merk: Tilfgrselsslange er ikke del av le-

veringsomfang.

Vannslangen kobles til vannforsynin-

gen.

Apne vannkranen helt.

Sett stapselet i stikkontakten.

= Sla pa apparatet "I/ON".

Figur

= Las spaken pa handspraytepistolen.

=> Betjen hendelen, og maskinen starter.
La maskinen ga (maks. 2 minutter), til
det kommer boblefritt vann ut av hgy-
trykkspistolen.

=> Slipp spaken pa handsprgytepistolen.
Merk: Dersom du slipper hendelen
igjen, vil apparatet stoppe. Hayt trykk
beholdes i systemet.

Figur I

= Las spaken pa handspraytepistolen.

A\ Fare

Nér vannet stréler ut av hoytrykksdysen ut-
settes handsprgytepistolen for rekylkraft.
Sarg for at du stér stott, og holder godt fast
i hdndspraytepistolen og straleraret.

I\ Fare

Hoytrykkstraler kan veere farlige ved feil
bruk. Stralen ma ikke rettes mot personer,
dyr, elektrisk utstyr som er pa, eller maski-
nen selv.

v

L2 2 7
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Forsiktig

Bildekk, lakk eller smfintlige overflater som

treverk skal ikke rengjores med smussfre-

ser, det er fare for skader.

Forsiktig

Fare for lakkskader

Ved arbeid med vaskebarste skal den vaere

fri for smuss og andre partikler.

Figur

= Sett inn gnsket stralergr i hoytrykkspis-
tolen og fest det ved a dreie 90°.

=> Las spaken pa handspraytepistolen.

=>» Betjen hendelen, og maskinen starter.

Arbeide med rengjgringsmiddel

A Fare

Bruk av andre rengjgringsmidler eller kjemi-

kalier kan virke inn pa maskinens sikkerhet.

For de ulike rengjeringsoppgavene, an-

vend utelukkende rengjorings- og pleiemid-

ler fra KARCHER, de er spesielt utvikiet for

bruk med dette apparatet. Bruk av rengjo-

rings- og pleiemidler fra andre leverandarer

kan fore til raskere slitasje, og garantien

kan bortfalle. Du kan fa informasjon hos

faghandleren eller direkte fra KARCHER.

A Fare

Feil bruk av rengjsringsmidler kan fare til

store personskader eller forgiftninger.

Ved bruk av rengjgringsmidler skal sikker-

hetsdatabladet fra produsenten av rengjo-

ringsmidler falges, spesielt anvisnigner om

verneutstyr.

Merknader om rengjeringmiddel: De

vanligste KARCHER rengjgringsmidler for

dette apparatet kan kjgpes ferdig blandet i

Plug 'n’ Clean rengjgringsmiddelflaske med

lokk. Da slipper du tidkrevende pafylling.

Figur [

= Ta av lokket pa Plug 'n' Clean rengje-
ringsmiddelflaske og trykk flasken med
apningne ned i koblingen for rengje-
ringsmiddel.

Figur

=>» Innsugingsmengde av rengjgringsmid-
del-lgsningen stilles inn med doserings-
regulator.

=> Bruk stralergr med trykkregulering (Va-
rio Power).

=> Drei stralergret til stilling "Mix".
Merk: Derved vil rengjgringsl@sning
blandes med vannstralen ved drift.

Tilleggsutstyr

=> Fyll pa rengjgringsmiddel-lgsning i ren-
gjeringsmiddelbeholderen (dose-
ringsangivelser pa etikett pa rengje-
ringsmiddelet falges).

Anbefalt rengjeringsmetode

=>» Sprayt litt rengjgringsmiddel pa den tor-
re overflaten og la det virke (men ikke
tarke).

=> Spyl det opplaste smusset vekk med
heytrykksstralen.

Opphold i arbeidet

Slipp spaken pa handspraytepistolen.
Las spaken pa handspreytepistolen.
Sett haytrykkspistol i oppbevaring for
hgytrykkspistol.

Ved lengre arbeidspauser (mer enn 5
minutter) ma haytrykksvaskerenitillegg
slas av "0O/OFF".

Etter bruk

v vy

I\ Forsiktig!

Hoytrykkslangen ma bare tas av haytrykk-
spistolen eller maskinen nar det ikke er noe
trykk i systemet.

=>» Trekk Plug 'n' Clean rengjgringsmiddel-
flasken ut av holderen og lukk med lok-
ket. For oppbevaring settes den 180 °
rotert i holderen.

Slipp spaken pa handsprgytepistolen.
Sla av apparatet "0/OFF".

Steng vannkranen.

Trykk inn spaken pa handspraytepisto-
len for & utligne det gjenvaerende tryk-
ket i systemet.

=>» Las spaken pa handspraytepistolen.

= Trekk ut stgpselet fra veggkontakten.
=>» Skill apparatet fra vannforsyningen.

A\ Forsiktig!

For & unnga uhell eller personskader ved
transport, vaer oppmerksom pé vekten av
maskinen (se tekniske data).

A AN
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Transport for hand
= Trekk maskinen i transporthandtaket.
Transport i kjoretoy

= For liggende transport: Trekk Plug 'n'
Clean rengjgringsmiddelflasken ut av
holderen og lukk med lokket.

=>» Sikre maskinen mot & skili eller vippe.

I\ Forsiktig!

For & unnga uhell eller personskader ved
valg av lagringssted, veer oppmerksom pé&
vekten av maskinen (se tekniske data).

Oppbevaring av apparatet

Far lengre tids lagring, f.eks. om vinteren,

pass pa anvisningene i kapittelet Pleie.

= Sett hgytrykksvaskeren pa et jevnt un-
derlag.

= Huset pa hurtigkoblingen for sugeslan-
ge trykkes i pilretningen, og trekk av
haytrykkslangen.

= Trykk skilletast pa hgytrykkpistolen og
skill hagytrykkslangen fra haytrykkpisto-
len.

= Sett hgytrykkspistol i oppbevaring for

haytrykkspistol.

Sett inn stralergret i stralergrsholderen.

Lagre stremkabel, hgytrykkslange og

tilbehar med maskinen.

L 7

Frostbeskyttelse

Forsiktig

Maskiner og tilbehar som ikke er helt tamt

kan bli gdelagt av frost. Tém maskin og til-

behgr komplett og sikre mot frost.

For a unnga skader:

= Temme apparatet helt for vann: Sla pa
apparatet uten tilkoblet hgytrykkslange
og uten tilkoblet vannforsyninf (maks 1
min.) og vent til det ikke kommer mer
vann ut av hgytrykkslangen. Sla av
maskinen.

= Oppbevar apparat med alt utstyr i et
frostsikkert rom.

Pleie og vedlikehold

A Fare

Fare for elektrisk stot. Sl& av maskinen og
trekk ut stopselet for alt stell og vedlike-
hold.

Vedlikehold

Far langvarig oppbevaring, f. eks. over vin-

teren:

=>» Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen
med en flattang, og rengjar det under
rennende vann.

Vedlikehold

Haytrykksvaskeren er vedlikeholdsfri.

Feilretting

A Fare

Fare for elektrisk stot. Sla av maskinen og
trekk ut stopselet for alt stell og vedlike-
hold.

Reparasjonsarbeid og arbeid pa elektriske
komponenter méa kun utfgres av autorisert
kundeservice.

Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av
folgende oversikt utbedre selv.

Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert
kundeservice.

Apparatet gar ikke

= Betjen hendelen pa hgytrykkspistolen
og maskinen starter.

=> Kontroller at spenningen som er oppgitt
pa typeskiltet er overensstemmende
med strgmkildens spenning.

=>» Kontroller stramkabelen for skader.

Apparatet starter ikke, motoren
brummer

Spenningsbrudd pga. svakt stremnett eller

ved bruk av skjgteledning.

=>» Ved innkobling trekk farst i hendelen pa
heytrykkspistolen, og sett sa apparat-
bryteren til "I/ON".
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Hoytrykksvaskeren bygger ikke opp
trykk

Kontroller innstilling pa stralergret.
Kontroller at vannforsyningen har til-
strekkelig matevolum.
=>» Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen
med en flattang, og rengjer det under
rennende vann.
=>» Lufte maskinen: Sla pa apparatet uten
tilkoblet hgytrykkslange og kjar det til
det kommer ut vann (maks. 2 minutter)
uten bobler fra hgytrykkstilkoblingen.
Sla av maskinen og koble pa hgytrykks-
slangen igjen.

L7

Sterke trykksvingninger

= Rengjgre hgytrykksdyse: Fjern smuss
fra dysehullene med en nal, og skyll
med vann i retning fra fremsiden.

=> Kontroller vanntilfarselsmengde.

Apparatet er utett

= Sma utettheter i apparatet skyldes tek-
niske arsaker. Ved starre utettheter, ta
kontakt med autorisert kundeservice.

Maskinen suger ikke
rengjeringsmiddel

=>» Bruk stralergr med trykkregulering (Va-
rio Power).
Drei stralergret til stilling "Mix".

= Kontrollet innstillings av doseringsregu-
lator for rengjgringsmiddel.

=>» Kontroller om Plug 'n' Clean rengjg-
ringsmiddelflasken sitter med &pningen
ned i koblingen for rengjeringsmiddel.

Tilbehor og reservedeler

Tilleggsutstyr

Med spesialtilbehgar kan du utvide bruks-
mulighetene for maskinen. Ta kontakt med
din KARCHER-forhandler for mer informa-
sjon.

Reservedeler

Det mé kun brukes originale KARCHER re-
servedeler. En reservedelsoversikt finnes
pa slutten av denne bruksanvisningen.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelderidet aktuelle landet. Eventuelle
feil pa maskinen blir reparert gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan fgres tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjgpskvitteringen til din forhandler
eller naermeste autoriserte kundeservice.
Adresser finner du under:
www.kaercher.com/dealersearch
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Tekniske data EU-samsvarserklaering

Elektrisk tilkobling

Spenning 230V
1~50 Hz
Kapasitet 1,8 kKW
Beskyttelsesklasse IP X5
Beskyttelsesklasse |
Stremsikring (trege) 10A
Vanntilkobling
Tilfarselstrykk (max) 0,8 MPa
Vanntilfersels-temperatur 40°C
(max)
Tilfgrselsmengde (min) 9 1/min
Maks. sugehgyde 0,5m
Effektspesifikasjoner
Arbeidstrykk 11 MPa
Maks. tillatt trykk 13 MPa
Vannmengde 6,3 I/min
Matemengde maks 7,0 I/min
Rengjgringsmiddelmengde 0,3 I/min
Rekylkraft hgytrykkspistol 16N
Mal og vekt
Lengde 300 mm
Bredde 394 mm
Hayde 876 mm
Vekt, driftsklar, med tilbeher 13,0 kg

Registrerte verdier etter EN 60335-2-79

Hand-arm vibrasjonsverdi <2,5 m/s?
Usikkerhet K 0,3 m/s?
Staytrykksniva L, 73dB(A)
Usikkerhet K, 2dB(A)
Steyeffektniva L, + usikker- 89 dB(A)
het Kya

Det tas forbehold om tekniske endringer.

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EF-di-
rektivene, med hensyn til bade design, kon-
struksjon og type markedsfert av oss. Ved
endringer pa maskinen som er utfgrt uten
vart samtykke, mister denne erklaeringen

sin gyldighet.

Produkt: Hoytrykksvasker
Type: 1.180-xxx
Relevante EU-direktiver
2000/14/EF

2004/108/EF

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

Anvendte overensstemmende normer
EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendt metode for samsvarsvurdering
2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektniva dB(A)

Mailt: 87

Garantert: 89

De undertegnede handler pa oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.

) se

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01
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Baste kund,

Las bruksanvisning i original
A M innan aggregatet anvands forsta
gangen, f6lj anvisningarna och spara drifts-
anvisningen for framtida behov, eller for
nasta agare.

Innehallsforteckning

Leveransens innehall . . ... ... SV ...5
Andamalsenlig anvandning ... SV ...5
Miljoskydd . ............... SV ...5
Sakerhet. ... .............. SV ...5
Beskrivning av aggregatet . ... SV ...8
Fore ibruktagande . ......... SV ...8
Idrifttagning . .............. SV ...9
Drift. ......... .. .. ... SV ..10
Transport . ................ sV .11
Forvaring ................. SV .11
Skotsel och underhall. .. ... .. SV .11
Atgérder vid stérningar. . . . . .. SV ..12
Tillbehdr och reservdelar . . . . . SV ..12
Garanti................... SV ..12
Tekniskadata.............. SV ..13
Forsakran om EU-6verens-

stdmmelse .. .............. SV ..13

Leveransens innehall

Aggregatets leveransomfang ar avbildat pa
férpackningen. Kontrollera att innehallet i
leveransen ar fullstandig.

Kontakta din forséljare om nagot tilloehor
saknas eller om det finns transportskador.

Andamalsenlig anvindning

Hogtryckstvatten far endast anvandas for
privat bruk.

— for rengdring av maskiner, fordon, verk-
tyg, fasader, terrasser, tradgardsred-
skap o.s.v. med hogtrycksstrale (an-
vand vid behov rengéringsmedel).
tillsammans med av KARCHER god-
kanda tillbehdr, reservdelar och rengo-
ringsmedel. Beakta anvisningarna som
medféljer rengéringsmedlen.

Miljoskydd

vy Emballagematerialen kan atervinnas.
<9 Kasta inte emballaget i hushallsso-
porna utan for dem till atervinning.
Skrotade aggregat innehaller atervin-
ningsbara material som bor ga till

mmm Stervinning. Overldmna skrotade ag-
gregat till ett lampligt atervinningssys-
tem.

o | en del Iander ar det inte tillatet att
hamta vatten fran allmanna vatten-
drag.

& Arbeten med rengdringsmedel far en-
dast utforas pa vattentata arbetsytor
med anslutning till smutsvattenska-
nalisationen. Lat inte rengdringsme-
del tranga in i vattendrag eller i jord-
manen.

o Rengdringsarbeten som orsakar olje-
haltigt avloppsvatten som t.ex. motor-
tvatt och underredestvatt far endast
utféras pa tvattplatser med oljeavskil-
jare.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns

pa:

www.kaercher.com/REACH

Sakerhet

Hanvisningarnas betydelse

A Fara

Varnar om en omedelbart 6verhdngande
fara som kan leda till svara personskador
eller dédsfall.

A\ Varning

Varnar om en méjligen farlig situation som
kan leda till svara personskador eller dé-
den.

A\ Varning

Varnar om en méjligen farlig situation som
kan leda till lattare personskador.
Observera

Varnar om en mdjligen farlig situation som
kan leda till materiella skador.
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Svmboler pa agdredatet W Rulla alltid ut férldngningskablar helt
y pa aggreg fran kabeltrumman.

Hégtrycksstralen farinte riktas [ A\{ sé?kgrhetsskél rekommenqerar vi

mot méanniskor, djur, aktiv prlnCIp/e/ltatt aggregatet anvdnds med

elektrisk utrustning eller mot | Frotctfiom frost Jordfelsbrytare (max. 30 mA).

sjélva maskinen. Siker hantering

Skydda apparaten mot frost.

Apparaten far inte anslutas i A Fara

ppara e"n ar /'n eansu as'l ome- B Kontrollera innan varje anvédndning att
delbar nérhet till det offentliga . N
. . viktiga komponenter som hégtrycks-
dricksvattennétet. ) z
slang, handsprutpistol och sékerhetsan-
Elektriska komponenter ordningar inte &r skadade. Byt genast ut
skadade komponenter. Anvand inte ma-

A Fara kin med skadade k f

B Ta aldrig tag i ndtkontakten eller elutta- SKin med skadaae xomponenter.

t med fuktiaa hand B Rikta inte h6égtrycksstralen mot dig sjalv
get med fukliga hanaer. eller mot andra for att rengéra kléder el-

B Kontrollera fére varje anvédndning att

- - ; . ler skor.
nétkabeln och dess nétkontakt inte &r g . . .

adade. Skadad nétkabeln sk ¢ W Spruta aldrig pa féremal som innehéller
Z ada f’ a ké; hatxa dinz aggna/s hélsovadliga &mnen (t.ex. asbest).

Vi as utav auktorisera N unaservices B Déck eller ddckventiler kan skadas och
utbildad elektriker. Anvénd inte maskin S « . M

d skadad natkabel gé sénder av hogtrycksstralen. Férsta

med skagad natkabel. . tecknet &r att décket missféargas. Ska-

B Alla strmférande delariarbetsomradet » - . ; .

. N dade déack/déckventiler kan innebéra
maéste vara vattentéta. . o . .
- . P livsfara. Hall minst 30 cm stralavstand

W Nétkontakt och kopplingar pa férléng- vid renaéring!
ningsledningar maste vara vattentéta B Hall 6 g kg ' folien borta fran b
och far ej ligga i vatten. Kopplingen far ralfrorpac ”’_ngf olien borta iran barn,
inte heller ligga p& marken. Det rekom- risk for kvévning!
menderas att man anvénder en kabel- A\ Varning
trumma som sékerstéller att eluttagen B Aggregatet far inte anvédndas av barn
befinner sig minst 60 mm 6ver marken. eller personer som inte har tillréacklig

B Beakta att nét- och férldngningskabeln kunskap.
inte skadas genom verkdrning, klam- B Denna apparat &r ej avsedd att anvan-
ning, sénderdragning eller liknande. das av personer med begrédnsade psy-
Skydda nétkabeln fran vérme, olja och kiska, sensoriska eller mentala egen-
vassa kanter. skaper eller som saknar erfarenhet och/

A\ Varning eller kunskap att hantera den, savida de

W Maskinen fér endast anslutas till véxel- inte befinner sig under uppsikt av en
strém. Spénningen ska motsvara den person ansvarig fér deras sékerhet eller
spénning som &r angiven pa maskinens har fatt anvisningar fran en sadan per-
typskyit. son om hur apparaten ska anvédndas

B Maskinen far endast anslutas till ett nat- och har férstatt vilka faror som kan upp-
uttag som installerats av elektriker en- sta vid anvéndningen av apparaten.
ligt IEC 60364. B Barn far inte leka med apparaten.

B Oldmpliga elektriska férldangningskablar W Barn ska héllas under uppsikt for att ga-
kan vara farliga. Anvand endast tillatna rantera att de inte leker med maskinen.
elektriska férldngningskablar utomhus,
med motsvarande mérkning och med
tillrdckligt tvérsnitt: 1 - 10 m: 1,5 mmz;

10-30 m: 2,5 mmz:
96 SV -6



B Anvéndaren maste anvdnda apparaten
enligt féreskrifterna. Anvéndaren ska ta
hénsyn till férutséttningarna pa platsen
och kontrollera att ingen uppehaller sig
i nérheten vid arbete med maskinen.

B Hoégtrycksslangar, armaturer och kopp-
lingar é&r viktiga fér maskinens sékerhet.
Anvénd endast hégtrycksslangar, ar-
maturer och kopplingar som rekom-
menderas av tillverkaren.

B Anvénd inte apparaten om andra perso-
ner befinner sig i dess nérhet, detta gél-
ler om de inte bar skyddskléder.

B Aggregatet har utvecklats fér anvédnd-

ning av reng6ringsmedel som levere-

rats eller rekommenderats av tillverka-
ren. Anvéndning av andra rengérings-

medel eller kemikalier kan paverka ag-
gregatets sékerhet.

Varning

Sténg vid ldngre arbetspauser av ma-

skinen med huvudstrémbrytaren/ma-

Skinbrytaren eller dra ur ndtkontakten.

B Hall aldrig stralen ndrmare &n 30 cm vid
rengéring av lackerade ytor fér att und-
vika skador.

B [ dmna aldrig maskinen utan uppsikt sé
l&dnge som den é&r i drift.

B Anvénd inte maskinen vid temperaturer
under 0 °C.

"D

Ovriga faror

A Fara

B /nga brdnnbara vétskor far fordelas
med hégtryckstvétten.

W Sug aldrig upp vétskor som innehaller
I6sningsmedel eller outspédda syror
och lésningsmedel! Hit réknas bl.a.
bensin, tinner eller eldningsolja. Angan
ar lattanténdlig, explosiv och giftig. An-
vénd inte aceton, outspddda syror och
I6sningsmedel eftersom de angriper de
material som anvénts i maskinen

B Anvéndning av maskinen i utrymmen
med explosionsrisk &r férbjuden.

B Vid anvédndning av maskinen i riskom-
raden (t.ex. bensinmackar) ska motsva-
rande sédkerhetsforeskrifter beaktas.

Personlig skyddsutrustning

Bér ldmpliga skyddskldder och skyddsglas-
6gon som skydd mot tillbakasprutande vat-
ten eller smuts.

Stabilitet

A\ Varning

Sékerstéll innan all typ av arbete med eller

pa maskinen dess stabilitet fér att undvika

olyckor eller sakskador pa grund av att ma-

skinen faller omkull.

=>» Maskinens stabilitet ar sakerstalld nar
den stalls upp pa ett jamnt underlag.

Sakerhetsanordningar

A\ Varning

Sékerhetsanordningar &r till for att skydda
anvéndaren och far inte dndras eller séttas
ur spel.

Maskinens strombrytare

Strombrytaren forhindrar att aggregatet
startas av misstag.

Sparr spolhandtag

Sparren laser spolhandtagets avtryckare
och férhindrar att aggretatet startas av
misstag.

Overstromningsventil med tryckbrytare

Overstromningsventieln férhindrar éver-
skridning av tillatet arbetstryck.

Nar avtryckaren pa spolroret slapps fran-
kopplas hégtryckspumpen av en tryckbry-
tare som stoppar hogtrycksstralen. Trycker
man in avtryckaren kopplar tryckbrytaren in
pumpen igen.

SV -7
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Beskrivning av aggregatet

| denna bruksanvisning beskrivs aggrega-
tet med maximal utrustning. Leveransom-
fanget varierar allt efter modell (se forpack-

ningen).
Figurer och bilder finns pa N
kartongens utfallbara sidor!
Kopplingsdel fér vattenanslutning
Snabbkoppling till hdgtrycksslang
Forvaring for spolhandtaget
Vattenanslutning med inbyggt filter
Strombrytare "0/OFF / I/ON"
Doseringsreglage fér rengéringsmedel
Forvaring for spolhandtaget
Transporthandtag
Forvaring Plug 'n' Clean rengéringsme-
delsflaska med anslutning fér rengo-
ringsmedel
Plug 'n' Clean rengéringsmedelsflaska
med forslutningslock
11 Forvaring for hogtrycksslang
12 Forvaringskrok for natkabel
13 Forvaring for stalror
14 Natkabel med natkontakt
15 Transporthjul
16 Spolhandtag
17 Sparr spolhandtag.
18 Knapp for att lossa hogtrycksslangen
fran spolhandtaget
Hogtrycksslang
Spolrér med tryckreglering (Vario Power)
For ofta férekommande rengéring. Ar-
betstrycket kan regleras steglést mellan
"Min" och "Max". | lage "Mix" kan reng6-
ringsmedel doseras.
For att stalla in arbetstrycket, slapp spa-
ken pa handsprutan och vrid stralréret
till dnskat lage.
21 Spolroér med rotojet
Vid hart fastsittande smuts

©CoO~NOOOTAWN-

19
20

* Valfritt tillbehor

Tvattborste

Lampad fér arbeten med rengérings-
medel.

Roterande tvattborste

Lampad for arbeten med rengérings-
medel.

22

23

Sarskilt lampligt forbilrengdring.

24 Skummunstycke med rengéringsme-
delsbehallare
Rengoringsmedlets sugs upp ur behal-
laren och ett kraftfullt rengdringsme-
delsskum skapas.

*% Ingar ej i leveransen

25 Slang for vattentillférsel
Anvand en vavforstarkt vattenslang (in-
gar inte i leveransen) med standard-
koppling. Diameter minst 13 mm (1/
2 tum); ldangd minst 7,5 m).

Fore ibruktagande

Montera tillbehor

Figurer och bilder finns pa &N
kartongens utfillbara sidor!
Montera de bifogade |6sa delarna pa ag-
gregatet innan det tas i drift.

Montera hjul

Bild IN

=>» Tryck fast hjul i hallarna.

=>» Sakra hjul med medfdljande plugg.
Tank pa pluggarnas riktning.

Montera forvaringsfastet for

handsprutpistol

Bild &

=>» Satt den nedre hallaren i 6ppningarna
och skjut framat tills den hakar fast med
ett horbart ,klick®.

= Fast den 6vre hallaren och tryck ner
den tills det tar stopp.

Montera transporthandtaget

2 av de bifogade skruvarna och en kryss-

parsmejsel PH 2 behdvs.

Bild

=>» Skjutin transporthandtaget i styrningen
och sékra det med 2 skruvar.

Montera doseringsreglage for
rengoringsmedel

2 av de bifogade skruvarna och en kryss-
parsmejsel PH 2 behdvs.

Sv -8



Bild 31

= Tra pa bada rengdringsmedelsslangar-
na pa anslutningarna.

= Satt fast doseringsreglaget och fast det
med 2 skruvar.
Héanvisning: Vid monteringen ar det
mycket viktigt att se till att doseringsreg-
lagets dglor fixeras i de darfér avsedda
Oppningarna pa maskinkapan.

Koppla ihop hégtrycksslangen med

spolhandtaget

Bild @

=> Tryck in hdgtrycksslangens nippel i
spolhandtaget tills den hakar fast med
ett horbart ,klick®.
Hanvisning: Se till att anslutningsnip-
peln ar ratt placerad.
Kontrollera att forbindelsen sitter sakert
genom att dra i hdgtrycksslangen.

Vattenforsorjning

Observera

Féroreningar i vattnet kan skada hogtrycks-
pumpen eller tillbehéren. Som skydd re-
kommenderas att man anvénder KAR-
CHER vattenfilter (specialtillbehdr, artikel-
nummer 4.730-059).

Anslutningsvarde, se typskylt/Tekniska Da-
ta.

Beakta vattenleverantorens foreskrifter.

Vattenforsorjning fran vattenledning

A\ Varning

Enligt géllande féreskrifter far maskinen

aldrig anvédndas pa dricksvattennétet utan

systemavskiljare. Passande systemavskil-

jare fran KARCHER, eller alternativt annan

systemavskiljare enligt EN 12729 typ BA,

skall anvéndas.

Vatten som runnit genom en systemavskil-

Jjare anses inte ldngre vara dricksvatten.

Observera

Anslut alltid systemavskiljaren till vattenfor-

sérjningen, aldrig direkt till maskinen.

Bild @

= Skruva fast den medfdljande koppling-
en pa aggregatets vattenanslutning.

Suga upp vatten ur 6ppna behallare

Denna hégtryckstvatt &r med KARCHER-

sugslang med backventil (specialtillbehor,

bestallningnr. 4.440-238) lampad att suga

upp ytvatten t.ex. ur regntunnor eller dam-

mar (max sughojd se tekniska data).

=>» Fyll sugslang med vatten.

=>» Skruva fast sugslangen pa apparatens
vattenanslutning och hang ner den i vat-
tenkallan (till exempel en regntunna).

Idrifttagning

Observera

Torrkérning under mer &n 2 minuter leder

till skador pa hégtryckspumpen. Om maski-

nen inte bygger upp tryck inom 2 minuter,

stdng av maskinen och félj hdnvisningarna

i kapitlet "Atgérder vid stérning”

Bild [

=>» Stick in hdgtrycksslangen ordentligt i
snabbkopplingen pa maskinen, den ha-
kar horbart fast.
Hanvisning: Se till att anslutningsnip-
peln ar ratt placerad.

=> Kontrollera att férbindelsen sitter sakert
genom att dra i hdgtrycksslangen.

= Tra pa slangen for vattentillférsel pa
kopplingen pa vattenanslutningen.
Anmarkning: Tilloppslangen ingar inte
i leveransen.

=> Anslut vattenslangen till vattenforsoérj-
ningen.

2 Oppna vattenkranen helt.

=> Anslut natkontakt till vagguttag.

=>» Starta aggregatet "I/ON*“.

Bild 1

= Lossa sparren pa spolhandtaget.

=> Aktivera avtryckaren, aggregatet star-
tar.
Lat aggregatet arbeta (max. 2 minuter),
tills vatten utan luftbubblor kommer ut
ur sprutpistolen.

=> Slapp avtryckaren pa spolhandtaget.
Hanvisning: Slapps avtryckaren
sténgs aggregatet av igen. Hogtryck blir
stdende i systemet.

Bild N

=>» Sparra avtryckaren pa spolhandtaget.
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A\ Fara

P.g.a. vattenstralen vid hégtrycksmun-

stycket verkar en rekylkraft pa handsprutpi-

stolen. Sta stadigt och hall fast handspru-

tan och stralréret ordentligt.

A\ Fara

Hégtrycksstralar kan vid felaktig anvénd-

ning vara farliga. Stralen far inte riktas mot

maénniskor, djur, aktiv elektrisk utrustning

eller mot sjélva aggregatet.

Observera

Rengdr inte bildéck, lack eller kédnsliga ytor

som trd med rotorjet, risk fér skador.

Observera

Risk for lackskador.

Vid arbeten med tvéttborste méaste den

vara fri frén smuts eller andra partikiar.

Bild

=>» Satti spolroret i spolhandtaget och fixe-
ra det genom att vrida det 90°.

= Lossa sparren pa spolhandtaget.

= Aktivera avtryckaren, aggregatet star-
tar.

Arbeten med rengéringsmedel

A Fara

Anvéndning av andra rengéringsmedel el-
ler kemikalier kan paverka maskinens sé&-
kerhet.

Anvénd endast rengbringsmedel och un-
derhéllsmedel fran KARCHER fér de olika
rengdringarna, eftersom dessa medel ut-
vecklats speciellt fér rengéringen av er ma-
skin. Anvéndning av andra rengérings- och
underhallsmedel kan leda till snabbare for-
slitning samt att garantianspraken upphor.
Be om information i fackhandeln eller begér
att f& information direkt fran KARCHER.
A Fara

Felaktig anvéndning av rengdérinsmedel
kan leda till svara personskador eller forgift-
ning.

Vid anvéndning av rengéringsmedel maste
man beakta sdkerhetsdatabladet fran ren-
g6ringsmedelstillverkaren, sérskilt anvis-
ningarna om personlig skyddsutrustning.

Hanvisningar angaende rengéringsme-

del: De vanligaste rengdringsmedlen fran

KARCHER kan képas bruksfardiga i Plug

'n' Clean-rengoringsmedelsflaskan med

lock fér dessa maskiner. Darmed undviks

besvarlig pa- och omfyllning.

Bild 4

= Taloss locket fran Plug 'n' Clean-rengé-
ringsmedelsflaskan och tryck in flaskan
med Oppningen nerat i anslutningen for
rengdringsmedel.

Bild

=>» Stall in mangden rengdringsmedelslds-
ning som sugs in med doseringreglera-
ren for rengéringsmedel.

= Anvand spolrdret med tryckregulator
(Vario Power).

=>» Vrid spolrér till position "Mix".
Anmaérkning: Darigenom tillsatts ren-
goringsmedelsldsningen till vattenstra-
len vid kérning.

Tillval

=>» Hall rengdringsmedelslésning i behalla-
ren for rengéringsmedel (observera do-
seringsanvisningar pa doseringsmed-
lets férpackning).

Rekommenderade rengoéringsmetoder

=>» Spruta sparsamt med rengéringsmedel
pa den torra ytan och lat det verka (lat
det inte torka).

=>» Spola bort upplést smuts med hég-
trycksstrale.

Avbryta driften

Slapp avtryckaren pa spolhandtaget.
Sparra avtryckaren pa spolhandtaget.
Placera spolhandtaget i dess faste.
Vid langre pauser i arbetet (6ver fem
minuter) bor aggregatet dessutom slas
av "0/OFF".

LR A A 7
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Avsluta driften

A\ Varning

Lossa hégtrycksslangen fran handsprutpi-
stolen eller frdn aggregatet endast nér det
inte finns nagot tryck i systemet.

=> Dra ut Plug 'n' Clean-rengéringsme-
delsflaskan ur hallaren och stang den
med locket. For forvaring, vand behalla-
ren 180 ° och stall den i hallaren
Slapp avtryckaren pa spolhandtaget.
Stang av strombrytaren "0/OFF*.
Stang av vattenkranen.

Tryck avtryckaren pa spolhandtaget pa
handsprutan for att reducera trycket i
systemet.

Spérra avtryckaren pa spolhandtaget.
Dra ut natkontakten ur vagguttaget.
Koppla bort aggregatet fran vattenfor-
sorjningen.

A\ Varning

Observera for att undvika olyckor eller ska-
dor vid transport maskinens vikt (se teknisk
data).

LA A A7

vV

Transport for hand

=>» Dra maskinen med hjalp av transport-
handtaget.

Transport i fordon

=> Innan transport i liggande position: Dra
ut Plug 'n' Clean-rengéringsmedelsflas-
kan ur hallaren och stdng den med lock-
et.

=>» Sé&kra maskinen sa att den inte kan gli-
da eller tippa.

A\ Varning

Observera for att undvika olyckor eller ska-
dorlagring av maskinen, beakta maskinens
vikt (se teknisk data).

SV -1

Forvara aggregatet

Beakta innan I&gre lagring, t.ex. éver vin-

tern, ven de extra anvisningarna i kapitlet

om skotsel.

=>» Stall maskinen pa ett jamnt underlag.

= Tryck kapan pa snabbkopplingen till
hogtrycksslangen i pilens riktning och
dra ut hégtrycksslangen.

= Tryck pa franskiljningsknappen pa

handsprutpistolen och ta loss hdg-

trycksslangen fran handsprutpistolen.

Placera spolhandtaget i dess faste.

Haka fast stralréret i férvaringen for

stralroret.

=>» Forvara natanslutning, hdgtrycksslang
och tillbehdr pa aggregatet.

Frostskydd

L 7

Observera

Maskiner och inte komplett témda maski-

ner och tillbehér kan forstéras av frostska-

dor. Skydda maskinen och tillbehéren mot

frost.

For att undvika skador:

= To6m aggregatet helt pa vatten: Sla pa
aggregatet utan ansluten hégtrycks-
slang och utan ansluten vattenforsorj-
ning (max 1 min) och vanta tills det inte
langre kommer ut vatten fran hog-
trycksanslutningen. Stang av appara-
ten.

= Forvara aggregatet med alla tillbehor i
frostsdkert utrymme.

Skotsel och underhall

A\ Fara

Risk fér strémstét. Stédng av maskinen och
dra ut ndtkontakten innan skétsel- och un-
derhallsarbeten ska utféras.

Underhall

Fore langre forvaring, t.ex. pa vintern:

= Lossa filtret i vattenanslutningen med
ett plattang och rengér den under rin-
nande vatten.

Underhall
Aggregatet ar underhallsfritt.
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Atgérder vid stérningar

A Fara

Risk for stromstét. Stang av maskinen och
dra ut nétkontakten innan skétsel- och un-
derhdllsarbeten ska utféras.
Reparationsarbeten och arbeten pé elek-
triska komponenter far endast utféras av
auktoriserad kundservice.

Med hjalp av féljande dversikt kan du sjalv
atgarda ett flertal storningar.

Kontakta auktoriserad serviceverkstad om
du ar osaker.

Apparaten arbetar inte

=> Aktivera avtryckaren i spolhandtaget,
aggregatet startar.

=> Kontrollera om den angivna spanning-
en pa typskylten dverensstammer med
stromkallans spanning.

= Kontrollera om natkabeln &r skadad.

Aggregatet startar inte, motorn gar

Spanningsfall pa grund av svagt elnat eller

vid anvandning av en forlangningskabel.

= Aktivera vid start forst i avtryckaren pa
spolréret och stall sedan strémbrytaren
pa "lI/ON".

Aggregatet ger inget tryck

Kontrollera instéllningen pa stralror.
Kontrollera att vattenférsérjningen leve-
rerar tillrdcklig mangd vatten.
= Lossa filtret i vattenanslutningen med
ett plattdng och rengér den under rin-
nande vatten.
=> Lufta ur aggregatet: Starta aggregatet
utan ansluten hogtrycksslang och lat ga
(max 2 minuter) tills vattnet som kom-
mer ut fran hogtrycksanslutningen ar
fritt fran luftbubblor. Stdng av aggrega-
tet och anslut hogtrycksslangen igen.

7

Kraftiga tryckvariationer

= Rengdr hdgtrycksmunstycke: Ta bort
smuts fran munstyckshalet med en nal
och spola ut det framifran med vatten.
= Kontrollera vattenflédesmangden.

Aggregatet ej tatt

= En latt otathet pa aggregatet ar normal.
Kontakta auktoriserad serviceverksstad
om det finns stora otatheter.

Rengoéringsmedel sugs inte in

= Anvand spolrdret med tryckregulator
(Vario Power).
Vrid spolrdr till position "Mix".

=>» Kontrollera installning pa doseringsreg-
laget for rengdringsmedel.

= Kontrollera om Plug 'n' Clean-reng6-
ringsmedelsflaskan sitter med 6ppning-
en neréat i anslutningen fér rengdrings-
medlet.

Tillbehor och reservdelar

Specialtillbehor

Specialtillbehdren utdkar aggregatets an-
vandningsméjligheter. Din KARCHER ater-
forsaljare har mer information.

Reservdelar

Anvand endast originalreservdelar fran
KARCHER. En reservdelslista finns i slutet
av denna bruksanvisning.

| respektive land galler de garantivillkor
som publicerats av vara auktoriserade dist-
ributérer. Eventuella fel pa aggregatet re-
pareras utan kostnad under forutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. | fragor som galler garantin ska du
vanda dig med kvitto till inkdpsstallet eller
narmaste auktoriserade serviceverkstad.
Adressen hittar du pa:
www.kaercher.com/dealersearch
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Tekniska data

Elanslutning

Spénning 230V
1~50 Hz
Anslutningseffekt 1,8 kW
Skyddsgrad IP X5
Skyddsklass |
Natsakring (trég) 10A
Vattenanslutning
Inmatningsstryck (max.) 0,8 MPa
Inmatningstemperatur (max.) 40°C
Inmatningsmangd (min.) 9 1/min
Max. uppsugningshéjd 0,5m
Prestanda
Arbetstryck 11 MPa
Max. tillatet tryck 13 MPa
Matningsmangd, vatten 6,3 I/min
Maximal matningsmangd 7,0 /min
Matningsmangd, rengdrings- 0,3 I/min
medel
Spolhandtagets rekylkraft 16N
Matt och vikt
Langd 300 mm
Bredd 394 mm
Hojd 876 mm
Vikt, driftklar med tillbehor 13,0 kg

Berdknade varden enligt EN 60335-2-79

Hand-Arm Vibrationsvarde <2,5m/s?
Osakerhet K 0,3 m/s?
Ljudtrycksniva L, 73 dB(A)
Osakerhet K, 2dB(A)
Ljudteffektsniva L, + Osédker- 89 dB(A)
het Kya

Tekniska andringar forbehalls.

SV -13

Forsiakran om EU-
overensstammelse

Harmed forsékrar vi att nedanstaende be-
tecknade maskin i &ndamal och konstruk-
tion samtiden av oss levererade versionen
motsvarar EU-direktivens tillampliga grund-
laggande sakerhets- och halsokrav. Vid
andringar pa maskinen som inte har god-
kants av oss blir denna éverensstammelse-
forklaring ogiltig.

Produkt: Hogtryckstvatt
Typ: 1.180-xxx
Tillampliga EU-direktiv
2000/14/EG

2004/108/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

Tillampade harmoniserade normer

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Tillampad metod fér 6verensstammel-
sevardering

2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)

Upmatt: 87

Garanterad: 89

Undertecknade agerar pa order av och
med fullmakt fran foretagsledningen.

2 Wesa

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01
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Arvoisa asiakas

Lue kayttdohje ennen laitteesi
A kayttamista, sailyta kayttdohje
myShempaa kayttdéa tai mahdollista myd-
hempaa omistajaa varten.

Sisallysluettelo

Toimitus . ................. Fl ..5
Kayttotarkoitus . .. .......... Fl ..5
Ymparistdnsuojelu . .. ....... Fl ..5
Turvallisuus . .............. Fl ..5
Laitekuvaus ............... Fl ..8
Ennen kayttéénottoa . ....... FI. ...8
Kayttdonotto. . . ............ FIl. ...9
Kayttd. . ...t FI..10
Kuljetus .................. FI. .1
Sailytys. . ... FI. ..1
Hoitojahuolto ............. FI. ..M
Hairidapu . ................ FI ..12
Varusteet ja varaosat . ... .. .. Fl ..12
Takuu . ....... ... FI ..12
Teknisettiedot ... .......... FI ..13
EU-standardinmu-kaisuustodis-

tus . ... .13

|

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakka-
uksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pak-
kauksesta pakkauksen sisallon taydelli-
Syys.

Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.

Kayttotarkoitus

Kayta tata painepesuria yksinomaan yksi-
tyisessa kotipaloudessa

— koneiden, ajoneuvojen, rakennusten,
tyokalujen, julkisivujen, terassien, puu-
tarhavalineiden jne. puhdistamiseen
kayttden suurpaineista vesisuihkua
(tarvittaessa lisaten puhdistusaineita).
KARCHER:in hyvéaksymien varusteosi-
en, varaosien ja puhdistusaineiden
kanssa. Huomioi ohjeet, jotka on liitetty
puhdistusaineiden mukaan.
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Ymparistonsuojelu

Oy Pakkausmateriaalit ovat kierratetta-
<9 via. Ala kasittelee pakkauksia kotita-
lousjatteend, vaan toimita ne jattei-
den kierratykseen.
Kaytetyt laitteet sisaltavat arvokkaita
kierratettavia materiaaleja, jotka tulisi
mmm toimittaa kierratykseen. Tasta syysta
toimita kuluneet laitteet vastaaviin ke-
railylaitoksiin.
Veden ottaminen julkisista vesistoista
on joissakin maissa kiellettya.
Kun puhdistuksessa kaytetaan puh-
distusaineita, puhdistuksia saa suo-
rittaa vain vesitiiviilla lattiapinnoilla,
jotka on liitetty likavesiviemardintiin.
Ala paasta puhdistusaineita vesistoi-
hin tai imeytymaan maaperaan.
Puhdistustoita, joissa syntyy oljynpi-
toista jatevetta, esim. moottorinpesu,
alustanpesu, saa suorittaa vain pesu-
paikoissa, joissa on 6ljyn erottimet.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista [0ytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH

Turvallisuus

Huomautusten merkitykset

A\ Vaara

Huomautus vélittémésti uhkaavasta vaa-
rasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiin-
vamman tai johtaa kuolemaan.

M\ Varoitus

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta ti-
lanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruu-
miinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

M\ Varo

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta ti-
lanteesta, joka voi aiheuttaa véhéisid vam-
moja.

Huomio

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta ti-
lanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia va-
hinkoja.

(33
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Suihkua ei saa suunnata ihmi-
siin, eldimiin, jannitteellisiin
séhkévarusteisiin tai itse lait-

Laitteessa olevat symbolit

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

teeseen.
Suojaa laite jaatymiselta.

Laitetta ei saa vélittbmasti liittédé
Julkiseen juomavesiverkkoon.

Sahkoiset komponentit

A\ Vaara

"D

Alé koskaan tartu mérilla késilla virta-
pistokkeeseen ja pistorasiaan.
Tarkasta aina ennen k&yttda, ettd sdh-
kbkaapeli ja verkkopistoke ovat ehjét.
Anna valtuutetun asiakaspalvelun/séh-
kbalan ammattilaisen vélittbmésti vaih-
taa vaurioitunut verkkoliitdntdjohto. Lai-
tetta ei saa kayttaa, jos verkkojohto on
vahingoittunut.

Kaikkien tybalueella olevien s&hkdé
Jjohtavien osien on oltava roiskevesi-
suojattuja.

Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on
oltava vesitiiviité, eivétkd ne saa maata
vedessé. Pistorasia ei saa maata lattial-
la. Suosittelemme kaapelikelojen kéyt-
tédmista sen takaamiseksi, etta pistora-
siat ovat vadhintddn 60 mm alustan yl&-
puolella.

Kiinnitd huomiota siihen, ettd verkko- tai
jatkojohtoa ei vahingoiteta eiké vaurioi-
teta ajamalla yli, puristamalla tai kisko-
malla. Suojaa verkkojohto kuumuudel-
ta, Oljylta ja teréviltéa reunoilta.
Varoitus

Liita laite ainoastaan vaihtovirtaan. Jan-
nitteen on oltava sama kuin laitteen
tyyppikilvessé ilmoitettu j&nnite.
Laitteen liittdminen on sallittu ainoas-
taan séhkéliitdntaan, joka on séhké-
asentajan toimesta asennettu IEC
60364:n mukaisesti.

Sopimattomat jatkojohdot voivat olla
vaarallisia. Kéyté ulkona vain tarkoituk-
seen hyvéksyttyjé ja vastaavasti merkit-
tyjé jatkojohtoja, joissa on riittévé joh-

Fl

don poikkileikkaus: 1- 10 m: 1,6 mm?;
10 - 30 m: 2,56 mm2:

Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaape-
likelalta.

Suosittelemme turvallisuussyisté, ettd
laitetta kéytetdén aina vikavirtasuoja-
kytkimen (maks. 30 mA) kautta.

Turvallinen kaytto

A Vaara

"D

Tarkasta vaurioiden varalta térkeiden
komponenttien, kuten suurpaineletkun,
késiruiskupistoolin ja turvalaitteiden
kunto aina ennen jokaista kéyttda.
Vaihda vaurioituneet komponentit vélit-
témasti. Laitetta, jossa on vaurioituneita
komponentteja, ei saa kéyttaa.

Al& suuntaa korkeapainesuihkua mui-
hin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai
kenkien puhdistamiseksi.

Al4 ruiskuta esineité, jotka siséltéavét
terveydelle haitallisia aineita (esim. as-
besti).

Korkeapaineinen vesisuihku voi vauri-
oittaa ajoneuvon renkaita/renkaiden
venttiileja, jolloin ne saattavat puhjeta.
Ensimmainen merkki siitd on renkaan
vérin muuttuminen. Vaurioituneet ajo-
neuvon renkaat/ renkaiden venttiilit ovat
hengenvaarallisia. Pidé puhdistukses-
sa véhintdén 30 cm ruiskutusetaisyys!
Pid& pakkausfoliot lasten ulottumatto-
missa, tukehtumisvaara!

Varoitus

Lapset tai henkilét, jotka eivét ole saa-
neet opastusta asiaan, eivét saa kéyt-
t44 laitetta.

Laitetta eivét saa kayttaa sellaiset hen-
kilét, joilla on rajoittuneet fyysiset, aisti-
mukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta
puuttuu laitteen kayttdmiseen tarvitta-
vaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos
heidén turvallisuudestaan vastaava
henkilé valvoo heité tai on antanut heille
laitteen kdyttdmiseen tarvittavat ohjeet.
Lapset eivét saa leikkia laitteen kanssa.
Lapsia on valvottava sen varmistami-
seksi, ettd he eivét leiki laitteella.

105



106

W Kayttdjan on kaytettdva laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Kéyttdja on huomioi-
tava paikalliset olosuhteet ja tyésken-
nellesséén laitteen kanssa huomioitava
ympéristossé oleskelevat henkilot.

B Korkeapaineletkut, armatuurit ja Kytki-
met ovat térkeité laitteen turvallisuudel-
le. Kéyté vain valmistajan suosittelemia
korkeapaineletkuja, armatuureja ja kyt-
kimid.

m Als kéyta laitetta, jos suihkun kantomat-
kan sisélld on muita henkilbita, jollei
heiddn p&élldén ole suojavarustusta.

B T&mé laite on kehitetty sellaisten puh-

distusaineiden kéyttdmiseen, jotka lait-

teen valmistaja toimittaa tai suosittelee.

Muiden puhdistusaineiden tai kemikaa-

lien kéytté voi haitata laitteen turvalli-

suutta.

Varo

Pitempien kéyttétaukojen ajaksi, kytke

paékytkin/laitekytkin pois p&éalté tai irro-

ta verkkopistoke pistorasiasta.

B Pidé maalattuja pintoja puhdistettaes-
sa, vaurioiden vaélttamiseksi, vahintdan
30 cm:n suihkutusetéisyys

W A4 koskaan jét4 laitetta valvomatta niin
kauan, kun se on kéytéssa.

B [aitetta ei saa kayttaa alle 0 °C lampo-
tiloissa.

"D

Muita vaaroja

A Vaara

B A4 suihkuta mitdén palavia nesteita.

m Al4 koskaan ime liuotinpitoisia nesteité
tai laimentamattomia happoja tai liuotti-
mia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, véa-
rinohennusaineet tai ldmmitysoéljy.
Ruiskutussumu on erittdin herk&sti syt-
tyvaa, helpostirajéhtédvaa ja myrkyllista.
Als k&yta asetonia, laimentamattomia
happoja eiké liuottimia, koska ne sy6-
vyttavét laitteessa kéytettyjé materiaa-
leja.

W Ka&ytto rdjédhdysalttiilla alueilla on kiellet-
ty.

B Kéytettdessé laitetta vaara-alueilla
(esim. huoltoasemilla) on noudatettava
vastaavia turvallisuusméaéaréyksia.

Fl

Henkilokohtainen suojavarustus

Kéyté sopivia suojavaatteita ja suojalaseja
takaisin ruiskuvalta vedelté tai lialta suojaa-
miseksi.

Seisontavakavuus

N Varo

Varmista ennen laitteen jokaista kdyttdmis-

ta tai siilhen kohdistuvaa toimenpidetta, etta

laite seisoo kantavalla alustalla tukevasi

paikallaan, jotta véltytaéan laitteen kaatumi-

sen aiheuttamilta onnettomuuksilta tai vau-

rioilta.

= Kun laite asetetaan vaakasuoralle alus-
talle, sen seisontavakavuus on taattu.

Turvalaitteet

N\ Varo

Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisil-
ta suojaamiseksi, niitéd ei saa muuttaa eiké
ohittaa.

Laitekytkin

Laitekytkin estaa laitteen tahattoman kayt-
tdmisen.

Suihkupistoolin lukitus

Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen
ja estaa taten laitteen tahattoman kaynnis-
tymisen

Ylivirtausventtiili painekytkimella

Ylivuotoventtiili estéa sallitun kayttopai-
neen ylittymisen.

Kun suihkupistoolin liipaisin paastetaan irti,
kytkee painekytkin pumpun pois paalta,
korkeapainesuihku pysahtyy. Kun liipaisi-
mesta vedetaan, kytkee painekytkin taas
pumpun paalle.
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Tassa kayttdohjeessa kuvataan maksimi-
varustus. Mallien varustetaso vaihtelee,
katso kuvaus laatikon kyljesta.
Katso avattavalla kansisivulla
olevia kuvia!

Tulovesiliitdnta
Korkeapaineletkun pikaliitin
Pidike pistoolille
Suodattimella varustettu vesiliitanta
Laitekytkin ,0/OFF* / ,I/ON*
Puhdistusaineen annostelusaadin
Pidike pistoolille

Kuljetuskahva

Plug 'n' Clean -puhdistusainepullon sai-
lytyspaikka puhdistusaineliitannalla
Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo sul-
kutulpalla

11 Pidike korkeapaineletkulle

12 Verkkoliitantajohdon sailytyskoukku
13 Pidike suihkuputkelle

14 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
15 Kuljetuspyora

16 Suihkupistooli

17 Suihkupistoolin lukitus

18 Paina painiketta korkeapaineletkun ir-
roittamiseksi suihkupistoolista
Korkeapaineletku

Paineensaadolla (Vario Power) varus-
tettu suihkuputki

Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehta-
viin. Ty6paine on sdadettavissa por-
taattomasti valilla ,Min“ ja ,Max".
Asennossa ,Mix“ voidaan veteen an-
nostella puhdistusainetta.

Tyapaineen saatamiseksi, vapauta ka-
siruiskupistoolin liipaisin ja kierra ruis-
kuputkea haluttuun asentoon.
Suihkuputki ja Pyoriva pistesuutin
Pinttyneen lian poistoon.

©O©CoO~NOOORWN-

19
20

21

* Valinnaiset varusteet

Pesuharja

Soveltuu téihin, joissa kaytetdan puh-
distusaineita.

Pydriva pesuharja

Soveltuu téihin, joissa kaytetaan puh-
distusaineita.

22

23

Fl

Soveltuu erityisesti autojen puhdistami-
seen.

Vaahtosuutin puhdistusainesailiolla
Sailiésta imetaan puhdistusainetta ja
syntyy tehokasta puhdistusainevaah-
toa.

24

%% Ei kuulu toimitukseen
Vedensyottdletku

Kayta kaupasta saatavalla liittimella va-
rustettua, kudosvahvistettua vesiletkua.
Lapimitta vahintdan 13 mm (1/2 tuu-
maa), pituus vahintdan 7,5 m.

Ennen kayttoonottoa

Varusteiden asennus

25

Katso avattavalla kansisivulla ‘\

olevia kuvia! ¢

Kiinnita laitteen mukana irtonaisena tulleet

osat laitteeseen ennen kayttéonottamista.

Pyorien kiinnittdminen

Kuva IN

=>» Paina pyorot paikoilleen.

=>» Varmista pyorat paikoilleen mukana
olevilla tulpilla. Huomioi tulpan oikea
suuntaus!

Suihkupistoolin séilytyspidikkeen

kiinnittdminen

Kuva E

=> Aseta alempi pidike reikdan ja tyénna
eteenpain, se lukkiutuu kuuluvasti pai-
kalleen.

= Aseta ylempi pidike paikalleen ja paina
alas vasteeseen asti.

Kuljetuskahvan kiinnittaminen

Kiinnittdmiseen tarvitaan 2 mukana toimi-

tettua ruuvia ja ristipaa-ruuvitaltta PH 2.

Kuva

= Tydnna kuljetuskahva johteeseen ja
varmista 2 ruuvilla.
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Puhdistusaineen annostelusditimen

kiinnittaminen

Kiinnittamiseen tarvitaan 2 mukana toimi-

tettua ruuvia ja ristipda-ruuvitaltta PH 2.

Kuva [

= Pistda molemmat puhdistusaineletkut
liittimiin.

= Aseta annostelusaadin paikalleen ja
kiinnita 2 ruuvilla.
Huomautus: Huomioi ehdottomasti
kiinnitettdessa, ettd annostelusaatimen
ulokkeet osuvat kotelossa oleviin, niille
tarkoitettuihin reikiin.

Korkeapaineletkun liittiminen

suihkupistooliin

Kuva @

=>» Pista korkeapaineletku niin syvalle
suihkupistooliinkasiruiskupistooliin, etta
kuulet sen napsahtavan lukitukseen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.
Kokeile liitoksen pitavyys korkeapaine-
letkusta vetamalla.

Vedensyo6tto

Huomio

Veden epépuhtaudet voivat vahingoittaa
korkeapainepumppua ja varusteita. Vahin-
kojen estédmiseksi suosittelemme Kkéytta-
mé&én KARCHER-vesisuodatinta (liséva-
ruste, tilausnumero 4.730-059).
Liitdntaarvot katso tyyppikilpi/tekniset tie-
dot.

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

Vedensyo6tto vesijohdosta

A\ Varoitus

Voimassa olevien méérédysten mukaan lai-
tetta ei saa kayttéa milloinkaan juomavesi-
verkossa ilman jérjestelméerotintinta. Tél-

16in on kéytettdvd KARCHER:in soveltuvaa
jérjestelmderotinta tai vaihtoehtoisesti nor-
min EN 12729 tyyppi BA mukaista jérjestel-
méerotinta.

Vesi, joka on valunut jérjestelméerottimen

lavitse, ei ole endé juomakelpoista.
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Huomio

Liité jérjestelméerotin aina vedensyoéttéén,

ei koskaan suoraan laitteeseen.

Kuva @

= Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen
vesiliitantaan.

Veden ottaminen avoimista sailidista

Kéayttamalla KARCHERIn pohjaventtiililla

varustettua imuletkua (erityisvaruste, tila-

usnumero 4.440-238) tama korkeapaine-

pesuri soveltuu pintavesien imemiseen

esim. sadevesitynnyreista tai lammista

(katso maks. imukorkeus kohdasta Tekni-

set tiedot).

= Tayta imuletku vedella.

=>» Ruuvaa imuletku kiinni laitteen vesiliitti-
meen ja ripusta letkun toinen paa ve-
denottopisteeseen (esim. sadevesityn-

nyriin).
Kayttoonotto
Huomio

Yli 2 minuuttia kestévé kuivakaynti vahin-

goittaa korkeapainepumppua. Jos laittee-

seen ei muodostu painetta 2 minuutin sisél-

14, kytke laite pois ja toimi luvun "Apu héiri-

Otapauksissa" ohjeiden mukaan.

Kuva @

=>» Paina korkeapaineletku laitteessa ole-
vaan pikaliittimeen, se lukittuu kuulu-
vasti paikalleen.
Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea
suuntaus.

= Kokeile litoksen pitavyys korkeapaine-
letkusta vetamalla.

=> Pistd vedentuloletku vesiliitdnnan liitti-

meen.

Huomautus: Vedensydéttoletku ei kuulu

toimituslaajuuteen.

Liita vesiletku vedensyottoon.

Avaa vesihana kokonaan.

Liita virtapistoke pistorasiaan.

Kytke laite paalle "I/ON".

Kuva

= Vapauta suihkupistoolin liipaisin luki-
tuksesta.

=> Veda liipaisimesta, laite kdynnistyy.
Anna laitteen kayda (maks. 2 minuut-
tia), kunnes kasiruiskupistoolista tule-
vassa vedessa ei ole ilmakuplia.



=> Pa&asta suihkupistoolin vipu irti.
Huomautus: Kun ote liipaisimesta irro-
tetaan, kone pysahtyy. Jarjestelma py-
syy korkeapaineisena

Kuva Il

=> Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

Kayttd

A\ Vaara

Korkeapainesuuttimesta ulostuleva vesi-

suihku saa aikaan kéasiruiskupistooliin vai-

kuttavan takaiskuvoiman. Ota tukeva asen-

to, pida kéasiruiskupistoolista ja suihkuput-

kesta hyvin kiinni.

A\ Vaara

Ep&asianmukaisesti kdytettyiné suurpaine-

suihkut voivat olla vaarallisia. Suihkua ei

saa suunnata ihmisiin, elaimiin, jéannitteelli-

siin séhkoévarusteisiin tai itse laitteeseen.

Huomio

Al puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai

arkoja pintoja kuten puuta likajyrsimella,

vahingoittumisvaara.

Huomio

Maalipinnan vahingoittumisvaara

Pesuharjassa ei puhdistettaessa saa olla li-

ka- tai muita hiukkasia.

Kuva

=> Pista suihkuputki pistooliin ja kiinnita
paikalleen kiertamalla putkea 90°.

= Vapauta suihkupistoolin liipaisin luki-
tuksesta.

= Veda liipaisimesta, laite kaynnistyy.

Tyoskentely puhdistusaineita
kayttden

A\ Vaara

Véérien puhdistusaineiden tai kemikaalien
kéytto voi haitata laitteen turvallisuutta.
Kéyta kulloiseenkin puhdistustehtédvéan ai-
noastaan KARCHER puhdistus- ja hoitoai-
neita, koska ne on kehitetty erityisesti lait-
teessasi kdytettévéksi. Muiden puhdistus-
Ja hoitoaineiden k&yttdminen voi johtaa lait-
teen nopeampaan kulumiseen ja takuun
raukeamiseen. Pyydéa ldhempia tietoja
KARCHER erikoisliikkeestési tai suoraan
Kércherilta.

Fl

A Vaara

Puhdistusaineiden v&éaré kéytté voi aiheut-

taa vakavia vammoja tai myrkytyksiéa.

Puhdistusaineita kéytettdessé on huomioi-

tava puhdistusaineen valmistajan turvaoh-

Jeet ja noudatettava erityisesti henkilékoh-

taista suojavarustusta koskevia ohjeita.

Puhdistusaineita koskeva huomautus:

Naille laitteille voi ostaa yleisimmat KAR-

CHER-puhdistusaineet jo kayttdvalmiina

sulkutulpallisissa Plug 'n' Clean -puhdistus-

ainepulloissa. Nain sinun ei tarvitse tehda

vaivalloisia jalleentayttoja.

Kuva [

=>» Poista Plug 'n' Clean -puhdistusainepul-
lon tulppa ja paina puhdistusainepullo
aukko alaspain puhdistusaineliittimeen.

Kuva

= Saada puhdistusaineliuoksen kaytto-
maaraa puhdistusaineen annostelu-
saatimella.

= Kayta paineensaadolla (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.

=>» Kierra suihkuputki asentoon ,Mix".
Huomautus: Tall6in laitetta kaytettaes-
sa vesisuihkuun lisataan puhdistusai-
neliuosta.

Valinnaiset

= Kaada puhdistusaineliuos vaahtosuutti-
men puhdistusainesailioon (noudata
puhdistusaineen pakkauksessa olevaa
annostusohjetta).

Suositeltavat puhdistusmenetelmit

=>» Suihkuta puhdistusainetta saasteliaasti
kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa
(ei kuivua).

=>» Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-
suihkulla.

Kayton keskeytys

Paasta suihkupistoolin vipu irti.
Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

Pista suihkupistooli pitimeensa.
Pidempien tydtaukojen (yli 5 minuuttia)
ajaksi laite on liséksi kytkettdva pois
paalta ,0/OFF*.

LR A 7
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Kayton lopetus

A\ Varo

Irrota korkeapaineletku késiruiskupistoolis-
ta tai laitteesta vain, kun jéarjestelméssé ei
ole painetta.

= VedaPlug'n’ Clean -puhdistusainepullo
pidikkeesta ja sulje tulpalla. Aseta pullo
pidikkeeseen sailytettavaksi 180 °
kaannettyna.

Paasta suihkupistoolin vipu irti.

Kytke laite pois paalta "0/OFF".

Sulje vesihana.

Paina suihkupistoolin vipua jarjestel-
massa viela olevan paineen laskemi-
seksi ulos.

Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

Veda virtapistoke irti pistorasiasta.

=> Irrota laite vedensyo6tosta.

A\ Varo

Onnettomuuksien tai vammojen vélttami-
seksi, huomioi laitetta kuljetettaessa sen
paino (katso Tekniset tiedot).

LA A A7

L7

Kuljetus kasin
= Veda laitetta kuljetuskahvasta.
Kuljetus ajoneuvoissa

= Ennen kuljetusta makuullaan: Veda
Plug 'n' Clean -puhdistusainepullo pi-
dikkeesta ja sulje tulpalla.

= Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen
varalta.

SENWWE

A\ Varo

Onnettomuuksien tai vammojen vélttami-
seksi, huomioi séilytyspaikkaa valittaessa
laitteen paino (katso Tekniset tiedot).
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Laitteen sailytys

Jos sdilytys on pitempiaikaista, esim talven

ajaksi, huomioi liséksi luvussa Hoito olevat

ohjeet.

=>» Pysayta laite tasaiselle pinnalle.

=>» Tyonna korkeapaineletkun pikaliittimen
koteloa nuolen suuntaan ja veda kor-
keapaineletku ulos.

= Paina kasiruiskupistoolin irrotuspaini-

ketta ja irrota korkeapaineletku k&siruis-

kupistoolista.

Pista suihkupistooli pitimeensa.

Lukitse ruiskuputki sailytyspaikkaansa.

Kokoa verkkoliitantakaapeli, korkeapai-

neletku ja varusteet laitteeseen.

vy

Suojaaminen pakkaselta

Huomio

Pakkanen voi vaurioittaa laitteita ja varus-

teita, jotka ei ole tdysin tyhjennetty vedesta.

Tyhjennd laite ja varusteet tdysin vedesta

Ja suojaa jaatymiselta.

Vaurioiden valttamiseksi:

=>» Veden poistaminen laitteesta: Kaynnis-
ta laite ilman korkeapaineletkua ja vesi-
litdntda (maks. 1 min) ja odota kunnes
korkeapaineliittimesta ei tule enaa vet-
ta. Kytke laite pois paalta.

=>» Sailyta laitetta kaikkine varusteineen
pakkaselta suojatuissa tiloissa.

Hoito ja huolto

A Vaara

Séhkoiskun vaara. Kytke laite pois p&élta
ennen Kkaikkia hoito- ja huoltotéita ja vedéa
virtapistoke irti pistorasiasta.

Hoito

Ennen pitempaa varastointia, esim. talvella:

=>» Veda suodatin ulos vesiliitdnnasta latta-
pihtia kayttaen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessa.

Huolto

Laitetta ei tarvitse huoltaa.

-1



A Vaara

Sahkoiskun vaara. Kytke laite pois pdéalta
ennen Kaikkia hoito- ja huoltotéité ja veda
virtapistoke irti pistorasiasta.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa korjausty6t ja séhkdisiin rakenneosiin
kohdistuvat tyét.

Pienemmat hairiét voit itse poistaa seuraa-
van yhteenvedon avulla.

Epaselvissa tapauksissa kaanny valtuute-
tun asiakaspalvelun puoleen.

Laite ei toimi

= Veda suihkupistoolin vivusta, laite
kaynnistyy.

=>» Tarkasta, onko tyyppikilvessa ilmoitettu
jannite sama kuin virtaldhteen jannite.

=> Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitunut.

Laite ei kdynnisty, moottori murisee

Jannite on pudonnut liian matalaksi, johtu-

en heikosta sahkdverkosta tai jatkojohdon

kaytosta.

= Veda laitetta paalle kytkettdessa ensin
suihkupistoolin liipaisimesta, aseta sit-
ten laitekytkin asentoon ,I/ON*.

Laitteeseen ei tule painetta

Tarkasta suihkuputken saato.
Tarkasta, ettéd vedensy6ton syottomaa-
ra on riittava.
= Veda suodatin ulos vesiliitdnnasta latta-
pihtia kayttaen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessa.
= limanpoisto laitteesta: Kaynnista laite il-
man korkeapaineletkua ja odota (kork.
2 minuuttia), kunnes korkeapaineliitti-
mesta tulee vetta ilman ilmakuplia. Kyt-
ke laite pois paalta ja kiinnita korkeapai-
neletku jalleen takaisin paikalleen.

7

Suuret paineenvaihtelut

= Korkeapainesuuttimen puhdistus: Pois-
ta suuttimen reian likaantumat neulan
avulla ja huuhtele reikda edestapain ve-
della.

= Tarkasta veden tulomaara.

Fl

Laite ei ole tiivis

v

Laitteen vahainen epatiiviys on teknii-
kasta johtuvaa ja normaalia. Jos epatii-
viys on suurempaa, ota yhteys valtuu-
tettuun asiakaspalveluun.

Laite ei ime puhdistusainetta

v

Kayta paineensaadolla (Vario Power)

varustettua suihkuputkea.

Kierra suihkuputki asentoon ,Mix"“.

=>» Tarkasta puhdistusaineen annostelu-
saatimen asetus.

=>» Tarkasta, onko Plug 'n' Clean -puhdis-

tusainepullo asetettuna aukko alaspain

puhdistusaineliitantaan.

Varusteet ja varaosat

Erikoisvarusteet

Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi kayt-
témahdollisuuksia.Tarkempia tietoja saat
KARCHER -myyjéliikkeeltasi.

Varaosat

Kéyta vain alkuperaisia KARCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo I0ytyy tdman kaytto-
ohjeen lopusta.

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
ta aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jalleen-
myyjaan tai [ahimpaan valtuutettuun huol-
toon.

Osoitteet 16ydat sivustoltamme:
www.kaercher.com/dealersearch
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Tekniset tiedot

Séahkoliitanta

Jannite 230V
1~50 Hz
Liitosjohto 1,8 kKW
Suojausluokka IP X5
Kotelointiluokka |
Verkkosulake (hidas) 10A
Vesiliitanta
Tulopaine (maks.) 0,8 MPa
Tulolampétila (maks.) 40°C
Tulomaara (min.) 9 1/min
Maks. alkuimukorkeus 0,5m
Suoritustiedot
TyOpaine 11 MPa
Maks. sallittu paine 13 MPa
Syottémaara, vesi 6,3 I/min
Pumppausmaara maks. 7,0 I/min
Sy6ttdmaara, puhdistusaine 0,3 I/min
Késiruiskupistoolin takaiskuvoi- 16 N
ma
Mitat ja painot
Pituus 300 mm
Leveys 394 mm
Korkeus 876 mm

Paino, kayttdévalmiina varustei- 13,0 kg
neen

Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti

Kasi-kasivarsi tarinaarvo <2,5m/s?
Epavarmuus K 0,3 m/s?
Aanenpainetaso L, 73 dB(A)
Epavarmuus K, 2dB(A)
Aénitehotaso L, + epavar- 89 dB(A)

muus Ky

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EU-standardinmu-
kaisuustodistus

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
seka valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
daan muutoksia, joista ei ole sovittu kans-
samme, tdma vakuutus ei ole enaa voimas-
sa.

Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.180-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2000/14/EY

2004/108/EY

2006/42/EY (+2009/127/EY)
2011/65/EU

Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3—2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Sovellettu yhdenmukaisuuden analy-
sointimenetelma

2000/14/EY: Liite V

Aznen tehotaso dB(A)

Mitattu: 87

Taattu: 89

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.

2 Wesa

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2013/09/01
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AgI0TIpE TTEAGTN.

MpIv XpnNOIYOTTOINCETE TN OU-
A M OKEUA 0ag yia TTpwTh Qopd, dia-
BdaoTe auTég TIG TTPWTATUTTEG 0dNYiES XPN-
ONG, EVEPYNOTE CUPPWVA PE QUTEG KAl KPO-
TAOTE TIG yIa HEAAOVTIKA XPAON A yia Tov
ETTOMEVO IBIOKTATN.
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JUOKEUOOIa . ... EL ...5
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2UOoKeudoia

To mmapadoTtéo UAIKG TG OUOKEUAG ATTEIKO-
vieTal 0Tn cuokeuaoia. Katd Tnv atroou-
okeuaaoia eAEYETE TO TTEPIEXOUEVO TNG WG
TTPOG TNV TTANPOTNTOA.

Edv Acitrouv e€aptApara A £xouv TTpoKAN-
B¢i ¢nuIEG KaTd TN HETAPOPA, TTOPAKAAOUE
EVNUEPWOTE TOV TTPOUNOEUTH OAG.

EL -5

XpAon cUpewWvVa HE TOUG
KOVOVIOOUG

XpnoiyotroioTe auto 1o oUaThua Kabapi-
OMOU UYWNARG TTiEoNG ATTOKAEIOTIKA YIA OIKI-
akn xpAon:

— yia Tov KaBapioud pnxavnudatwy, oxn-
MATWY, OIKOOOUWY, EPYAAEiwY, TTPOCO-
Yewv, Bepavtwv, PNXavnudaTwy Krirou
K.ATT. Y€ pITTr) vEpOU uWwnAig Trieong (Ka-
TA TTEPITITWON PE TTPOCONAKN aTTopPU-
TTAVTIKWV).

— e Ta eykekpiuéva ammd v KARCHER Ttio-
PEAKOEVA, OVTOAAAKTIKG KOI ATTOPPUTTO-
VTIKG. AGBETE UTTOWN TIG UTTOBEIEEIG TTOU OU-
vOOEUOUV TO ATTOPPUTTAVTIKA.

MpooTtacia epIBAAAovTog

&y Ta uNIkG ouoKeuaaoiag ival avoku-

%8 KAWaoIha. Mnv TTeTdTe TN CUCKEUAGIQ
OTO OIKIOKA OTTOPPiUPaTa, aAAG TTa-
POdWOTE TNV TTPOG AVAKUKAWON.

O1 TTaNIEG TUOKEUEG TTEPIEXOUV QVO-
KUKAWGOIPa UAIKG, Ta oTToia Ba TTpETTEl

mmm Vo TTApadidovTal TTPOG ETTAVAXPNOI-

potroinon. MNa 1o Adyo autd atmoou-

PETE TIG TTOAIEG CUOKEUEG PE KATAAAN-

Aeg dladIKaoieg CUYKEVTPWONG ATTO-

BAATWV.

H Aqwn vepou atmoé dnudaieg TnyEg

OEV ETTITPETTETAI OE OPICPEVEG XWPEG.

Ol epyaoieg Ye ATOPPUTTAVTIKG UTTO-

pouv va ekTeAOUVTaI HOVO O€ UdATO-

OTEYEIG ETTIPAVEIEG EPYATIAG PHE CUV-

0ean 610 oUCTNUA ATTOPPONG BPWHI-

KOU vepoU. TO aTTOPPUTTAVTIKO OEV

TIPETTEl VA KATOARYEI OTA UTTOYEIT

udata ) oTo £5aPog.

D O1 epyaoieg kaBapiopou, Katd Tig
OTT0iEG TTPOKUTITOUV OTTOVEPQ TTOU
epIExouv AddIa, T1.X. TTAUCIUO KIVN-
TAPWYV, TTAUCIYO TOU KATW PEPOUG
TWV OXNUATWY, ETTITPETTOVTAI HOVO OE
TIAUVTHPIO TTOU BIaBETOUY dlaXWwpPIoTH
Aadiwv.

Ymobdeieig yia Ta ouoTatikd (REACH)

Evnuepwpéveg TTANPOQOPIES yIa TG CUCTO-

TIKG YTTOpPEITE VO BpeiTe aTn dielBuvon:

www.kaercher.com/REACH

(3
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Znuooia Twv utrodeifewv

A Kivduvog

Ymooceieis yia Gueaa erarmeiAoUuevo Kivou-
VO, O OTTOIOG UTTOPEI va EXEI WS TUVETTEIQ
oofBapo 1 Bavaoiuo TpauuarTiouo.

A\ MMpoeciSomoinon

Ymoodeieic yia pia duvnTikd mikivduvn Ka-
TAOTAON, N OTToIa UTTOPEI VA EXEI WS OUVE-
eia coBapd n Bavdaaiuo TpauuaTioud.

A\ Mpoooyri

Yooeién yia uia evoexouévws MmKivouvn
Karaoraaon, n oroia uTropéEi va odnyroer o€
gAappo TpauuaTiouo.

lpoooxn

Ymoodeién yia pia duvntikd ermikivouvn Kara-
aTaon, n oTroia UTTOPEI va EXEl WS CUVETTEIQ
UAIKES Cnuieg.

2U0uBoAd 0T OUCKEUR

H déoun vwnAng tieong dev
TTPETTEI Va KaTeuBuUveTal Tavw
o€ droua, {wa, EVEPYOTTOINUE-
VO NAEKTPIKO eE0TTAIOUG 1 OTNV
idia Tn ouokeun.
lMpooTarelere TN CUOKEUN ATTO TOV TTAYETO.

H ouokeun dev mpérrel va ouvoeOei
amreuBeiag aro énuoaio SikTuo 1To-

OluouU VEPOU.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

HAexTpIKd e§apTApATA

A\ Kivduvog

B Mnv ayyilere TOTE TO PEUNATOARTITN KaI
Tnv pida ue vuypd xépia.

B [Ioiv amé KGOe xpnaon, eAEyxere Tov
aywyo ouvoeons OIKTUOU Kal TO pEUUA-
T0ANTTTN yia BAGBeS. AmeuBuvBeite aué-
owg atnv eéouaiodoTnuEV UTTNPETIa
£6UTTNPETNONG TTEAQTWV/OE EIBIKEUUEVO
NAEKTPOAGYO yia Tnv avrikardoraon
EVOS aywyou ouvoeans OIKTUOU TToU
éxel urroarei {nuid. Mnv 6étete o€ Acl-
ToUpYiQ Ia CUOKEUN TTOU EXEI XaAQOué-
VO aywyo ouvdeans OIKTUOU.

B OAa ra peuuaropdpa efapriuara aro
XWpo gpyaaciac mpémel va d1abéTouv
adidBpoxn mpoaoraacia amd piyn vepod.

B O peuparoAnmIng Kai 0 GUUTTAEKTNG
EVOC aywyouU TTPOEKTAONS TTPETTEI VA Ei-
vair udaroaTeyeic Kai va unv Bpiokovrai
uéoa ato vepo. EmimAéov, 0 ouuTTAé-
KTNG &€V TTPETTEN va Eival aTToTEQEINEVOS
o710 £6aQOo¢. 2ZuvIoTATal va XpHOIUOTIO!l-
&ite ToutTava kaAwdiou mou diaocpaAi-
Jouv 01 o1 Tpilec Bpiokovral TOUAGyI-
arov 60 mm mavw amré 10 £6a¢ocg.

B @povriorTe va unv mpokAnBei {nuid orov
aywyo ouvdeong SIKTUOU 1 TTPOEKTAONS
armro marnua, ouveAipn, prén n aAAn ka-
ramrévnon. lNpoorareveTe TOUS aywyous
ouvoeong OIKTUou arré 1n {éoTn, T Ad-
Ola Kai TIS AIXUNPES AKUEG.

A\ MpociSomoinon

W Suvdéare Tn OUOKEUN LIOVO O€ evardao-
oduevo peupa. H rdon mpémel va eivai
ouuQwVvN UE Ta aToixEia aTnv mmivakida
TUTTOU THG OUOKEUNG.

B H guokeun mpémel va ouvoeBei uévo ae
HIa NAEKTPIK) OUVOEDN TTOU EXEI EyKaTa-
oT1abei ammo €161k6 NAEKTPOAGYO-cyKara-
ararn kard ro mporutro IEC 60364.

B Ta akardAAnAa nAekTpik@ kaAwdia mpo-
EKTaong utropei va eivai emikivouva. ¢
uTTQiBpPIOUS XWPEOUS XPNOIUOTTOIEITE
HOVO EYKEKPIUEVOUS Kal QVTIOTOIXWS
EMONUACUEVOUS NAEKTPIKOUS aywyous
TPOEKTAONS e emapkn diaroun: 1 - 10
m: 1,5 mmz; 10 - 30 m: 2,5 mmz:

B =cTUAiyeTe TTAVTA UEXPI TEQUA TOUS Qyw-
yoU¢ TTPOEKTAONS aTrd 1O TUUTTAVO Ka-
Awdiovu.

B [ia Abdyoug aopalsiag ouviaTouue T
AgIToupyia NG OUOKEUNS KATd Kavova
Héow evog TpoaTareuTikoU SIakOTITN
peuuarog diappong (€wg 30 mA).
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Ac@aAng xpnon

A Kivduvog

"p

Znuavrika efapriuara, 6TTwg o gUKa-
umTo¢ owAnvag uwnAng mieong, 1o i-
OTOAI wekaauoU X€IpOS Kai o1 OIaTaéeic
aopaleiag mpémer va eAEyxovral yia
BAGBec mpiv amd kabe xpnon. Ta e€ap-
THUATA TTOU EXOUV UTTOOTEl {NIA TTPETTEI
va avrikabioravrar auéowgs. Mnv 6étere
o€ AgItoupyia pia GUOKEUR TTOU EXEl Xa-
Aaguéva e€apriuara.

Mnv arpépere Tn pirn vwnAng mieong
o€ aMa droua n aTov €auTo OGS yia va
KabBapioete poUxa n marrouroia.

Mnv wekalete avrikeiueva mou TePIé-
xouv BAaBepad yia tnv uyeia UAIKG (TT.X.
auiavro).

Ta eAaatikd oxnudrwv/or BaABides Aa-
OTIKWV UTTOPEl va utroaTouv {nuid Kai
va diappayolv armré ) pITTH UWNAAS TTi-
eong. H mpwrn évoeién yia kAt T€T0IO €i-
vai 0 ATTOXPWUATICUOS TOU EAQOTIKOU.
Ta eAaatikd oxnudrwv/or BaABides Aa-
OTIKWV TTOU £XOUV UTTOOTEI {nuid eivai
emkivéuva yia n {wn. Karda rov kaBapi-
OO TNPEITE pia aréoTacn PITTHS TOUAG-
xiorov 30 cm!

Kpardre 1i¢ TAQOTIKEG CUOKEUAOIES a-
KpIG arro Ta raidid, ugioTavral Kivduvog
aouéiag!

lposgidomoinon

Aev emTpETIETAI N XPHON TNS OUOKEUNS
arré maidid fj droua mou dEV EXOUV Evin-
UEPWOEI OXETIKG LIE TO XEIPIOUO TNG.

H ouokeun auth Oev TTPETTEI va XpNOIUO-
TTOIEITal ATTO ATOUA LIE TTEPIOPICUEVES Ki-
VINTIKES, AIoONTNPIAKES 1] VONTIKES IKAVO-
TNTEG XWPIS OXETIKN EUTTEIpIa KA/ yvw-
OEIC, EKTOC €av emiBAémovral amo éva
appuddio yia nv acedAsid roug drouo i
TOUG £x0UuV O0B¢i 0dnyies yia Tn xpHRon
TNG OUOKEUNGS Kal EXOUV KATAVONOEl
TOUG KIVOUVOUG TTOU EVOEXETAI VA TTPO-
KUWouv.

Ta maidid dev mpémel va maifouv Ue
OUOKEUN.

B Ta maidia mpérrer va Bpiokovrar utro
EMTHPNON, WOTE va §a0QaAIOTEl OTI
o¢v Ba maifouv pe TN OUOKEUN.

B O xpnong ogeilel va xpnaoiuoTroli T
OUOKEUN OUUQWVA UE TOUS KaVOVi-
ououg. lMNpémer va AauPaver urréyn 1
TOTTIKEG OUVONKES, KaBwg Kai Ta droua
ToU EVOEXETAI va BpiokovTal aToV TTEPI-
YUPO KaTd TN XpHion TS OUOKEUNG.

B O eUKauTtTol CWANRVES UWNANG TTiEaN,
Ta €€aPTAATA KAl O CUUTTAEKTES gival
onUAVvTIKA yIa TNV aOQAAEIa TN OUOKEU-
n¢. Na xpnoiuorroiodvrai uévo oi eUKa-
uTTTOI COWARVES UYWNANS TTicong, Ta e€ap-
THUATA KAl O OUUTTAEKTES TTOU OUVIOTW-
vral a6 ToV KATaoKEUAOTH.

B Mnv XpnoiUoTTOIEiTE TH CUOKEUN £GV
utT@pxouV dAAa droua evrog ToU EUPOUS
Agiroupyiag tng, EKT6¢ £av popouv Tpo-
OTATEUTIKG evOUuara.

B Auth n ouokeun oxeOIAOTNKE yia TN
XPNon armoppuUTTavIIKWY, Ta orroia ma-
pEXOVTAI ) OCUVIOTWVTAI ATTO TOV KATA-
okevaoTn. H xprion aAAwv armroppurra-
VTIKWV 1§ XNUIKWV UTTOPET va ETTNPEGTEI
apvnTIKG TNV aOQAAEIa THG OUOKEUNS.

A Mpoooxn
& MEPITTTWaOnN Taparerauévng mauons
TWV EPYACIWY, QTTEVEPYOTTOINTTE TI OU-
OKEeUN arro 1o yeviKO dIakOTTTn / 10 dIa-
KOTTTN TNS OUOKEUNGS 1 BydATe TO peupa-
ToAnRmTn amrd v mpida.

B Kard rov KaBapiouo, TnPEiTe uia eAaxi-
orn amréoraocn 30 cm amrd 1 Aakapl-
OLEVES ETTIQAVEIES, TTPOKEIUEVOU va
aTTOQPUYETE EVOEXOUEVES CNIIES.

B H ouokeun Ocv TPETTEl va LIEVEI TTOTE
Xwpic emripnaon, orav Bpiokerar o€ Asi-
Toupyia.

B Mnv XpnoIuoTTOIEITE TN GUOKEUN O€ Bgp-
uokpaaies karw Twv 0 °C.
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Noitroi Kivduvol

A Kivduvog

B Mnv wekalete pe kauolua uypa.

B Mnv avappo@dre ToTéE UypA TTOU TTEPIE-
XOouv OIaAUTES 1 un apaiwuéva oééa Kai
O1aAureg! Téroia eivar m.x. n Bevdivn, Ta
aPAIWTIKG XPWUATOS 1} TO TTETPEAQIO
Bépuavong. To ekvépuua Wekaouou &i-
vail TTOAU eOQAEKTO, EKPNKTIKO Kai TOEIKO.
Mnv xpnoiuotroigite akeTovn, N apaiw-
Héva oééa kai SIaAUTES, €TTEION UTTOPET
va diafpwaoouv Ta UAIKG TN OUOKEUNS.

B AmayopeUerai n Asitoupyia o€ xwpoug
orrou uttdpyxel Kivduvog ékpnéng.

B Kard tn Xpnon 1ng CUOKEUNS O€ ETTIKIV-
ouva mepifdAovra (m.x. o€ Tparnpia
Kauoiuwv) va epapudlovrai ol Tpodia-
YPAQPESC aopaAsiag.

Méoa aTOMIKAG TTPOCTACIOG

la va mpoararsuBeire arrd 1ig mITaIAIES TOU
vEPOU 1 atTd TOUS PUTTOUS, POPATE TTPOOTA-
TEUTIKN) OTOAR Kai yuaAid.

EuoTtdBeia

A\ Mpoooyr

lMpiv amré kGG epyaaia e 1 oTn oUOKEUN

olaoc@aliore Tn owoTh £6paan) NS, WOTE va

armoQUyeETe aruxnuara i CnuiES amo tnv

avarpor mg.

= H euoTdBeia TG ouokeung eival BERain,
otav TNV aTTOBETETE O€ ETTITTEDN ETTIPA-
VEIQ.

Mnxaviopoi ac@dAgiag
A\ Mpoooyr
O1 diardéeic aopalsiag arrookomolv artnv
TpoaTadia ToU XPNOTH Kai OV TTPETTEI va
TPOTTOTTOIOUVTAl 1] VA TTAPAAEITTOVTAI.
A10KOTTTNG CUOKEUNG
O 3I10KAOTITNG TOU PNXAVAUATOG ATTOTPETTE
TNV TUXQIiO EVEPYOTTOINGN TOU UNYXAVAUQO-
TOG.
Ao@dAsia TIOTOAETOU XEIPOG
H aocpdAcia KAEIBWVEI TO JOXAO TOU TTIOTO-
AETOU XE€IPOG KAl ATTOTPETTEI TNV TUXAIQ
EVEPYOTTOINGTN TOU PUNXAVAUOTOG.

BaABida utrepxeiAiong pe SIAKOTITN
Tmieong

H BaABida utrepyeiliong eutrodicel Tnv
utTépRacn TNG ETITPETITAG TTiEONG EPYQTi-
ag.

OT1av agrioeTe eAeUBEPO TOV PHOXAS TOU TTI-
OTOAETOU XEIPOG, ATTEVEPYOTTOIEITAI O DIAKO-
TITNG TTiEoNg TNG avTAia Kal SIGKATITETAI N
déopun uwnAng trieong. TpaBwvTag Tov ho-
XAO 0 BIOKOTITNG Trieang BETEI TGN TNV
avTAia o€ Asitoupyia.

Meprypa@n cuoKEUNg

>& auTég TIG 0BNYiEG AsiToupyiag TTepIypa-

@eTal 0 PEyIoTOg duvaTédg EEOTTAIONOG. 2TO

TTapadoTéo UAIKG UTTAPXOUV BIagopEg ava-

Aoya pe 10 povTéAo (avaTpéETe 0T CUOKEU-

aaia).

Eikoveg, BA. avaditAoUpevn D

oehidal

1 20Ceuén yia Tn ouvdeon Pe To BiKTUIO
TTAPOXNG vEPOU

2 TaxuoUvdeauog eAaOTIKOU CWARVa
uynAng Trieong

3 Onkn @UAAgNG Tou TTICTOAETOU XEIPOG

4 Z0vdeon vepoU PE EVOWMATWHEVN OiTa

5 Aioké1TNG Pn)xavnuartog ,0/0FF*/ I/
ON*

6 EAeykTig 5000AGYNONG ATTOPPUTTAVTI-
KoU

7  ONKn UAAENG Tou TTICTOAETOU XEIPOG

NAaBnA peTagopdg

ATT00iKEUON PIAANG ATTOPPUTTAVTIKOU

Plug 'n’ Clean pe oUvdeon yia atroppu-

TTAVTIKO

10 ®iaAn amropputravTikou Plug 'n' Clean
JE oppayIlOPEVO KATTAKI

11 OAKn PUAAENG TOU EAACTIKOU CWARVaA
UYnAng Trieang

12 AykioTpO QUAAENG oUvdeDaNg YeE TO Oi-
KTUO

13 ©nkn eUAagNG Tou cwARva piyng

14 Aywyodg ouvdeong SIKTUOU PE PEUMATO-
AATITN

15 Tpoxodg HETAPOPAG

16 TlioToAéTO XEIPOG

17 Ac@dAcia TTIGTOAETOU XEIPOG

© 0
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18 TAAKTPO SlaxwpIoPoU Tou EAACTIKOU
OowARva uYnAAg TTieong aTo To TMoTo-
AETO XEIPOG

19 EAaoTikég owArvag uwnAig Trieong

20 ZwAnvag eKTOEEUONG PE EAEYKTN TTiEONG
(Vario Power)

MNa 1ig arAouaTepES epyaaieg kabapi-
opou. H mrieon epyaciag putropei va pub-
pioTel adiaBdaBunTa peTagl Twy BEocewv
"Min" ka1 "Max". Z1n 6éon "Mix" utTopei-
TE VO TIPOCOETETE ATTOPPUTTAVTIKO.

MNa ™ pUBUIoN TNG TTiEoNG €pyaaiag,
APAOTE T OKAVOAAN TOU TTIGTOAETOU
XEIPOG Kal TTEPICTPEYTE TO CWAARvVA pi-
wng otnv €mBupunTA B¢on.

21 XwAvag wekaopou pe epEda puTTwv
MNa emmipovoug puUTTOUg

* MpoaipeTikOG £§OTTAICHOG

22 Bouptoa mAuciyatog
EvdeikvuTal yia epyacia e ammoppuTra-
VTIKO.

23 MepioTpe@dpevn BoupToa TTAUCINATOG
EvdeikvuTal yia epyacia ye aroppuTIo-
VTIKO.

I181aiTepa KaTAAANAO yia Tov KaBapioud
QUTOKIVITWV.

24 Akpo@Uaolo appouU pe doxeio ammoppu-
TTAVTIKOU
To amoppuTravTiké avappoPaTal atmod
TO dOXEiIO KAI dnUIoUPYEITAI EvaG ITYU-
POG apPOG ATTOPPUTTAVTIKOU.

*% Sev mapadideTal padi pe To unxa-
vnua

25 EAaOTIKOG CWANVAG TTPOCAYWYNG VeE-
pou
XpnoipoTroIfoTe Evav eEAAOTIKG CwArva
vepoU PE EVIOXUPEVOUG I0TOUG PE OUVN-
Biopévn olvoeon. AIGUETPOG TOUAdYI-
atov 1/2 ivioeg 4 13 mm. Mrkog
TOUAdxIGTOV 7,5 m.
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Mpiv Tn Béon o€ Asitoupyia

ZuvappoAoynon e§apTnUATWY

Eikoveg, BA. avadirAoUpevn

oeAida!

Mpiv TNV evepyoTroinon cuvapuoAoynaTe

OTO pNXAVNUa Ta PN ouvoedeuéva GUVO-

OEUTIKA eCapThparTa.

ZUuVvapMOASGYNO TWV TPOXWV

Eikéva Y

= [i€oTe TOUG TPOYXOUG TTAVW GTNV UTTO-
doxn.

= Ao@aAioTeE TOUG TPOXOUG PE TOUG OUVO-
deuTIKOUG TaKoug. PpovTioTe va eubu-
ypaupioeTe TOV TAKO!

ZuvappoAdynon 0nkng @UAagng Tou

TIOTOAETOU XEIPOG

Eixkéva B

= TotmoBetroTe TNV KATW BAON OTIG EYKO-
TTEG KOl OTTPWETE TTPOG TA EPTTPAG, £WG
OTOU ao@OAicEl KAvovTag évav Xapa-
KTNPIOTIKO AXO.

=>» TomoBetrioTe TNV TAvVW BACN KAl TTIECTE
TTPOG TA KATW UEXPI TEPHA.

ZuvappoAdynon AaBng peTagpopdg

Oa XPEIACTEITE TIG 2 TTAPEXOUEVEG BidEG Kal

éva ataupokatodpido PH 2.

Eikéva

= Q06noTe TN Aafn peTaPopds aTov odnyo
Kol ao@aAioTe pe 2 Bideg.

ZuvappoAdynon eAeykT SocgoAdynong

ATTOPPUTTAVTIKOU

Oa XPEIAOTEITE TIG 2 TTAPEXOUEVES BIdES KA

éva ataupokatodfido PH 2.

Eixéva 11

= >uvd£oTe Kal Toug OUOo EAAOTIKOUG Ow-
Aveg atroppuTTavTikou.

= TomoBeTroTe TOV EAEYKTH ©000AOYNONG
KQI OTEPEWATE TOV WE TIG 2 BidEG.
Ymodei§n: Kard tn cuvapuoAdynon
TTIPOCEXETE OTTWOONTIOTE WOTE TA TITE-
pUyIa Tou eAeYKTH) B0o0AOYNONG va OTe-
pewBOUV OTIG TTIPOBAETTOUEVESG EYKOTTEG
aTo TTEPIRANUQ.
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ZUvdeon eAaoTIKOU CwWARVA UPNARG
mieong PE TO MIOTOAETO XEIPOG

Eikova 3

= Eiodyete Tov eAaoTIKO CWARVA UWNARG
TTiEONG OTO TIOTOAETO XEIPOG EWG OTOU
KAEIOWOEI E TO XOPOKTNPIOTIKO AXO.
Ymodeign: ®povriote va eubuypapui-
OETE OWOTA TOUG 0BNYoUg aUVdEDNG.
BeBaiwdeite 0TI N oUvdeon eival acpa-
AAG TpafwvTag Tov EAAOTIKO TWARVA
UYNnARG TTieang.

Mapoxn vepou

lpoooxn

O1 Tpoopiéeic 1o VEPO UTTOPE va TTPOKAAE-

oouv {huid otnv avrdia uwnAng mieong kai

ora mapeAkdueva. MNa mpooracia ouvioTd-

Ta1 n xprion Tou @iAtpou vepou KARCHER

(€161K6 TTapeAKBuEVO, apiBuds rapayyediag

4.730-059).

Tiyég ouvdeong, BA. Mivakida TUTTOU/TEXVI-

KA XOPOKTNPIOTIKA.

Tnpeite TOUG Kavoviououg TNG UTTNPETiag

Tou OIKTUOU UdpEUONG.

Mapoxn vepoU amréd Tov aywyo vepou

A\ MpociSorroinon

2U0ugwva e TOUS I0XUOVTES KaVoVIOLOUG, N

OUOKEUR O€V TTPETTEN TTOTE va AsITOUpYEl aTO

OIKTUO TTOOIUOU VEPOU XWpPIS dlaxwpIoTh

ouarnuarog. Na xpnoiuotroinbei évag ka-

TadAAnAog dlaxwpioTHS cuCTAUATOS TNS £TAI-

peiac KARCHER 1, evaAAakTik@, évac dia-

XwploTh¢ ouoThuarog kard EN 12729 Tu-

mo¢ BA.

To vepo tTou péel péoa armo éva dlaxwpioTn

ouaTnuarog Bswpeitar un TooIUO.

lMpoooxn

SUVOEETE TTAVTA TOV ATTOUOVWTH OUOTHA-

TOG OTHV TPOPOOOUTIa vepOU Kai TTOTE ATTEU-

Beiag arn ouokeun.

Eikéva @

= BidwoTe 10 TeEPdyIO (EUENG TTOU TTEPIE-
XETAI OTN OUCKEUACTia oTnv oUvOeon ve-
pPOU TOU PNXOVAMATOG.

Avappo@non vepoU amré avoixTo
doxeio
To Tmapdv pnxdvnua kabapiopol uwnAng
TTieong evaeikvuTal yia Xprion HE TOV EACTI-
K6 owAnva avappoenong Tng KARCHER
pe BaABida avTemmoTpo®ng (€101KOG EEOTTAI-
OMOG, Kwd. TTapayyeAiag 4.440-238) yia
avappoPnaon EMPAVEIOKWY USATWV, TT.X.,
atréd doxeia OuBpPIWY USATWV ) MIKPEG Ai-
pveG (MEYIOTO UWog avappopnang, BA. Te-
XVIKA XOPOKTNPIOTIKA).
= [epioTe TOV EAAATIKO GWARVA avappo-
Pnong e vepo.
= BidwoTe Tov €AAOTIKO CwARva avappo-
@nong otn ouvdean vepoU TNG OUOKEU-
NG Kal avapTACTE TOV OTNV TTNYR veEPoU
(y1o TrTapaderypa ato doxeio duppIwv
uddTwv).

‘Evapén AsiTtoupyiag

lMpoooxn

H Aerroupyia xwpic UAIKG yia TTeEpIoCOTELPT

amd 2 Aemrra mpokKaAei CnuiEs atnv aviAia

vwnAng mieong. Edv n ouokeun éev ava-

TTTUEEN TTiEON EVIOS 2 AETITWV, ATTEVEQYOTTOI-

NOTE TNV KAl EVEPYHOTE OULPWVA UE TIC

urrodeiéeis oro KepdaAaio "BoriBeia o¢ mepi-

mrwaon BAGBng”.

Eixoéva [€

=> TomoBeTAaTE TOV EAACTIKO OCWArVa
uWwnAAg TTieong oTaBepd oToV TaXUOUV-
OEOUO TNG OUOKEUNG, WG OTOU AT @AAI-
€l KAVOVTAG £VaV XOPaKTNPIOTIKG RXO.
Ymodeign: GpovrioTte va euBuypapyi-
OETE CWOTA TOUG 0dNYoUG aUVOEDNG.

= BeBaiwBeite 611 N oUvdeoN gival aocga-
MG TpaBwvTag Tov EAaCTIKO CWARvVa
UWNAAG TTieong.

= TotroBeTACTE TOV EAACTIKO CWAARVA
TTPOCAYWYAG VEPOU OTO GUVOETHO TNG
ouvdeang vepou.
Ymodei§n: O eAaoTikdG CwARvag Tpo-
@odoaiag dev TTepIAauBaveTal aTn GU-
OKeuaoia.

= ZuvdEaTe TOV EAAOTIKO CWAAVA veEPOU
oTnVv TTapoxn vepou.

= AvoifTe evieAwg Tn Bdava vepol.
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=> Ei0dyeTe TOV PEUYOTOANTITN OTNV TTPI-
Ca.

= Evepyotroijote 10 unxdavnua oto I/
ON*.

Eikova G

= ATTaoQaAIOTE TOV JOYXAO TOU TTIGTOAE-
TOU XEIpOG.

= [atwvtag {avd 1o HOXAO TiBeTal TO PN-
Xavnua kal TdAI o€ Aeiroupyia.
AQNOoTE TN CUOKEUN VO AEITOUPYNOEI
(Ewg 2 AeTTTA), PEXPIG OTOU apyioel va
Byaivel vepd xwpig puoaAideg atrd To
TNIOTOAETO XEIPOG.

= EAeuBepwoTe TOV HOXAG TOU TTIGTOAE-
TOU.
Ymodei§n: Eav aproeTe To HOXAG, TO
pNxavnua Ba atrevepyoTroindei Eava. H
uywnAn Triean diatnpeital 6To oUOTNUA.

Eikova I

= Ac@aAioTe TO HOXAO TOU TTIOTOAETOU XEI-

POG.

A\ Kivduvoc

H pirtry vepou tmou e€€pxeTal arrd 1O UTTEK
uwnAng tmieong mpokaAei dGvaun omobo-
0pounong oo oTOAI WeKaouoU XEIPOC.
®povriare yia Tnv acpain aripién oag kai
KPATATE KAAQ TO TTIOTOAI WEKAOLIOU XEIPOS
Kal 1o owAnva wekaouod.

A\ Kivduvoc

Or1 6éoueg uwnAng micong umopei va armo-
OEIXTOUV ETTIKIVOUVES O€ TTEQITITWON N EV-
Oedelyuévng xpnong. H déoun dev mpémel
va kareuBuveral mavw o€ aroua, {wWa, EVep-
yorroinuévo nAekTpiké e€omAioud r otnv
idla Tn ouokeun.

lMpoooxn

Mnv kaBapilete e T ppéla pummwv eAaari-
K& auToKIVATWY, Bauuéva avTIKEIUEVA 1) EU-
aioBnreg emipaveieg, 6w EUAo. Kivduvog
BAGBngS.

lpoooxn

Kivduvog BAGBng arn Bapn

Kara v gpyacia ue Bouproa mAuaiuarog,
n Bouproa mpérel va givar amraidayuévn
a6 putrous N GAAa owuaridia.
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Eixkova

= EiodyeTe TO CWARvVa piyng OTO TTIOTOAE-
TO XEIPOG KOl OTEPEWATE TOV TTEPIOTPE-
@oVvTAg ToV KaTa 90°.

= ATTaoQAAiGTE TOV HOXAO TOU TTIOTOAE-
TOU X€IpdG.

= [latwvtag Eava 1o HoXAS TiBeTal TO PN-
Xavnua kai TaAI o€ Agitoupyia.

Epyacia e ammopputravTiko

A Kivsuvog
H xpnon AavBaouévwy amropputravTikwy
XNUIKWV UTTOPEI va eTTNPEGTE! TNV aopaAsia
TNSC OUOKEUNG.
la v ekGorore pyadia Kabapiouou xpn-
OIlOTTOIEITE ATTOKAEIOTIKG Ta TTPOIOVTA Kaba-
piouou kai epiroinong ng KARCHER, ta
orroia oxedidotnkav eIdIKA yid XpHon Ue 1
ouokeun aag. H xprion GAAwv mpoidviwv
KaBapiouoU Kai TTEPITTOINONS UTTOPET va
TPOoKaAéael Taxurepn eopa Kal akupwon
N¢ eyyunaong. Evnuepwoeire amo to géeidi-
KEUUEVO KATAoTNUa ayopdac i {nTHoTe mAn-
poopicg ammeubeiag a6 tnv KARCHER.
A Kivéuvog
H AavBacuévn xpnon amoppuiTavrikwy
utropei va mpokaAéoel cofapd rpauuarioud
n énAntnpiaon.
2€ TTEPITITWON XPNOoNS QIToppUTTavIIKOU Ad-
Bere utTéwn 10 PUAAO dedouévwy aoPaAei-
ag TOU KaTaOKEUATT] TOU QTTOPPUTTAVTIKOU
Kar 1diaitepa 11 utTodeiéeis yia Ta péoa aro-
MIKAS TTpOO0TAOIAC.
Y1rodeieig yia To amropputravTiko: Ta
ATTOPPUTTAVTIKA EUPEIag KUKAOQOPIAg TNG
KARCHER vyia TI GUOKEU£C QuUTEC BlaTiBe-
VTQI KOl O€ €TOIMN TTPOG XPAON QIGAN aTTop-
putravTikoU Plug 'n' Clean pe o@payi{oue-
vo KATTéKI. Mg auTé Tov TPOTTO ATTOPEUYETE
TNV EVOXANTIKA CUUTTARPWON Kal HETAa@op&
ATTOPPUTTAVTIKOU aTTé TO £va OOXEI0 OTO AA-
Ao.
Eixova [
= A@aIp£oTE TO KATTAKI TNG PIAANG ATTOP-
putravTikou Plug 'n' Clean ka1 TT€aTe Tn
@IGAN TTédvw oTnN o0VOEDN ATTOPPUTIA-
VTIKOU PE TO Avolyua TTPOG Ta KATW.
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Eikova

= PuBpioTe TNV TTOOOTNTA AvappOPNnong
TOU SIOAUPOTOG OTTOPPUTTAVTIKOU JE TOV
€AeYKTH BOOOAGYNONG ATTOPPUTTAVTI-
Kou.

= XpnoIYoTIoINoTE évav CWANVaA EKTOEEU-
ong pe eAeykTn TTieang (Vario Power).

= [lepioTpéWTe TO CWARVA PiYng OTN
Béan "Mix".
Ymwodei§n: 'ETol TpooTiBeTal kaBapioTi-
K6 d1dAupa oTov TTidaKa vePOU KATA TN
A€ITOUpYia TNG CUOKEUNG.

MpoaipeTikd

=> [epioTe T0 doxEiO ATTOPPUTTAVTIKOU TOU
akpo@uaiou appoul pe didAupa aTrop-
putravTikoU (A&GBeTe UTTOYN TIG CUCTA-
oglg doooAoyiag OTn CUCKEUOTIia Tou
ATTOPPUTTAVTIKOU).

Mpoteivopevn péBodog kabapiopou

= WekdoTE PE OIKOVOUIa TO ATTOPPUTTAVTI-
K& 0€ oTeyVN ETMIPAVEIQ KOl APAOTE TO
va dpdoel (60X va OTEYVWOEI).

= =emAéveTe TOUG BIaAUPEVOUG PUTTOUG,
WekAZovTag Pe pITTA uWnAAg Trieong.

AlakoTrn AsiToupyiag

EAeuBepwoTe TOV HOXAS TOU TTIOTOAE-
TOU.

Ac@aAioTe To HOXAS TOU TTIOTOAETOU XEI-
poG.

ToTToBETACTE TO TTICTOAETO XEIPOG OTN
Brkn @UAAENG TOU TTIOTOAETOU XEIPOG.
2€ TTePITTTWOoN MEYAAWY BIOAEIPATWY
ato TG epyaaieg (TTavw atrd 5 AeTT1d)
QATTEVEPYOTTOINCTE ETTITTAEOV TO PINXAVN-
Ma oTtn 8¢éon ,,0/0OFF*.

v v vV

TeppaTiopdg AeiToupyiag

A\ Mpoooyr

ATTOOUVOEETE TOV EUKAUTTITO owAnva uyn-

Af¢ mmigong amé 1o moTOAl wekaouou XEl-

POC N TN GUCKEUR 1I6VOo OTav eV UTTAPXE!

mieon oro ouaTnua.

= TpaBn&Te TN QIGAN ATTOPPUTTAVTIKOU
Plug 'n' Clean a6 tnv utrodoxn Kai
KAEIOTE TNV YE TO KATTAKI. [eploTpéWTe
TNV Katd 180 ° kal TOTToBETATTE TNV
oTnv uttodoxr yia QUAAEN.

EAeuBepwdaTe TOV HOXAO TOU TTICTOAE-
TOU.

ATTEVEPYOTTOINOTE TO PUNXAvVNUa OTN
0¢éon ,0/OFF*.

KAegioTe T Bpuon.

MéoTe TOV HOXAOG TOU TTIOTOAETOU YIa VO
eCaAeiyeTe TNV gvatTopévouaa Trieon
TOU OUGTHMATOG.

Ac@aAioTe TO HOXAS TOU TTIOTOAETOU XEI-
pPoG.

ATTOOUVOEDTE TO PEUMATOANTITA ATTO
TNV TIpica.

= Amoouvd£aTe TO pnxavnua amo 1o Oi-
KTUO TTOPOXNG VEPOU.

MeTagopd

A\ Mpoooyn

la va arropuyeTe aruxnuara i 1pauuari-
OlIoUGS KATd TN IETAQPOPd, CUVUTTOAOYIOTE TO
Bdpog tn¢ ouokeuns (BA. Texvika oToixeia).

L . 2 2 N 7

v

MeTagopd pe 10 X£pI
= TpapAgTe TN cuokeur atod Tn Aafn pe-
TAPOPAG.
MeTagopd o€ oxAuaTa

= [lpiv TN petagpopd o€ opifovTia B€on:
TpaBRgte TN @IGAN OTTOPPUTTOVTIKOU
Plug 'n' Clean a6 tnv utmodoxn Kai
KAEIOTE TNV PE TO KATTAKI.

= AoQaAioTE TN GUOKEUN £vavTI TNG OAi-
o6nong Kai TG avaTpoTInG.

ATtrofnkeuon

A\ Mpoooyn

la va arrouyeTe aruxnuara i 1pauuari-
opous Kard tnv emAoyr Tou 101TOU ATTO6r}-
Keuong, ouvuttoAoyiore 10 BApog TS ou-
OKeung (BA. Texvika orolxeia).

®UAAEN TNG CUOKEURG

Mpiv a1é Tnv amobrikeuon yia JeyaAUTePO

IdoTNa, TT.X. TO XEIMWVA, AGBETE ETTITTAE-

oV UTTOYnN TIG UTTOBEIEEIC OTO KEPAAQIO

dpovrida.

= AT00£0Te TO NXAvNUa o€ €TTITTEON ETTI-
pavela.
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= [li€oTe 1O TTEPIBANUA TOU TaXUCUVOE-
OMOU TOU EAQOTIKOU CWAAVA UWNANG TTi-
€0NG TTPOG TNV KaTEUBUVON Tou BEAoUg
Kal TPABAETE TOV EAACTIKO CWARVA uYn-
ANAG TTiEoNg.

= [i€oTe TO TTAAKTPO ATTOOTTOCNG TOU TTI-
OTOAETOU XEIPOG KAl aQaIPETTE TOV EAD-
oTIKO OCWARvVa UYnARG TTieang amo 1o
TNIOTOAETO XEIPOG.

= TomroBeTAOTE TO TNOTOAETO XEIPOG OTN
Bnkn @UAAgNG Tou TTIOTOAETOU XEIPOG.

= ACQaAioTE TO CWARVA YeKAoUoU OTnV
€I0IKA yIa TO OKOTIO auTov BAKN QUAQ-
&ng.

= AmobnkeloTe Tov aywyod cuvdeong OI-
KTUOU, TOV eAAOTIKO CWAAVA UWNARG TTi-
€0NG Kal Ta €EAPTAPATA OTO PNXAavnua.

AVTITTAYETIKA TTpOOTAC IO

lpoooxn

O1 OUOKEUES Kal T TTApEAKOUEVA TTOU eV

EXOUV eKKEVWOET TANpwWS UTTopEi va kara-

oTPAQYOUV O€ TTEPITTITWON TTayeToU. EKKEVW-

OTE EVIEAWC TH OUOKEUN Kal TA TTAPEAKOUE-

va Kal TTPOCTATEWTE TA QTTO TOV TTAYETO.

MNa va atrouyete TIG PAGREG:

= ABeIdoTE EVTEAWG TO VEPO ATTO TO PINXA-
vnua: EvepyotroifoTte 1o ynxavnua xw-
pig va €xete ouvdioel Tov EAAOTIKG Ow-
AAva UYPnAAG TTiEoNG Kal TO CWARVA TTO-
POXNG VEPOU (Ewg 1 AETTTO) KaI TTEPIYE-
VETE, £WG OTOU TO VEPO OTAUATATE! Va
ekpéel atTd TN oUvOECN UWNANG TTiEONG.
ATTEVEPYOTTOINOTE TO PNXAVNUA.

= AmoBnkeUeTe TO unxdavnua padi ye 6Aa
Ta €EQPTAMATA O€ XWPO OTTOU OEV ETTI-
KpaTei TTAyeToS.
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PpovTida Kal cuvThpnon

A Kivduvog

Kivduvog nAektpomrAnéiag. Mpiv amré kaBe
Epyaaoia mePITTOINONS Kai ouvTpnong, are-
VEQYOTTOINTTE TN OUOKEUN Kal BydATe 1o
peuparoARTTTn amoé v mpia.

PpovTida

Mpiv atmd Tnv amoBbrikeuon yia yeydAo Xpo-

VIKO SIG0TNUA TT.X. TO XEIMWVA:

= Me pia pikpn mévoa, TpapRTe Tpog Ta
£Ew TO QIATPO TNG oUVOEDONG VEPOU Kal
EETTAUVETE TO KATW ATTO TPEXOUMEVO VE-
Po.

ZuvTtipnon
To punxavnua dev xpeladeTal ouvtipnon.

AvTipeTwrion BAaBwv

A Kivduvog

Kivduvog nAektpomrAnéiag. Mpiv amré kaBe
Epyaaia mePITTOINONS Kai ouvTpnong, are-
VEQYOTTOINTTE TN OUOKEUN Kal BydATe 1o
peuparoARTTTn amoé v mpia.

O1 epyaaieg TIOKEUNS KAl O EpYATIES OE
NAEKTPIKG SopIKG e€apTrnuara TPETTEl va
eKTEAOUVTAI amTOKAEIOoTIKG aTTd TNV £€0UTIO-
oornuévn uttnpeaia eEutTnEETNONGS TTEAQ-
TWV.

Me 1n BorB¢ia Tou TTaPaKATW TTiVAKA UTTO-
PEITE VO AVTIUETWTTIOETE POVEG/OI OOG ATTAEG
BAGBeG.

Edv €xete ap@iBoAieg, TTapakaAoUue aTreu-
BuvBeite oTnV £§ouaiodoTnuévn uTTnpEaia
€EUTTNPETNONG TTEAATWV.

H ouokeun dev Asitoupyei

= H ouokeun TiBeTan o€ Asitoupyia pe Tpd-
Bnyupa TG okavdAANG Tou TTIOTOAETOU
XEIPOG.

= EAéyEte €dv gup@wvei n TGon TTOU Avao-
ypA®ETAI OTNV TTIVOKiI®A TUTTOU PE TV
Tdon TNG TTNYAS PEUPOTOG.

= EAéyEre Tov aywyod ouvdeong dIKTUOU
yla Tuxov BAGREG.
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To pnxdvnua dev evepyoTrolgital, o
KIVNTAPOG Bouigel

Meiwon Tng Tdong Adyw aduvaung TTapo-

XNG PEUPATOG SIKTUOU ) XPAONG EVOG KOAW-

Oiou TTpoékTOONG.

= Kartd tnv evepyotroinan, TpaBnéTe Tpw-
TA TO HOXAOG TOU TTIOTOAETOU XEIPOG Kal
0Tn ouvéxela pubuioTe To SIOKATITN TOU
pnxaviuarog otn 6éon ,I/ON*.

H ouokeun dev avamrTiooel Tieon

= EAéy&re Tn pUBUION TOU CWARVA PIYNG.

= EAéyErTe €dv gival ETTAPKAG N TTOOOTNTA
TTapeEXOUEVOU VEPOU.

= Me pia pikpn Tévoa, TpaBRgTe Tpog Ta
€Ew TO QIATPO TNG oUVOEONG VEPOU KOl
EETTAUVETE TO KATW ATTO TPEXOUMEVO VE-
po.

= Efaépwon Tng ouokeung: Evepyotroir-
OTE TN OUOKEUN XWPIG va £XETE TUVOE-
o€l Tov EAAOTIKO CwAAva UWNAAG TTie-
ang Kal TIEPINEVETE (Ewg 2 AeTTTd), pé-
XPIG 6TOoU aTtrd TN oUVOEAN UWNANAG TTie-
ONG OTAUATACEI VO EKPEEI VEPO LIE PU-
OaNideg. OEOTE T OUOKEUN EKTOG A€l-
Toupyiag Kal cuvOECTE TTAAI TOV EAQCTI-
K6 CWAvVa UYNARG TTieong.

"EvToveg S10KUPAVOEIG TTiEONG

= KabBapioTe T0 akpo@uaio uwnAng Trie-
ong: ApaipéaTe TIg akaBapaieg atrd Tnv
OTTI) TOU AKPOQYUGIioU [E YIa BEAOVA Kal
EETTAUVETE OTTO TNV PTTPOCTIVA TTAEUPA
ME vEPO.

= EA&yETe TNV TTOOOTNTA TTPOCAYWYNAG VE-
pou.

To punxdavnua dev gival oTeEyavo

= Mia eAdyioTn diappor] 6To pnxavnua
BewpeiTal UOIOAOYIKN YIA TEXVIKOUG AG-
YOUG. Z¢ TTEPITITWON éviovng EAAEIYNG
oTEYAVOTNTOG, EVNHEPWOTE TNV £EOUCI-
odoTnpévn uttnpeaia eEUTTNPETNONG TTE-
AaTwv.

To aroppUTTAVTIKO eV
avapPoO@ATal

= XpnoIPoTroINoTE évav OwARva ekTOEEU-
ong ue eAeykrn Tieang (Vario Power).
MepioTpéyTe TO CWAAVA PIYNG GTN
0éon "Mix".

= EAéyEre Tig pubpioeig aTov gAeykTr) &0-
00AGYNONG ATTOPPUTTAVTIKOU.

= EAéygete €dv n QIGAN aTTOPPUTTAVTIKOU
Plug 'n’ Clean gival ToT00€TNpHEVN OTN
ouvdEaN ATTOPPUTTAVTIKOU HE TO AVOIY-
MO TTPOG TA KATW.

ESapTipaTa Kal avTaAAOKTIKA

MpéocoeTa e§apThpaTa

Me Tov TTPOaIPETIKO €EOTTAIONO diEupUVO-
VTaIl 01 BUVATOTNTEG XPONG TG CUGKEUNRG
oag. MepioodTEPES TTANPOPOPIEG PTTOPEITE
va {nTAoETE aTTO TO KATAoTNHA d1ABe0NG
Twv TTpoidviwv KARCHER.

AVTAAAOKTIKA

XpPNOIYOTTOIEITE ATTOKAEIOTIKG yVATIO
avtaAAakTikd KARCHER. Etmiokd1non
AvTAAAOKTIKWY Ba Bpeite 0TO TEAOG TWV TTA-
POVTWV 0dNYIWV XEIPICHOU.

Eyyunon

> € KGBe xWpa 1I0XUoUV o1 OpoI £yyunong
TTOU £kBOBNKAV aTTO TNV APUOdIa ETAIPIT
pog Tpowbnong TTwAfoewv. AvalauBa-
VOUE TN dwpPEeAV aTToKaTaoTaon OTToIa0-
onToTe BAGPRNG OTN CUOKEUR 0AG, EQOOOV
o@eileTal gg aaToyia UAIKOU i KATAOKEUO-
aTIKO 0@AAuQ, EvTOG TNG TTPOBECUiag TTou
opiCeTal TNV £yyunon. € TEPITITWOTN TTOU
€TMOUPEITE VO KAVETE XPrioN TNG £yyunong,
TTapakaAoUpe atreubuvOeiTe e TNV aTTOOEI-
&n ayopdg oTo KATadoTNPa aTTd TO OTT0I0
TTPONNBEUTAKATE T CUCKEUN 1} OTNV TTANGI-
£€0TEPN €60UCI00OTNUEVN UTTNPETIA TEXVI-
KNG €EUTTNPETNONG TTEAGTWV HAG.
AiguBivoelg ptropeite va Bpeite oTnV 1I0TO-
oehida:
www.kaercher.com/dealersearch
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TeXVIKA XOPOAKTNPIOTIKA

HAekTpIk] oUvdeon

Taon 230V
1~50 Hz

loxUg ouvdeong 1,8 KW

BaBuo6g rpooTaciog IP X5

Katnyopia TpooTaciag |

Ac@dAceia dikTUou (Bpadeiag 10A

THENS)

20vdeon vepou

Mieon rpoocaywyng (UEy.) 0,8 MPa

O¢puokpaaia TTPOCAYwWYNS 40°C

(Héy.)

MoagdétnTa Tpocaywyng (eAdx.)  91/min

Méy. bwog avappoéenong 0,5m

Emdooeig

Mieon Aermoupyiag 11 MPa

MEy. emTpeTTOPEVN TTiEON 13 MPa

Mapoxn, vepd 6,3 I/min

Mapexduevn moodétnTa, PEyiotn 7,0 I/min
Mapoxn, atroppuTTavTIKO 0,3 l/min
Auvapn ommoBodpdunaong Tri- 16N
OTOAETOU XEIPOG

AlaoTdoeig kai Bapn

MnAkog 300 mm
MAdTog 394 mm
“Yyog 876 mm

Bdpog, £Toipo yia Aeitoupyia pe 13,0 kg
eCaptiuara
MeTpoupeveg Tipég Katd EN 60335-2-79

Kpadaouoi ato xépi/oto Bpa- <2,5m/s?
xiova 0,3 m/s?
ABeBaiotnTa K

Emtpeméuevn otdOun nxni- 73dB(A)
KNG 10XU0G L 2dB(A)
ABeBaidtnTa K

EmTpemépevn oTdOun nxnti- 89 dB(A)

KNG 10XU0g Ly, + ABeBaidTNTa
KWA

Me Tnv em@UAagN TEXVIKWY aAAaywv.

ARAwon Zuppdépewong
Twv E.K.

Ala Tng TTapolong dnAwvoupe 0TI TO Pnxa-
VNUa TToU XapakTnpideTal TTapakaTw, Pe
Bdaon Tn oxediaon Kal TNV KOTOOKEUR TOU,
uTTé TN MoP®r] TTou diaTiBeTal oTnv ayopd,
TIANPOI OTIG OXETIKEG BACIKEG ATTAITHOEIG
0O0QOAEiag Kal uyIEIviAG Twv 0dnNyIwy TNG
EK. H rapoUoa drAwaon mradel va 1oxUel o€
TIEPITITWON TPOTTOTTOINCEWY TOU PNXAVA-
HOTOG XWPIG TTponyoUpevn ouvevvénon
padi pog.

Mpoiév: >0oTnua Kabapiopou uwnAng
TTieong

Tomog: 1.180-xxx

TxeTIkEG 0Bnyieg Twv E.K.

2000/14/EK

2004/108/EK

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EE

E@apuooBévra evappoviopéva TpoTuTTa
EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Eg@apuoobeica diadikaocia cuppéppwong
2000/14/EK: Mapdptnua V

oT1ddun nXnTIkAG icong dB(A)
MeTtpnuévn: 87

Eyyunuévn: 89

O1 uTToYPAPOVTEG EVEPYOUV KAT' EVTOAS TOU
Kal e e¢ouaioddTtnaon Tng dielBuvong Tng

ETIXEIPNONG.
1 @@2{

% 5///

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation
YT1reuBuvog Tekpnpiwong:

S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TnA.: +49 7195 14-0

dag: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01
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Sayin musterimiz,

Cihazin ilk kullanimindan énce
A bu orijinal kullanma kilavuzunu
okuyun, bu kilavuza gére davranin ve daha
sonra kullanim veya cihazin sonraki sahip-
lerine vermek icin bu kilavuzu saklayin.

igindekiler

Teslimat kapsami........... TR ...5
Kurallara uygun kullanim . . . .. TR ...5
Cevrekoruma.............. TR ...5
Givenlik. ................. TR ...5
Cihaztanimi............... TR ...8
Cihazi galistirmaya baslama-

dandnce ................. TR ...8
isletimealma .............. TR ...9
Calistirma. ................ TR ..10
Tasima ................... TR ..11
Depolama................. TR ..11
Korumave Bakim........... TR ..12
Arizalarda yardm. . ......... TR ..12
Aksesuarlar ve yedek pargalar. TR . .13
Garanti................... TR ..13
Teknik Bilgiler. . .. .......... TR ..13
AB uygunluk bildirisi. ........ TR ..14

Teslimat kapsami

Cihazinizin teslimat kapsami ambalaji tize-
rinde gosterilmistir. Ambalaj agildiginda
icindeki pargalarda eksiklik olup olmadigini
kontrol ediniz.

Aksesuarlarin eksik olmasi durumunda ya
da nakliye hasarlarinda yetkili saticinizi bil-
gilendirin.

Kurallara uygun kullanim

Bu yuksek tazyikli temizleyiciyi sadece evi-
nizde su amaglar igin kullanin.

— makineleri, araglari, ingsaat malzemesi-
ni, aletleri, bina cephesini, teraslari,
bahg¢e malzemeleri v.s. yuksek tazyikle
temizlemek (gerektiginde temizlik mad-
desi katkisi kullanarak).

KARCHER firmasinin onayladi§i akse-
suar pargalari, yedek parcalar ve temiz-
lik maddeleri de dahildir. Temizlik mad-
delerinin ekinde yer alan uyarilari dikka-
te alin.

Cevre koruma

Oy Ambalaj malzemeleri geri dénls-ti-

%69 rulebilir. Ambalaj malzemelerini evini-
zin ¢oplne atmak yerine litfen tekrar
kullan labilecekleri yerlere génderin.
Eski cihazlarda, yeniden degerlendir-
me islemine tabi tutulmasi gereken

mmm degerli geri donlisiim malzemeleri
bulunmaktadir. Bu nedenle eski ci-
hazlar litfen 6éngorilen toplama sis-
temleri araciligiyla imha edin.

& Acik sulardan su alinmasi bazi tlke-
lerde yasaktir.

y

&S Temizlik maddeleriyle yapilacak ¢a-
lismalar sadece, pis su kanalizasyo-
nuna baglantisi olan sivi gegirmez
yuzeylerde gergeklestiriimelidir. Te-
mizlik maddesinin suya ve topraga
karigmasini énleyin.

&S Ornegin motorlarin yikanmasi, zemi-
nin yikanmasi gibi yag icerikli atik su-
yun olustugu temizlik galismalari sa-
dece yikama yerlerinde yag sepera-
tortyle yapiimahdir.

igindekiler hakkinda uyarilar (REACH)

igindekiler hakkinda ayrintil bilgileri bulabi-

leceginiz adres:
www.kaercher.com/REACH

Uyarilarin anlami

A\ Tehlike

Agir bedensel yaralanmalar ya da 6liime
neden olan direkt bir tehlikeye ybnelik uya-
r.

A\ Uyan

Agir bedensel yaralanmalar ya da éliime
neden olabilecek olasi tehlikeli bir duruma
ybnelik uyari.

/\ Dikkat

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olasi
tehlikeli bir duruma yénelik uyari.

Dikkat

Maddi hasarlara neden olabilecek olasi
tehlikeli bir duruma ydnelik uyari.
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. . W Uygun olmayan elektrikli uzatma kablo-
St el lari tehlikeli olabilir. Serbest zamanlar-

Yiiksek basingli tazyiki insan- da, sadece bunun icin miisaade edilmis

lara, hayvanlara, elektrikli ve buna gérg {§aretle{1mi§ yezfer./i dlizey-

aletlere ve makinenin kendisi- | frestoniest de kablo kesitine sahip e/ektr/.kll uzatmf

ne dogru tutmayin. l;zblc;lgr/m éﬂgllanm. 1-10m: 1,56 mm?

Cihazi donmaya karsi koruyun. -30m: 2,5 mm?:

. . Y ¢ . B Uzatma kablosunu her zaman tama-

Clhag, agik igme suvy u sebekeleri- men kablo tamburundan agin.

ne direkt olarak baglanmamalidir. B Givenlik nedenleriyle, cihazin prensip

Elektrikli bilesenler olarak bir hatali akim koruma galteri
. (maks 30 mA) lizerinden galistiriimasini

A TehI(kfe . " . éneriyoruz.

W Elleriniz 1slak veya nemliyken fisi ve pri-
zi kesinlikle tutmayin. Giivenli kullanim

B Elektrik figiyle birlikte sebeke baglanti A Tehlike
kablosuna her kullanimdan énce hasar B Yiiksek basing hortumu, el piskiirme
"O’Z”O’ yapin. Hasar gormus §eb_§ke" tabancasi ve glivenlik tertibatlari gibi
baglanti kablosunun derhal yetkili mus- 6nemli bilesenleri her galismadan énce
teri hizmetleri/elektronik teknisyeni ta- hasar agisindan kontrol edin. Hasarli bi-
raf/ndanvdegi.gtirilmesini sagla%/ n. $ e lesenleri zaman kaybetmedén degisti-
b?ke baglant kablosu zarar g6rmds bir rin. Cihazi hasarli bilesenlerle calistir-
cihazi caligtirmayin. mayin

. C_all§rtla bolgesindeki ‘.ak.l mia yGnlendi- u YL'/'kse'k basingli tazyiki baska yerlere
rilen tim pargalar tazyikli suya karsi ko- veya elbise veya ayakkabiyi temizle-
runmus qlmalldlf ) mek igin kendinize dogru tutmayin.

B Elektrik fisi ve bir uzatma kablosunun m  Sagliga zarar verebilecek maddeler
baglantisi su gecirmez olmali ve suda (6. asbest) iceren nesnelere piskirt-
durmamalidir. Kavrama, zemin (izerin- mey'in
de durmama{{dlr. .i.(?blo tamburlar/n/r! B Aracin lastikleri/lastik supaplar yliksek
ku{lan//mgs./ Gnerilir; bu tam? ur/qr, priz= basingli tazyik sonucunda zarar gérebi-
’C‘f’ o e 60 mm Uzerinde lir ve patlayabilir. Buradaki ilk belirti, las-

- E’;”Za.:’g' saglar. tma kabl tikte meydana gelen bir renk degigimi-

FT‘I i hI§I Viy auza ms Z osununk'/ dir. Hasar gérmlis arac lastikleri/lastik
ZZl me, Nirp Za’;ma ya "a enze.r e dlk- supaplari hayati tehlike tasimaktadir.

© zararya da nasar gormemesine dix- Temizlik sirasinda en az 30 cm tazyik
kat edin. Elektrik figini 1sidan, yag ve mesafesi birakin!

A keskin kenarlardan koruyun. B Ambalaj folyolarini gocuklardan uzak
U‘Y an . . tutun, bogulma tehlikesi bulunmaktadir!

B Cihazi sadece alternatif akima bagla- A Uyan
y /In. C/a‘zr/l/m, cihazin tip plaketlyle ayni B Cihaz gocuklar veya editimsiz Kigiler ta-

- g{;la ai- d IEC 60364 bi rafindan kullaniimamalidir.

ihaz, sadece uyarinca bir Bu cihaz, giivenlikten sorumlu bir kigi-
elektrik montor‘u tarafl.ndan yapilmasi nin gbzetimi altinda veya cihazin nasil
zoru nlu olan bir elektrik baglantisina kullanilmasi gerektigi konusunda ve bu
baglanmalidir. kullanim neticesinde ortaya c¢ikan tehli-
keler hakkinda talimatlar almis olmayan

kisith fiziksel, duyusal ya da ruhsal ye-
teneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgi-
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si az olan kisiler tarafindan kullanim igin
tretilmemistir.

B Cocuklar cihazla oynamamalidir.

B Cihazla oynamamalarini saglamak igin
g¢ocuklar gbzetim altinda tutulmalidir.

B Kullanici, cihazi talimatlara uygun ola-
rak kullanmak zorundadir. Yerel kosul-
lari dikkate almall ve ¢alisma esnasin-
da gevredeki kigilere dikkat etmelidir.

B Yiiksek basing hortumlari, armattirler
ve kavramalar cihazin glivenligi igin
6nemlidir. Sadece (retici tarafindan
Gnerilen yliksek basing hortumlari, ar-
mattirleri ve kavramalari kullanin.

B Kapsama alani iginde baska kisiler var-
ken, bu kisilerin koruyucu giysi giyme-
mesi durumunda cihazi kullanmayin.

W Bu cihaz, lretici tarafindan génderilen

veya bnerilen temizlik maddesinin kulla-

nilmast igin gelistirilmistir. Diger temizlik
maddelerin veya kimyasal maddelerin
kullanilmasi cihazin giivenligini olum-
suz yénde etkileyebilir.

Dikkat

Uzun galisma molalarinda cihazi ana

salterden / cihaz salterinden kapatin ya

da elektrik figini ¢ekin.

B Hasar olusumunu énlemek igin, boyall
st ytizeyleri temizlerken minimum 30
cm pliskiirtme mesafesine uyulmalidir

B Cihaz g¢aligir durumdayken cihazi highir
zaman gbzetimsiz durumda birakma-
yin.

B Cihaz, 0 °C nin altindaki sicakliklarda
calistirlmamalidir.

"D

Diger tehlikeler

A\ Tehlike

B Yanici sivilar plskdrtmeyin.

B Asla ¢éziicli madde icerikli sivilar veya
inceltici asitler ve ¢ézlicli maddeleri em-
dirmeyin! Bunlar arasinda érn. benzin,
tiner veya sicak yag bulunmaktadir.
Pliskiirtme tozu yliksek oranda yanici,
patlayici ve zehirlidir. Cihazda kullani-
lan malzemelere yapistiklari igin ase-
ton, inceltilmis asitler ve ¢éziicti madde-
ler kullanmayin.

B Patlama tehlikesi olan bélgelerde ciha-
zin ¢aligtirilmasi yasaktir.

B Tehlikeli alanlarda (6rn. benzin istas-
yonlari) cihazin kullaniimasi durumun-
da gerekli glivenlik yénetmeliklerine
dikkat edilmelidir.

Kisisel koruma donanimi

Geri sigrayabilecek su veya kirden korun-
mak icin uygun koruyucu elbise ve koruyu-
cu gozliik takin.

Devrilme emniyeti

I\ Dikkat

Cihazla veya cihazdaki tiim ¢alismalardan

énce, cihazin devrilmesi nedeniyle kazalari

ya da hasarlari 6nlemek igin devrilme emni-

yetinin saglanmis oldugundan emin olun.

=>» Diiz bir ylizeye konmasi durumunda ci-
hazin devrilme emniyeti saglanmis olur.

Giivenlik tertibatlari

/N Dikkat

Giivenlik tertibatlari kullaniciyi korur ve de-
gistirimemelidir veya herhangi bir islem ya-
pilmamalidir.

Cihaz salteri

Cihaz salteri cihazin istenmeden calistiril-
masini 6nler.

El puiskiirtme tabancasinin kilidi

Kilit, el puskurtme tabancasinin kolunu blo-
ke eder ve cihazin farkinda olmadan galis-
tirlmasini 6nler.

Basing salterli tagma valfi

Tasma valfi, izin verilen ¢alisma basincinin
astimasini énler.

El tabancasinin kolu birakilirsa bir basing
salteri pompay! kapatir, yiksek basingli
tazyik durdurulur. Kol ¢ekilirse, pompa tek-
rar agilir.
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Cihaz tanimi
Bu kullanim kilavuzunda maksimum dona-
teslimat kapsaminda farklar olabilir (Bkz.
Ambalaj).
"2
1 Su baglantisinin baglanti %
pargasi
lanti
3 El puskirtme tabancasinin saklama
Entegre stizgegli su baglantisi
Cihaz salteri ,0/OFF* / ,J/JON*
El puskirtme tabancasinin saklama
pargasi
Temizlik maddesi baglantisi ile birlikte
Plug 'n' Clean temizlik maddesi sisesini
10 Kapakla birlikte Plug 'n' Clean temizlik
maddesi sisesi
parcasi
12 Elektrik baglanti hattinin saklama kan-
13 Puskirtme borusunun saklama pargasi
14 Elektrik fisiyle birlikte sebeke baglanti
15 Tasima tekerlegi
16 El pliskurtme tabancasi
18 Yuksek basing hortumunu el piskirtme
tabancasindan ayirma tusu
20 Basing ayarli piskurtme borusu (Vario
Power)
basinci, ,Min“ ve ,Max* arasinda kade-
mesiz olarak ayarlanabilir ,Mix“ konu-
Calisma basincini ayarlamak igin, el
puUskirtme tabancasinin kolunu birakin
numa déndurdn.
21 Kir frezeli plskirtme borusu

nim acgiklanmaktadir. Modele bagli olarak

Sekiller Bkz. Katlanir sayfa!

2 Yuksek basin¢ hortumu igin hizl bag-
pargasi
Temizlik maddesi dozaj ayarlayicisi
Tasima kolu
saklama

11 Yuksek basing hortumunun saklama
casl
kablosu

17 El puskurtme tabancasinin kilidi

19 Yiksek basing hortumu
En yaygin temizlik gorevleri igin. Calisma
munda temizlik maddesi eklenebilir.
ve puUskurtme borusunu istediginiz ko-
inatgi kirler igin

* Istege bagh aksesuarlar

22 Yikama firgasi
Temizlik maddesi ile calismak icin uy-
gundur.

23 Donebilen yikama firgalari
Temizlik maddesi ile galigmak igin uy-
gundur.
Arag temizligi icin ¢cok uygundur.

24 Temizlik maddesi haznesiyle birlikte ko-
pUk memesi
Temizlik maddesi hazneden emilir ve
guclu bir temizlik maddesi képugu olu-
sur.

%% Teslimat kapsaminda bulunma-
maktadir

25 Su besleme hortumu
Kumasla gi¢lendirilmis bir su hortumu-
nu piyasadan temin edilen bir kavra-
mayla birlikte kullanin. Cap en az 13
mm (1/2 in¢) uzunluk en az 7,5 m).

Cihazi calistirmaya
baslamadan once

Aksesuarlarin monte edilmesi

Sekiller Bkz. Katlanir sayfa! AL
Cihazla birlikte gelen gevsek
parcalari isletime almadan 6nce yerine ta-
kin.

Tekerleklerin takilmasi

Sekil I

=> Tekerlekleri yuvanin igine bastirin.

= Tekerlekleri ekteki tapayla emniyete
alin. Tapanin hizasina dikkat edin!

El pliskiirtme tabancasinin saklama
parcasinin takilmasi

Sekil A

= Alt tutucuyu girintilere oturtun ve 6ne
itin; duyulur sekilde kilitlenir.

= Ust tutucuyu oturtun ve dayanaga ka-
dar asagi bastirin.
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Tasima kolunun takilmasi

Birlikte verilen 2 civata ve bir PH2 yildiz tor-

navidaya ihtiya¢ duyulur.

Sekil

= Tasima kolunu kilavuzun igine itin ve 2
civatayla emniyete alin.

Temizlik maddesi dozaj ayarlayicisinin
takilmasi

Birlikte verilen 2 civata ve bir PH2 yildiz tor-

navidaya ihtiyag duyulur.

Sekil B

=> Her iki temizlik maddesi hortumunu
baglantilara takin.

= Dozaj ayarlayicisini oturtun ve 2 civa-
tayla emniyete alin.
Uyari: Montaj sirasinda, dozaj ayarlayi-
cinin kulaklarinin gévdede 6n gérilen
girintilere sabitlenmesine mutlaka dik-
kat edin.

Yiiksek basing hortumunun el
puskiirtme tabancasina baglanmasi

Sekil @

=> Duyulur sekilde kilittenene kadar yuk-
sek basing hortumunu el puskirtme ta-
bancasina sokun.
Not: Baglanti nipelinin dogru hizada ol-
masina dikkat edin.
Yiksek basing hortumundan gekerek
baglantinin giivenli olup olmadigini
kontrol edin.

Su beslemesi

Dikkat

Sudaki kirlenmeler yiiksek basing pompasi
ve aksesuarlara zarar verebilir. Korumak
icin, KARCHER su filtresinin (6zel aksesu-
ar, siparis numarasi 4.730-059) kullaniima-
s1 6nerilir.

Baglanti degerleri icin Bkz. Tip levhasi/Tek-
nik bilgiler.

Su besleme igletmesinin talimatlarini dikka-
te alin.

Su boru hattindan su beslemesi

N\ Uyan

Gecerli ybnetmeliklere gére, cihaz, icme

suyu sebekesinde sistem ayiricisi olmadan

calistirlmamalidir. KARCHER firmasinin

uygun bir sistem ayiricisi veya alternatif

olarak EN 12729 Tip B uyarinca bir sistem

ayiricisi kullaniimalidir.

Bir sistem ayiricisindan akan su, artik icme

suyu olarak siniflandiriimaz.

Dikkat

Sistem ayiricisini her zaman su beslemesi-

ne baglayin, cihaza kesinlikle baglamayin.

Sekil

=>» Gonderilen kavrama pargasini cihazin
su girigine takin.

Acik kaplardan su emilmesi

Bu yuksek basingli temizleyici, tek yonli

valf (6zel aksesuar, Siparig No. 4.440-238)

bulunan KARCHER emme hortumuyla

Orn; yagmur havuzlari ya da géletlerden

(maksimum emme ylkseklidi igin Bkz. Tek-

nik bilgiler) ylizey suyunun emilmesi igin

uygundur.

= Emme hortumuna su doldurun.

=>» Suplrme hortumunu cihazin su baglan-
tisina vidalayin ve su kaynaginin igine
(Orn; yagmur gukuru) asin.

isletime alma

Dikkat

2 dakikadan daha uzun sdreli kuru ¢alisma,

yliksek basing pompasinda hasarlara ne-

den olur. Cihaz 2 dakika iginde basing olus-

turmazsa, cihazi kapatin ve "Arizalarda

yardim" béliimiindeki uyarilara gére hare-

ket edin.

Sekil @

= Yiksek basing hortumunu cihazdaki
hizli baglantiya takin, duyulur sekilde
kilitlenir.
Not: Baglanti nipelinin dogru hizada ol-
masina dikkat edin.

=>» Yuksek basing hortumundan ¢ekerek
baglantinin guivenli olup olmadigini
kontrol edin.

= Su besleme hortumunu su baglantisin-
daki kavramaya takin.
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Not: Besleme hortumu, teslimat kapsa-

minda bulunmamaktadir.

Su hortumunu su beslemesine bagla-

yin.

Su muslugunu tamamen agin.

Elektrik fisini prize takin.

Cihazi agin "I/ON".

Sekil @

= El tabancasinin kolundaki kilidi agin.

= Kolu ¢ekin, cihaz c¢aligir.
Su kabarciksiz sekilde el puskirtme ta-
bancasindan ¢ikana kadar cihazi ¢alis-
tirin (en fazla 2 dakika).

= El tabancasinin kolunu birakin.
Not: Kol tekrar birakilirsa, cihaz tekrar
kapanir. Yiksek basing sistemde kalir.

Sekil N

=>» El piskirtme tabancasinin kolunu Kilit-
leyin.

Calistirma

A\ Tehlike

Yiiksek basing memesinden ¢ikan tazyik

sonucunda el pliskiirtme tabancasinda tep-

me kuvveti etkisi olusur. Giivenli durus sag-

layin, el tabancasini ve pliskirtme borusu-

nu siki tutun.

A\ Tehlike

Yliksek basingli tazyik, diizgiin kullaniima-

digr zaman tehlikeli olabilir. Tazyik Kigilere,

hayvanlara, etkin elektrik donanima veya

cihazin kendisine dogru tutulmalidir.

Dikkat

Arag lastikleri, cila veya ahsap gibi hassas

ytizeyleri kir frezesiyle temizleyin, hasar

tehlikesi.

Dikkat

Boya hasari tehlikesi

Yikama firgasiyla yapilan ¢alismalarda, fir-

¢ada kir veya baska partikliller olmamalidir.

Sekil

= Pduskirtme borusunu el plskirtme ta-
bancasina takin ve 90° déndirerek sa-
bitleyin.

= El tabancasinin kolundaki kilidi agin.

=> Kolu ¢ekin, cihaz galigir.

L0 2
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Temizlik maddesi ile galisma

A\ Tehlike

Yanlis temizlik maddelerinin veya kimyasal

maddelerin kullanilmasi, cihazin giivenligi-

ni olumsuz yénde etkileyebilir.

ilgili temizlik gérevi iin sadece KARCHER

temizlik ve bakim maddelerini kullanin; bu

maddeler cihazinizla kullanim igin ézel ola-

rak gelistirilmigtir. Baska temizlik ve bakim

maddelerinin kullanilmasi, asinmanin hiz-

lanmasina ve garanti yikamllliiklerinin ge-

cersiz olmasina neden olabilir. Liitfen yetki-

li saticinizdan bilgi alin ya da direkt olarak

KARCHER’ den bilgi talep edin.

A\ Tehlike

Temizlik maddelerinin hatali kullaniimasi,

agir yaralanmalara veya zehirlenmelere

neden olabilir.

Temizlik maddelerinin kullaniimasi sirasin-

da, basta kigisel koruyucu donanim olmak

lizere temizlik maddesi tireticisinin glivenlik

bilgi formuna dikkat edilmelidir.

Temizlik maddesine iligkin bilgiler: En

cok kullanilan KARCHER temizlik madde-

leri, bu cihazlar i¢in kapakli Plug 'n' Clean

temizlik maddesi sisesinde kullanima hazir

sekilde satin alinabilir. Bu sayede, zahmetli

doldurma calismalarina gerek kalmaz.

Sekil [4

= Kapagi Plug 'n' Clean temizlik maddesi
sisesinden ¢ikartin ve siseyi deligi alta
gelecek sekilde temizlik maddesi bag-
lantisina bastirin.

Sekil

= Temizlik maddesi ¢ozeltisinin emme
miktarini temizlik maddesi dozaj ayarla-
yicisi ile ayarlayin.

=>» Basing ayarl puskurtme borusu (Vario
Power) kullanin.

= Puskirtme borusunu ,Mix“ konumuna
getirin.
Not: Bunun sonucunda, ¢alisma sira-
sinda temizlik maddesi ¢ozeltisi puskur-
tilen suya kanigtirilir.
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istege bagh

= Temizlik maddesi ¢ozeltisini kdplik me-
mesinin temizlik maddesi haznesine
doldurun (temizlik maddesi bidonunda-
ki dozaj bilgisine dikkat edin).

Onerilen temizlik yéntemleri

= Temizlik maddesini ekonomik bir sekil-
de Ust ylzeye sikin ve etkili olmasini
(kurutmayin) saglayin.

= (Cozllen kiri ylksek basing huzmesiyle
yikayin.

Calismaya ara verme

El tabancasinin kolunu birakin.

El puskirtme tabancasinin kolunu Kkilit-
leyin.

El piskirtme tabancasini el piskirtme
tabancasinin saklama pargasina takin.
Uzun ¢alisma molalarinda (5 dakikanin
Ustlinde) ek olarak cihazi kapatin "0/
OFF".

L

Calismanin tamamlanmasi

A\ Dikkat

Yliksek basing hortumunu, sadece sistem-
de basing yoksa el pliskiirtme tabancasi ya
da cihazdan ayirin.

= Plug 'n' Clean temizlik maddesi sisesini
yuvadan digari ¢ekin ve kapakla kapa-
tin. Saklamak igin, 180 ° dondirerek yu-
vaya getirin.

El tabancasinin kolunu birakin.

Cihazi kapatin "0/OFF".

Muslugu kapatin.

Mevcut basinci sistemden azaltmak igin
el tabancasinin kolunu bastirin.

El puskurtme tabancasinin kolunu kilit-
leyin.

Cihazin figini prizden gekin.

Cihazi su beslemesinden ayirin.

A\ Dikkat

Kazalari veya yaralanmalari énlemexk igin,
tasima sirasinda cihazin agirligina dikkat
edin (bkz. Teknik bilgiler).

L 20 2 e N 7

Elle tagsima
= Cihazi tagima kolundan ¢ekin.
Araglarda tagima

= Yatay tasimadan 6nce: Plug 'n' Clean
temizlik maddesi sisesini yuvadan disa-
ri gekin ve kapakla kapatin.

= Cihazi kaymaya ve devrilmeye karsi
emniyete alin.

A\ Dikkat

Kazalari veya yaralanmalari 6nlemek igin,
depolama yerini segerken cihazin agirligi-
na dikkat edin (bkz. Teknik bilgiler).

Cihazin saklanmasi

Orn. kig aylarinda oldugu gibi uzun siireli

depolamadan 6nce, bakim bolimuindeki

uyarilara dikkat edin.

= Cihazi diiz bir ylizeye birakin.

=>» Yiksek basing hortumunun hizli bagdlantisi-
nin govdesini ok yonlinde bastirin ve yik-
sek basing hortumunu digar ¢ekin.

=>» El puskurtme tabancasindaki ayirma tu-
suna basin ve yiksek basing hortumu-
nu el puskurtme tabancasindan ayirin.

=>» El piskirtme tabancasini el piskiirtme
tabancasinin saklama pargasina takin.

=>» Piskirtme borusunu, puskirtme boru-
sunun saklama boélimdine oturtun.

= Sebeke baglanti kablosu, yiiksek ba-
sin¢ hortumu ve aksesuari cihaza yer-
lestirin.

Antifriz koruma

Dikkat

Tam olarak bogaltiimamis cihazlar ve akse-

suarlar donma nedeniyle tahrip olabilir. Ci-

hazi ve aksesuarlarini tamamen bogaltin

ve donmaya karsi koruyun.

Hasarlari dnlemek igin:

=>» Cihazdaki suyun komple bosaltiimasi:
Yiksek basing hortumu ve su besleme
bagl degilken cihazi galistirin (maksi-
mum 1 dakika) ve yiksek basing bag-
lantisindan su ¢gikmayana kadar bekle-
yin. Cihazi kapatin.
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=>» Cihazi komple aksesuarlari ile birlikte
donyama karg! korunmus bir boliimde
saklayin.

Koruma ve Bakim

A\ Tehlike

Elektrik carpma tehlikesi. Tiim bakim ve te-
mizlik galismalarindan énce cihazi kapatin
ve sebeke kablosunu ¢ekin.

Temizlik

Uzun saklama déneminden énce, 6rnegin

kis aylarinda:

=> Su baglantisindaki suizgeci duz bir pen-
seyle disari ¢ikartin ve suyun altinda te-
mizleyin.

Bakim

Cihaz bakim gerektirmez.

Arizalarda yardim

A\ Tehlike

Elektrik carpma tehlikesi. Tim bakim ve te-
mizlik galismalarindan énce cihazi kapatin
ve sebeke kablosunu gekin.

Elektrikli pargalardaki onarim ¢alismalari
ve diger calismalar sadece yetkili miisteri
hizmetleri tarafindan yapiimalidir.

Kuguk arizalari agsagidaki genel bakisin
yardimiyla kendiniz giderebilirsiniz.

Suphe etmeniz durumunda, yetkili musteri
hizmetlerine bagvurun.

Cihaz calismiyor

=>» El pUskirtme tabancasinin kolunu ge-
kin, cihaz calisir.

=> Tip etiketinde belirtilen gerilimin gli¢
kaynagindaki gerilimle ayni olup olma-
digini kontrol edin.

= Sebeke baglanti kablosuna hasar kon-
trolG yapin.
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Cihaz calismaya baslamiyor,
motordan ses geliyor

Zayif elektrik sebekesi ya da bir uzatma

kablosunun kullaniimasi nedeniyle voltaj

dususu.

=>» Calistirma sirasinda ilk dnce el piskurt-
me tabancasinin kolunu g¢ekin, daha
sonra cihazi "I/ON" konumuna getirin.

Cihaz basinca gelmiyor

=>» Piskirtme borusundaki ayari kontrol
edin.

=> Su beslemesinde yeterli sevk miktari
olup olmadigini kontrol edin.

= Su baglantisindaki stizgeci diiz bir pen-
seyle disari gikartin ve suyun altinda te-
mizleyin.

=>» Cihazdaki havanin bosaltiimasi: YUk-
sek basing hortumu baglanmadan ciha-
zl agin ve su kabarciksiz bir sekilde
yuksek basing bagdlantisindan disari ¢i-
kana kadar (maksimum 2 dakika) bek-
leyin. Cihazi kapatin ve ylksek basing
hortumunu tekrar baglayin.

Giclii basing dalgalanmalari

= Yiksek basing memesinin temizlenme-
si: Meme deligindeki kirleri bir igneyle
cikartin ve suyla 6éne dogru yikayin.

=>» Su besleme miktarini kontrol edin.

Cihaz sizdinyor

= Cihazda az bir sizinti olmasi teknik ola-
rak normaldir. Agir sizintilarda yetkili
misteri hizmetini gagirin.

Temizlik maddesi emilmiyor

=>» Basing ayarli puskurtme borusu (Vario
Power) kullanin.
Paskurtme borusunu ,Mix* konumuna
getirin.

=>» Temizlik maddesi dozaj ayarlayicisin-
daki ayari kontrol edin.

= Plug 'n' Clean temizlik maddesi sisesi-
nin, delidi alt tarafta olacak sekilde te-
mizlik maddesi baglantisina oturup
oturmadigini kontrol edin.
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Aksesuarlar ve yedek
parcgalar

Ozel aksesuar

Ozel aksesuar, cihazinizin kullanim ola-
naklarini genigletir. Buna iligkin detayli bil-
gileri KARCHER-saticinizdan edinebilirsi-
niz.

Yedek pargalar

Sadece orijinal KARCHER yedek pargalar!
kullanin. Bir yedek parca genel bakisini bu
kullanim kilavuzunun sonunda bulabilirsi-
niz.

Her Ulkede yetkili distriblitorimiz tarafin-
dan verilmis garanti sartlar gecerlidir. Ga-
ranti suresi icinde cihazinizda olusan muh-
temel hasarlari, arizanin kaynagi Gretim
veya malzeme hatasi oldugdu surece Ucret-
siz olarak karsiliyoruz. Garanti hakkinizdan
yararlanmanizi gerektiren bir durum oldugu
zaman, ilgili faturaniz ile birlikte saticiniza
veya size en yakin yetkili servisimize bag-
vurunuz.

Adresleri burada bulabilirsiniz:
www.kaercher.com/dealersearch

Teknik Bilgiler

Elektrik baglantisi

Gerilim 230V
1~50 Hz
Baglanti glcl 1,8 kKW
Koruma derecesi IP X5
Koruma sinifi I
Sebeke sigortasi (gecikmeli) 10A
Su baglantisi
Besleme bas 0,8 MPa
Besleme sicakligi (maks.) 40°C
Besleme miktar 91/dk
Maksimum emme yiiksekligi 0,5m
Performans degerleri
Calisma basinci 11 MPa
Maksimum miisaade edilen ba- 13 MPa
sing
Besleme miktari, su 6,3 1/dk
Maksimum sevk miktari 7,01/dk

Besleme miktari, temizlik mad- 0,3 l/dk
desi

El pusklrtme tabancasiningeri 16 N
tepme kuvveti

Olgiiler ve agirliklar

Uzunluk 300 mm
Geniglik 394 mm
Yukseklik 876 mm
Calismaya hazir aksesuarla 13,0 kg
birlikte agirlik

60335-2-79'a gore belirlenen degerler
El-kol titresim degeri <2,5m/s?
Glvensizlik K 0,3 m/s?
Ses basinci seviyesi L, 73 dB(A)
Guvensizlik K, 2 dB(A)
Ses basinci seviyesi Ly, + G- 89 dB(A)

vensizlik Ky,
Teknik degisiklik yapma hakki sakhdir.
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AB uygunluk bildirisi

isbu belge ile asagida tanimlanan makine-
nin konsepti ve tasarimi ve tarafimizdan pi-
yasaya surilen modeliyle AB ydnetmelikle-
rinin temel teskil eden ilgili giivenlik ve sag-
lik yikumluliklerine uygun oldugunu bildiri-
riz. Onayimiz olmadan cihazda herhangi
bir degisiklik yapiimasi durumunda bu be-
yan gecerliligini yitirir.

Uriin: Yuksek basing temizleyicisi
Tip: 1.180-xxx

ilgili AB ydnetmelikleri

2000/14/EG

2004/108/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

Kullanilmig olan uyumlu standartlar
EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3—-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Kullanilan uyumluluk degerlendirme
yontemleri

2000/14/EG: Ek V

Ses siddeti dB(A)

Olgiilen: 87

Garanti edilen: 89

imzasi bulunanlar, isletme yonetimi adina
ve igsletme y6netimi tarafindan verilen veka-
lete dayanarak iglem yapar.

2 Wesec
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

DoklUmantasyon yetkilisi:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.. +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01
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YBaxaembliin nokynaTensb!
A Mepen nepsbim MpUMeHeH e

=1 Bawero npnbopa npoynTanTte
3TY OPUTMHANbHYI0 MHCTPYKLMIO MO 3KCMIy-
aTauum, nocre 3Toro AencTByiTe COOTBET-
CTBEHHO 1 COXpaHWTe ee ANs AanbHelLle-
ro Nonb30BaHUS UNW ANs CneayoLLero
Bnagenbua.

OrnaBneHue

Komnnekr noctaBgu . . ..... .. RU...5
VMcnonb3oBaHue no

Ha3HAYeHMIO . . . ..o oo e et RU...5
3awmTa okpyxatowen cpeabl. . RU. . .5
besonacHocTb . ............ RU...6
Onucanue npubopa . ........ RU...8
Mepen Ha4yanom paboThl . . . . . RU...9
Havano pa6otbl . ........... RU. .11
Okcnnyataumst .. ........... RU. .1
TpaHcnopTupoBKa . ......... RU. .13
XpaHeHue. . ............... RU. .13
YX04 1 TexHUYeckoe

obcnyxuBaHve . . . ...... .. .. RU. .14

Momouwlpk B criyyae Henonagok. RU. .14
MprHagnNexHocTn u 3anacHble

P =1 1 1 RU. .15
MapaHTna ................. RU. .15
TexHuyeckue gaHHbIE. . . . .. .. RU. .16

3asBneHune o cootBeTcTBUM EC RU. .16

KomnneKkT noctaBku

Komnnekrauus npubopa ykaszaHa Ha yna-
koBke. Npwu pacnakoske npnbopa npose-
pUTb KOMMMEKTALMIO.

Mpu 06GHapyxeHUn HegoCcTaLWUX NpUHaa-
TNEXHOCTEN U NOBPEXAEHWUA, NOMyYeH-
HbIX BO BPEMS TPAHCNOPTUPOBKY, crieayeT
yBEeAOMMUTb TOProByl0 OpraHnsaumio, Npo-
AasLuyto npunbop.

Mcnonb3oBaHue no

Ha3Ha4YeHuto

[aHHbI MOEYHbIN annapaT BbICOKOro AaBs-

NeHVs npegHasHayeH TONbKO AN UCMOSb-

30BaHUSA B IOMALLHEM XO3SINCTBE.

— AN MOWKW MalluH, aBToMoOunen,
CTPOEHUIA, MHCTPYMEHTOB, bacagos,
Teppac, caloBblX NPUHAANEXHOCTEN U

T.A. C MOMOLLIO CTPYW BOAbI NOA, BbICO-
KMM faBrieHvem (npu HeobxoamMmMocTun
¢ pobaBneHnemM MOIOLMUX CPEACTB).

— [lpwn aTOM NpMMeHeHnto noanexat npu-
HaAnNexXHOCTW, 3anacHble 4acTyh U Yun-
CTSILUME CPEeAcTBa, paspeLUeHHble Ans
ncnonb3osaHusa dupmonn KARCHER.
YkazaHusl, NPUNoXeHHbIE K YUCTALLUM
cpeacTBam, noanexart cobnogeHuio.

3awmTa oKpyxarowen cpeabl

vy, YNakoBOYHble MaTepuanbl NPpUroaHbl

%@ ans BTopnyHon o6paboTku. Noatomy
He BblGpacbiBaiTe ynakoBKy BMeCTe
C AOMALUHMMK OTX04aMu, a caanTe
ee B OJVH 13 NyHKTOB Nnprvema BTO-
PWYHOTO ChIPbS.

Crapble npubopbl cogepxaT LeHHble

ﬁ nepepabartbiBaemMble MaTepuansi,

mmm ofnexawine nepegave B NyHKTb
NPUEMKM BTOPUYHOTO Cbipbsi. [03TO-
My YTUNU3upyiTe ctapble npnoopsl
Yyepes COOTBETCTBYIOLLNE CUCTEMBI
NPUEMKM OTXO0B.

& 3abop Boabl 3 0OLLECTBEHHbIX BO-
[0eMOB B HEKOTOPbIX CTpaHax 3a-
npeLueH.

o MpoBoanTb paboTbl C MPUMEHEHMEM
YNUCTSALLEro cpeacTBa paspeLuaeTcs
TONbKO Ha BOAOHENPOHULIAEMbIX pa-
604YMX NOBEPXHOCTAX C NOACOeANHE-
HMeMm K OblToBOM KaHanu3auun. He
JonyckaTtb NPOHUKHOBEHUSI YNCTS-
Lero cpecTBa B BOOOEMbI UMK
TPYHT.

& PaboTbl No ouncTke, CBA3aHHbIE C
NosIBNEHNEM CTOYHbIX BOA, COAepa-
LMX MaLUUMHHOE Macno (Hanpumep,
MoOWKa gBuratenen, AHuULLLA aBTOMO-
6uns), paspeluaeTcs NPOBOAUTL
TONBKO B CneuuanbHbIX MecTax, 060-
pyOOBaHHbIX MacrnooTAenuTenem.

UHCTPYKUUM NO NPUMEHEHNI0 KOMMNO-

HeHTOB (REACH)

AKTyanbHble CBEIEHNSI O KOMMOHEHTaX

npueeaeHbl Ha Beb-y3ne no cnepyoLiemy

agpecy:

www.kaercher.com/REACH
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Be3onacHocTb

3HavyeHue yKkasaHUn:

/A OnacHocmsb

YkazaHue omHocumersnbHO Herlocpedcm-
BEHHO 2po3siujeli onacHocmu, kKomopasi
npusodUM K MsiKesnbiM y8eybsiM Unu K
cmepmu.

A\ MMpedynpexdeHue

YkazaHue omHocuUmMesibHO 803MOXHOU 10-
meHyuasnbHO onacHol cumyayuu, Komo-
pasi Moxem rpueecmu K msi>xesbiM yge-
YbSIM USU K CMEpMU.

N\ BHumaHue!

YkazaHue Ha nomeHyuasibHO OrnacHy cu-
myauyuro, Komopasi Moxem rpueecmu K
0STy4EHUIO JIe2KUX MpPasm.

BHumaHue

YkazaHue omHocumesibHO 803MOXHOU 10-
meHyuasnbHO ornacHol cumyayuu, Komo-
pasi Moxem roeneds MamepuarbHbil
yuiepb.

CumMmBoOnbI Ha Nnpubope

He Hanpaensimb cmpyto 800b1
Ha nooel, XUBOMHbIX, 8KITHO-
YeHHoe anekmpuyeckoe 0bo-
pydosaHue unu Ha cam 8bICo-
KOHaropHbIU Morowul annapam.
Sawuwames npubop om moposa.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

Banpewaemcs Hanpsmyo noo-
Kntodamb ycmpolticmeo Kk mpy6o-
nposody ¢ numebesoli 8000U.

3neKpr|eCKV|e KOMMOHEHTbI

/\ OnacHocmb

B Hu e KoeMm criy4ae He npukacambCs K
wmericesibHOU 8UJIKe U PO3emKe MO-
KpbIMU pyKamu.

B [leped Hayarom pabomsl ¢ annapa-
mom riposepums cemegoli COeOUHU-
mernbHbIl Kabesnb U WmerncernsHy
8uriKy Ha nospexoeHusi. [logpexdeH-
HbIlU cemesoli coeQuHUMerbHbIU Ka-
benb domkeH bbimb Hesamednumerb-
HO 3aMeHeH YriofTHOMOYEHHOU CrlyX-
6ol cepsucHo20 obcnyxueaHus/crie-

"D
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yuanucmom-anekmpukom. He akcriny-
amuposamsb ycmpolcmeo ¢ rnospe-
)XOEeHHbIM cemeabiM coeduUHUMeErb-
HbIM Kabesnem.

Bce mokonposodsuue anemeHmMs! 8
paboyell 30He 00/mKHbI 6biMb 3aujuLie-
HbI om rionadaHusi cmpyu 800kbl.
Cemeesas sursika u coeQuHumesibHbIlU
anemeHm ydnuHumersisi O0mkHbI 6bimb
2epMemuYHbIMU U He HaxoOUmbCsl 8
800e. CoeOuHUME bHbIU 35IeMeHM 8
OarnbHeliuiem He GO/mKeH KacambCs 10-
na. PekomeHdyemcsi ucrosb308amb
KaberbHble bapabaHbl, KOmopbie
obecneyusarom paameuieHue po3emok
He meHee, yem 8 60 MM om riona.
Heobxodumo cnedums 3a mem, Yymobbi
cemeeol coeQuHUMernbHbIl Kabernb U
yonuHumernu He 6biriu nospexoeHb!
nymem nepeesda Yyepes HUX, coaeru-
8aHusi, pacmsixeHusi u m.r. Cemeesbie
kabenu cnedyem 3aujuwams 0m 803-
Oelicmeusi xapbl, Macrna, a makxe om
rospex0eHusi oCmpbIMU Kpasimu.
lpedynpexdeHue

Ycmpoticmeo criedyem ekiroyams
moribKo 8 cemb rnepemMeHHoO20 moka. Ha-
npsbkeHue AoMKHO COoMeemcmeosamb
yKasaHusiM 8 3a800cKoli mabnuuyke.
Yempolicmeo MOXHO rooKoYams
MOJIbKO K 351EMEeHMY 351eKmMpPOnoodKIio-
YeHUsl, UCMOJTHEHHOMY 3/1€KMPOMOH-
mepomMm 8 coomeemcmeuu co CmaH-
dapmom MexdyHapodHoU anekmpo-
mexHuyveckol komuccuu (MOK) IEC
60364.

Henodxodsauwue anekmpuveckue yornu-
Humesnu moaym npedcmassissims orna-
cHocmb. BHe nomeuwjeHul cnedyem uc-
ro1b308amb MOJILKO O0MYU,EHHbIE
011 ucronb308aHusi U coomeemcm-
8EHHO MapKUpOBaHHbIe 3riekKmpuye-
CKue yonuHumesnu ¢ docmarmoyYHbIM
rornepeyYHbIM cevyeHuem rposoda: 1 -
10 m: 1,5 mm2, 10 - 30 m: 2,5 mm2:
YonuHumens cnedyem eceada rnosiHo-
CMbio pasmamsieams ¢ KabesibHo20
bapabaHa.
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U3 coobpaxeHuli 6esonacHocmu peko-
meHOyemcs Ucronb308ame ycmpou-
CmMeo ¢ aemomamom 3auumsl om
moka ymeudku (makc. 30 MA).

Be3onacHoe obcnyxusaHue

A OnacHocmsb

"D
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lNeped kaxObiM NpUMEHeHUeM npose-
pSMb Ha Hau4ue rnospexaoeHull ma-
Kue 8aXHble KOMIMOHEHMbI, KaK wiiaHe
8bICOKO20 0asreHus, nucmornem-pas-
bpbiszueamernb u npedoxpaHumerb-
Hble ycmpoticmea. [TospexdeHHble
KOMMoHeHmbI nodnexam He3amednu-
mernbHoU 3ameHe. He skcrinyamupo-
8amb ycmpolicmeo ¢ o8pexx0eHHbIMU
KOMroHeHmamu.

He paspewaemcsa makxe Harpasisims
cmpyto 800bI, Haxo0suwyrocsi Mod 8bICo-
Kum OasrneHueM, Ha Opyaux umnu cebs
0 yucmku 00ex0b! unu obysu.

He yucmums cmpyeli 600bI npedme-
mbl, codepxxawjue eewecmea, epeod-
Hble 81151 300p0o8bs (Hanpumep, ac-
becm).

AemomobursbHbIe WUHBI/WUHHbIE 8EH-
murnu mo2ym 6bimb r108pexx0eHsbl
cmpyeli 800b! No0 dasrieHueM u J1ori-
Hymb. [epebiM MpuU3HaKoM 3moeo criy-
XKum usmMeHeHue ygema wuHsl. [lospe-
JKOeHHbIe agmomMoburibHbIe WUHbI/
WUHHbIe 8eHMuu npedcmassisirom
ornacHocmsb Oris XXU3HU. Bo epemsi
YUCMKU WUH HE06X00UMO 8bIOEPXKU-
8amb paccmosiHue Mexady ¢hopcyHKoU
U wuHou, kak MuHumym, 30 cm!
Ynakogo4Hyto nneHKy depxxameb edanu
om demed, cywiecmayem ornacHOCmMb
yOyweHus!

lpedynpexdeHue

Okcnnyamauyus npubopa 0embmu unu
nuyamu, He npowedwuMyu UHCMPYK-
max, 3arnpeu,aemcs.

HaHHoe ycmpolicmeo He npedHa3Ha-
YyeHo On1s1 UCrob308aHUs NTIOObMU C
02paHUYEHHbIMU (hU3UYECKUMU, CEH-
COPHbLIMU UIU YMCMBEHHbIMU 803MOX-
HOCcmsAMU, @ makxe /Uy, ¢ omcymcm-
gueM orbima u/unnu omcymcmeuem He-

"p

RU-7

06x00uMbIx 3HaHUU, 3@ UCKITIYeHUeM
criyqaes, koeda OHU Haxodamcs nod
Had30pomM omeemcmeeHHo20 3a 6e3-
ornacHocmb nuya unu rnosyyYatom om
He20 yKa3aHUSsl Mo MpUMEHEHUI0
ycmpoticmea, a makxe 0CO3Halom 6bl-
mekaroujue omcroda PUCKU.

He paspewalime demsam uepams ¢
ycmpoUlcmeom.

Cnedumsb 3a mem, Ymobbl Oemu He ue-
parsnu ¢ ycmpoulcmeom.
lNonb3oeamerns 06513aH ucnonsL308ambe
ycmpoucmeo 8 coomeemcmaeuu ¢ Ha-
3HayeHueM. OH DormKeH y4umelieams
MecmHble ocobeHHocmu u obpawams
8HUMaHue rpu pabome ¢ ycmpolicm-
80M Ha Opyaux /Uy, Haxo0sauUXcs no-
6rusocmu.

LlinaHau ebicoko20 dasrneHus, apmamy-
pa u mycgbmsi umerom bosnbwoe 3Have-
Hue 0ns 6esonacHocmu ycmpolicmea.
B amoli ces3u criedyem npumeHsims
MOoJsIbKO wWirnaHau 8bICOK020 0asrieHus,
apmamypy u Mygmbi, peKoMeHO08aH-
Hble uzzomosumernem ycmpoucmeaa.
He ucnonb3oeame ycmpolcmeo, Koe-
Oa 8 30He Oelicmeusi Haxo0ssmcs Opy-
aue n1rdu, ecriu OHU He HocsIm 3awyum-
Hyro 00ex0y.

HaHHbit npubop bbi pa3pabomar 0ns
uCronbL308aHUs MOKUWUX cpedcms, Ko-
mopsle nocmassnsomes unu buinu pe-
KomeHA08aHb! U320mMo8umenem npu-
bopa. Mcnonb3oeaHue dpyaux Moto-
wux cpedcme unu XuMukamos Moxem
HezamueHo noenusims Ha 6e3ona-
cHocmb ripubopa.

BHumaHue!

Bo spemsi npodomkumernbHbIX nepe-
pbigos 8 pabome criedyem 8bIKIt0-
Yume ycmpolicmeo C MOMOWbI0 2/1as-
HO20 8biKmoYamernsi / npubopHO20 8bi-
Krroyamerssi unu omcoeduHUMb e20
om anekmpocemul.

lpu mMolke nakupoeaHHbIU M08epPXHO-
cmel cnedyem ebidepxusamp pac-
cmosiHue 30 cm om ¢bopcyHKu 0o ro-
gepxHocmu, Ymobbl uzbexamsb rospe-
JKOEHUST JTaKupoBKuU.



B 3anpewaemcsi ocmasnsme pabomaro-
wee ycmpoticmeo 6e3 npucmompa.
B He paspewaemcs 3Kcrinyamayusi
ycmpoticmea rnpu memnepamype Huxe
0 °C.
lMpoune onacHocTU

/A OnacHocms

B He pacnbiname 2oprodue xudkocmu.

B BcacbkigaHue ycmpolicmeom XKuoKo-
cmel, codepxaujux pacmeopumernu, a
makxe Hepa3baseHHbIX KUciom umnu
pacmeopumenel He doryckaemcsi! K
makum gewjecmeam OMHOCSIMCS, Ha-
npumep, 6eH3uH, pacmeopumernu Kpa-
cok u ma3ym. Obpa3syroujuticss u3 ma-
KUX 8ewjecms mymaH 5ie2Ko gocrisiame-
Hsiemcs, 83pbigooraceH u sdosum. He
ucrnonb308amp ayemoH, Hepa3bas-
JIeHHbIe KUC/I0mbI U pacmeopumenu,
mak Kak OHU paspywiarom Mamepuaribl,
U3 KOMOpbIX U320M0o8/1eHO ycmpolcm-
80.

W Okcnnyamauyus ycmpolicmea 60 83pbi-
800MacHbIX 30Hax 3anpeuwaemcs.

W [Ipu ucnonb3o8aHuu ycmpolcmesa 8
onacHbIX 30Hax (Harpumep, Ha asmo-
3anpasoyHbIx cmaHyusix) criedyem co-
brmodame coomeemcmeytoujue rpasu-
nla mexHuku 6e3onacHocmu.

MHauBuagyanbHoe 3almUTHOE
CHapshKeHue

Lns 3awumsi om pasnemaroujuxcsi 6pbi3-
208 800k U 2psi3u criedyem HOCUMb COOM-
eemcmeyrwyo 3aWumHyo o0exay u 3a-
WUMHBIE OYKU.

KoadhcbuumeHT ycTonumBoctu

A\ BuumaHue!

lMeped ebinonHeHueM ntobbix deticmeuli ¢

ycmpolicmeom unu y ycmpoticmea Heob-

Xxodumo obecrneyums ycmou4yugeocmb 80

u3bexaHue HecHaCmHbIX Crly4yaes usnu ro-

gpexdeHull 8 pe3ynbmame ornpoKudblea-

Husi ycmpoticmea.

= YcronuusocTb npubopa rapaHTupoBa-
Ha TOMbKO B TOM Cry4yae, eCriv OH ycTa-
HOBJIEH Ha POBHOW NMOBEPXHOCTHU.
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3auwmTHbIe yCTPOUCTBA

A\ BrumaHue!

BawjumHsle ycmpoticmea ciyxam 0 3a-
wumel nons3osamernel. BudousmeHeHue
3awumHbIx ycmpoticme unu rnpeHebpesxe-
Hue umu He donycKkaemcs.

Mpu6opHbIM BbIKNOYaTeNb

[MaBHbIN BbIKMOYaTENb NPENATCTBYET He-
npou3sBosibHON paboTe annapara.

BnokupoBka py4HoOro nucroneta-
pacnbinuTens

Brnokunposka 6nokupyeT pblyar py4Horo nu-
cToneTa-pacnbinUTens u 3alumLiaeT oT He-
NPOM3BOSLHOrO 3anycka annapara.

MepenyckHOW KnanaH ¢
nHeBMaTU4YECKUM pene

MepenyckHon knanaH npegoTepawaeT
npesbllLeHne gonyctumoro paboyero aae-
neHus.

Ecnu pblyar pyyHoro nuctoneta-pacnbinm-
Tens oTnyckaeTcs, MaHOMETPUYECKUIA Bbl-
KroyaTtenb OTKIoYaeT Hacoc, noagaya
CTPy¥ BOAbI MO BbICOKUM AaBreHem npe-
KpaLyaetcs. [pn HaxaTum Ha pblyar Hacoc
CHOBa BKIO4aeTcs.

OnuncaHue npubopa

B paHHOM pykOBOACTBE MO 3KCnyaTaumm
[aHo onucaHue npmbopa ¢ MakcumarnbsHON
Komnnektauunen. Komnnekrauunsa otnuya-

eTcsl B 32aBMCUMOCTM OT MoZenu (CM. yna-

KOBKY).
U3obpaxeHusi cM. Ha pa3Bo- AN
porte!

1 CoeauHUTENbHbIN dNeMeHT Ansa noa-
KnoYeHnst BoAabl,

2 bBbicTpopasbemMHoe coeguHeHWe ans
NOAKMYEHUS BbICOKOHAMOPHOro
LwnaHra

3 XpaHeHue py4yHoro nucTorneTa-pacnbl-
nitens

4 3JneMeHT ans NoakntoveHms Bodo-
CHabXeHWs1 CO BCTPOEHHbLIM ceT4aTbIM
dunbTpoM

5 [naBHbIV BbikNtovaTtens ,0/OFF* / I/
ON* (0/BbIKI / I/BKJT)
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PerynaTtop 4o3npoBku MOOLLIEro cpef-
cTBa

XpaHeHue py4yHOro nucToneTa-pachbl-
nutens

PykosTka

XpaHeHune ByTbINKN C MOKOLWUM CPeacT-
BoM Plug 'n' Clean ¢ anemeHTOM nog-
KIMoYeHns AN MoLLero cpeacTea
ByTbinka ¢ motowmm cpeacteom Plug
'n' Clean ¢ 3anopHO KpbILLKOW
XpaHeHue LnaHra BbICOKOrO AaBMeHNs
Kproyku onst xpaHeHUst CETeBOro LUHypa
XpaHeHuve cTpyinHou Tpyoku

CeTteBoW kabenb CO LWTENCenbLHOW BUI-
Kow

TpaHcnopTHOE Koneco

Py4Hon nuctoneT-pacnbinutens
BnokunpoBka py4HoOro nucronerta-pac-
nbinuTens

KHonka Ans oTcoeavHeHns Wwnaxra Bbl-
COKOro AaBrneHusi OT py4HOro nucTone-
Ta-pacnbinuTensi

LLinaHr BbICOKOrO AaBneHus

CTtpyviHas Tpybka c perynsitopom aae-
nenwus (Vario Power)

Tpybka npeaHasHayeHa Ansi caMbixX
pacnpocTpaHeHHbIX 3aga4 Mo YMCTKe.
Pabouee naBneHue perynupyetcs 6ec-
cTyneH4aTo mexay ,Min“ n ,Max"“. B no-
noxexnuun ,Mix“ BoamoxxHo gobasneHue
MOIOLLEro CpeacTaa.

[ns perynuposku paboyero gasneHuns
cnepyeT OTNYCTMTb pblvar nucToneTta-
pacnbinMTEeNst U NOBEPHYTb CTPYMHYHO
TpyOKy B )Xenaemoe MnosioxeHve.
CrtpyviHas Tpybka ¢ ppeson ans yaa-
NeHns rpasm

[ns ycTonumBbIX 3arpssHeHuni

% OnuunoHanbHble NPUHAANEXHOCTHN
Motowas weTka

MpepHasHayeHa ons paboTbl C MOto-
MM CPELCTBOM.

BpalyatoLasncsa moroLas weTka
MpenHa3HayeHa ons paboTbl ¢ Moto-
LM CPEACTBOM.

OcobeHHOo noaxoanT Ans MOWKM aBTo-
mobunen.

24 Hacapgka ons YMcTku neHom ¢ 6akom
ONs MOIOLLLErO CpeacTBa
MotoLee cpeacTBo BcacbiBaeTcs U3
6aka n 06pasyeT adpheKTMBHYHO MOto-
LUYIO MEHY.

%% He BXOAUT B 06 beMe NOCTaBKuU
25 LWnaHr nogayn Boabl

Vcnonb3oBaTb apMUPOBaHHbIN LLUNAHM

nogayun Bogbl CO CTaHOapTHON coeam-

HUTeNbHOW MydpTon. AInameTp MUHK-

Mym 13 mMm (1/2 groima);

MUHMManbHas gnuHa 7,5 m.

MNMepen Hayanom paboThl

YcTaHoBKa NnpuHagnexHocTen

N3o6paxeHusi cM. Ha pa3Bo-
pore!

Mepen Havanom akcnnyaTaumu annapaTta
YCTaHOBUTbL MpunaraemMble He3akpenneH-
Hble YacTu.

YcTtaHoBKa konec

PucyHok I

=> YCTaHOBUWTBL Komeca B KpenneHuve.

= 3adukcnpoBaTb koreca npy NOMOLLM
3arnyLlek, BXoAsALMX B KOMMMEKT Mo-
ctaBkn. CobniogaTtb NpaBUbHOCTb
pacnonoXeHns 3arnyLuek.

C6opka MmecTa Ans XpaHeHUsi Py4YHOro
nucToneTa-pacnbinuTens

PucyHok B

= YCTaHOBUTb HWXHWUI AepKaTenb B Bbl-
€MKM 1 NepeaBUHYTb ero Bnepen o
Lenyka.

=> YCTaHOBWTbL BEPXHWUI AepXaTenb U Ha-
XaTb ero BHM3 Jo ynopa.

YcTtaHOBKa PyKOATKM Ansi
TPaHCNOPTUPOBKMU

[ina npoBeaeHWs ycTaHoBKK NoTpebytoTcs

2 NpUNoXeHHbIX BUHTA U OfHa KpecToBas

oTBepTka PH 2.

PucyHok

=> BcTaBuTb pyKoATKY AN TpaHCNopTy-
POBKW B HAaNpaBsrisloOLLYIO U 3aKpenuTb
npyY NOMOLLUY 2 BUHTOB.
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YctaHoBKa perynaTopa AO3NPOBKU
MorlLuiero cpeacrtea

[nsi npoBeaeHnst yctaHoBkM NoTpebytoTcs

2 NPUNOXEHHbIX BUHTA 1 0Ha KpecToBas

oteBepTka PH 2.

PucyHok 1

= YCTaHOBUTL B 3M1EMEHTbI NOAKMYEHMUS
oba wnaHra anga mMowoLero cpeacTsa.

= YCTaHOBWUTbL PErynaTop AO3UMPOBKU U
3aKpenuTb ero Npu NOMoLLM 2 BUHTOB.
YkasaHue: Bo Bpems yCTaHOBKN He-
NPEeMEHHO criegyeT NPoBEPUTL HanNu-
yne dukcaumm NNaHok perynaropa
[03MPOBKU B NPeAyCMOTPEHHbIX ANs
HWUX BblEMKax Ha YCTPOWCTBE.

CoeauHeHue BbICOKOHaNoOpPHOro
waHra ¢ py4HbiM NMUCTONIETOM-
pacnbinutenem

PucyHok @

=> BcTaBWTb LLNAHT BEICOKOTO aBIeHus B
pYy4HOI# MUCTONET-pacnblMTENb A0
Lenyka.
YkazaHue: Cobntogatb NpaBuIibHOCTb
pacronoXeHUsi COEAUHUTENBHOTO HU-
nnens.
MpoBepuThL HAaAEXHOCTb KpenneHus,
NOTSIHYB 3a LUMNaHr BbICOKOTO AaBne-
HUS1.

NMopaya Boabl

BHumaHue

3BaepszHeHus, codepxauuecs 8 800e, MO-
2ym 8bi3g8amb Mo8pexx0eHust Hacoca 8bICo-
Koeo OaeneHus u npuHadnexHocmed. [ns
3awumsl pekomeHOyemcs Ucrnosib308amsb
800siHOU unbmp KARCHER (crnieyuans-
Hble npuHadnexHocmu, Homep 01151 3aka3a
4.730-059).

MapameTpbl ANst NOAKMOYEHNS yKa3aHbl
Ha 3aBOACKON Tabnuuke 1 B pasgene "Tex-
HUYEeCKMEe OaHHbie".

CobnioganTe npeanucaHns NpeanpusaTus
BOZIOCHa0XeHwUsI.
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Mopgava Boabl U3 BogonpoBoaa

N\ MpedynpexdeHue

CoenacHo delicmsyrouum npednucaHusm

ycmpoticmeo 3arnpeujaemcs 3Kcrilyamu-

posamb 6e3 cucmemMHo20 pa3denumerns 8

mpy6onposode ¢ numbeesoli sodol. Cre-

dyem ucronbL308ampe COOMEEMCMEYHo-

wut cucmemHbll pasdenumers upPMbl

KARCHER unu ansmepHamueHbil cu-

cmeMHbIl pa3denumerib, COOMeemcmesy-

rowutt EN 12729 mun BA.

Boda, npowedwas yepes cucmemHbIl

pasdenumernb, cyumaemcsi HerpuaodHouU

Ons nuUMbA.

BHumaHue

CucmemHbIl pa3denumerns ecea2da 0071-

JKeH Haxo0umbcs 8 cucmeme 8000CHab-

JKeHUs1, He pa3pewaemcsi nooKYyams

€20 HanpsMyro K ycmpouicmay.

PucyHok

= Haxopgsawyoca B KOMMNNEKTe CoeanHu-
TenbHy MydTy NOACOEANHUTE K are-
MEHTY annapaTta Ans nogayv Bofbl.

Mopaya BoAbl U3 OTKPbITLIX BOJOEMOB

[aHHbIN BbICOKOHAMOPHbLIA MOKOLLMIA anna-
paT CO BCaCbIBAKOLLMM LUNAHIOM
KARCHER v 06paTHbIM knanaHom (cnewu-
anbHble NPUHaANEeXHOCTH, HOMepP 3akasa.
4.440-238) npegHa3HaveH ansi BcacbiBa-
HWUS1 BOAbI M3 OTKPbLITLIX pe3epByapoB, Ha-
npumMep, u3 6oyek Ans 0OXAEeBOW BOAbI
UNu NpyaoB (MakcumarbHYyH BbICOTY BCa-
CbiBaHUA CM. B pasgerne "TexHuveckme
OaHHble").
=> 3anonHuTb BCcacbIBaKOLUIA LLNAHT BO-
Jale]ZH
=> [MpUBUHTUTL BCaCLIBAKOLLMI LUNAHT K
anemMeHTy nogayv BoAbl Ha npubope u
NOMECTUTb B UCTOYHWK BOAbI (Hanpu-
Mep, B AOXAEBYH OOUKY).
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Hauano pa6oTbl

BHumaHue

Paboma ecyxyr 8 meveHue 6onee 2 Mu-

Hym npueodum K 8bixody U3 Cmposi Hacoca

8bICOKO20 OasrnieHusi. Ecrniu ycmpoticmeo 8

meyeHue 2 MuHym He Habupaem 0Oaene-

Hue, mo eao credyem 8bIKnHYUMb U Oel-

cmeosamp 8 COOM8eMcmeuU C yKa3aHu-

M, Komopble rnpusodsamcs 8 anase ,[1o-

mouwb 8 criy4ae Heronadok®.

PucyHok [

= 3aduKcnpoBaTb BbICOKOHAMOPHbIN
LwnaHr B 6bICTpOpasbeMHOM CoeiMHe-
HWW, PacnorioXXeHHOM Ha yCTPONCTBE,
[0 Lenyka.
YkasaHue: CobniogaTb NpaBunbHOCTb
pacnonoXeHnst COeANHUTENBHOIO HU-
nnensi.

= [lpoBepuTb HaAEXHOCTb KpenneHus,
NOTSIHYB 32 LUMaHr BbICOKOrO AaBrie-
HYS.

=> BcTaBuTb WNaHr nogayv BoAbl B COOT-
BETCTBYHOLLIEE COEUHEHNE.
YkasaHue: [MUTaloWwun WnaHr He BXO-
OuT B 06bEM NOCTaBKM.

= [loacoeanHUTb BOASIHOW LUNAHT K BOAO-
nposoay.

=> [ONHOCTLI0 OTKPOWMTE BOAOMNPOBOAHbIN
KpaH.

=> BcTaBuTb ceTeBylO LUTENCENbHYIO BUI-
Ky B pO3€eTKY.

= BkniounTb annapart ,I[/ON* (I/BKIT).

PucyHok 1

= Pas36nokupoBaTb pblyar py4yHoro nu-
cToneTta-pacnbinuTens.

=> [MoTsHyTb 3a pbiyar, annapar BKITIOYATCS.
OcTaBuUTb YCTPOWMCTBO BKITHOYEHHbBIM
(He Bonee, 4eM Ha 2 MUHYTbI) O TEX
nop, Noka u3 BbICOKOHANOPHOro NUCTo-
neTa-pacnbinMTensi He HA4YHET BbIXO-
AnTb Bofa 6e3 ny3bIpbKoB BO3AyXa.

= OTnycTUTb pblyar py4HOro nucroneTa-
pacnbinuTens.
YkasaHue: Ecnu pblyar cHoBa ocBobo-
OWTCA, annapaT CHOBA OTKIIOUYUTCS.
Bbicokoe fAaBneHne coxpaHsieTcs B Cu-
creme.

PucyHok Il
=>» 3abnokupoBaTb pblYar py4HOro NUCTo-
neta-pacnbinuTens.

A\ OnacHocmb

Bbixo0siwasi us corna 8bIcOK020 0asneHusl

cmpysi 800bI 8bI3bigaem omaoayy nucmo-

nema-pasbpbizeusamerns. 1o amou rpu-

4YuHe Heobx00uMo 3aHsImb ycmoliyugoe

ronoxeHue, Kpernko 0epxamb rnucmornem-

pa3bpbizzueamerib U CmpyUHY0 mpy6Ky.

A\ OnacHocmb

Haxodswasics nod ebiCoOKUM 0asrieHuem

cmpysi 800b! MOXem puU HernpasuibHOM

ucronb308aHuU npedcmassisime ona-

cHocmb. 3anpewaemcsi Hanpasnsmb

cmpyto 800bI Ha f1todel, KUBOMHbIX, 8KIIHO-

YeHHoe anekmpuyeckoe obopydosaHue

usiu Ha cam 8bICOKOHaropHbIU Morowul ar-

napam.

BHumaHue

He yucmumb asmomoburibHbie WUHbI, f1a-

KOKpaco4HOe MoKpbImue Uy 4yecmeu-

merbHbie 1ogepxHocmu (Hanpumep, oepe-

85IHHbIE) C MpuMeHeHuUeM ¢hpe3sbi 0 yda-

neHus epsisu. Cyujecmesyem ornacHoCmb

rnogpex0eHus.

BHumaHue

Puck nospex9deHusi nakoKpaco4yHo20 ro-

Kpbimusi

lMeped pabomoti ¢ morowel wemkod cne-

dyem ybedumbCcsi 8 MOM, YMO OHa o4YuLe-

Ha om eps3u unu Opyaux MOCMOPOHHUX Ya-

cmuuy,.

PucyHok

= HapgeHbTe Ha py4HON NUCTONeT-pachbl-
nuTenb CTPYMHYO TPYOKy 1 3admkeu-
pynTe ee, noBepHyB Ha 90°.

=> Pa3bnokupoBatb pblyar py4yHoro nu-
cToneTa-pacnbiMTens.

=> [loTsiHYTb 3a pblyar, annapaT BKMYUT-
cs.
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Pa6oTa ¢ MolOLWMM CPpeaCTBOM

A\ OnacHocmb
Ucnonb3osaHue Henoodxodaujux Yyucmsi-
wux cpedcme unu XUuMuKarmos Moxem He-
2amueHo noenusims Ha 6e3onacHocmb
ycmpolcmea.
Llns ebinonHsaemol 3adayu rno Yucmeke uc-
rnonb3ylime UCKIYUMeibHO Yucmsiwue
cpedcmea u cpedcmea no yxo0y chupMbi
KARCHER, mak kak oHuU pa3pabomaHsbl
crieyuarnbHoO 01151 MPUMEHEHUS 8 saliem
npubope. MNpumeHeHuUe Opyaux YUCMAWUX
cpedcme u cpedcme o yxody Moxem rpu-
8eCmu K YCKOPeHHOMY U3HOCY U nomepu
rnpasa Ha 2apaHmuliHoe obcrnyxueaHue.
TMoOpobHy0 UHGOPMaLUI MOXHO y3Hamb
8 crieyuanusuposaHHOM Mecme mopeossu
unu nosy4ums HernocpedcmeeHHo 8 rnpeod-
cmasumenscmee KARCHER.
A\ OnacHocmb
HenpasurnsHoe npumeHeHue Yucmswux
cpedcme Moxxem cmamb MpuvuHoU ce-
PbE3HbIX MPasM unu ompassieHud.
lNpu npumeHeHuUU yucmsauwux cpedcms
cnedyem cobnodames mpebosaHusi cep-
mucgbukama 6e3onacHocmu rpou3sodu-
mensi, 0cO6EHHO yKa3aHUsi OmHOCUMerib-
HO rnpumeHeHus cpedcme UHOuUBUOyarlb-
Hou 3awumel.
YkasaHus no mowwwum cpeacrteam: Han-
bonee ynotpebnaemoe motoLLee cpeacTso
mapku KARCHER ans aToro yctpoictsa
MOXHO NpuobpecTy B rOTOBOM K MPUMEHE-
HUIO BMAE B OyThbINKe 4N MOKLLEro cpea-
ctBa Plug 'n' Clean, ocHalleHHol 3anop-
HOW KPbILLKOW. TakMuM 00pa3om UckroyaeT-
cs1 06pemeHnTenbHasa 06513aHHOCTb MO
CINMBaHUIO U HaNONHeHUo Gaka.
PucyHok [4
= CHSATb KPbILLKY C BYTHINKN A5S MOKOLLEe-
ro cpeactea Plug 'n' Clean n BctaButb
OTKPbITYH0 BYThINIKY BHU3 B COEAUHW-
TEnNbHbIN 3NIEMEHT ANS MOLLEro cpea-
cTBa.
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PucyHok

= YcTaHoBuUTb 06beM BcacbiBaHWs pac-
TBOpa MOIOLLENO CpeacTBa C MOMOLLbHO
perynatopa [03VPOBKM MOKLLETO
cpencrTea.

=> Mcnonb3oBaTb CTPyWiHYIO TPYOKy C pe-
rynatopom gasnexus (Vario Power).

=> [loBepHyTb CTPYNHYIO TpyBKy B Nomo-
»xeHune ,Mix".
YkasaHue: Takmu ob6pasom, npu ak-
cnnyartauum pacTBop MOIOLLENO cpea-
CTBa CMELLUMBAETCs CO CTpyeW BoAbl.

B kauyecTBe onuumn

=> 3anuTb pacTBOp MOILLEro CpeacTsa B
6ak 4ns MotoLLEero cpeacTea, KoTophblii
NoACOoEANHSIETCS K HAacaKe s YACTKN
neHow (cobrnogas ykasaHus no goau-
POBKE Ha EMKOCTM A5t MOKLLEro cpef-
cTBa).

PekomMeHAyeMbI cNOCO6 MOMKMU

= OKOHOMHO pa3bpbi3raTb MotoLLEee
CPeACTBO MO CYXOW NOBEPXHOCTU U
AaTb eMy No4encTBoBaTh (He No3Bo-
NATb BbICbIXaTh).

=> PacTBOpeHHYI0 rpsA3b CMbITb CTPYeEn
BbICOKOTO JaBEHMS.

MepepbIB B paboTe

OTnycTWTL pblyar py4YHoro nuctoneTa-
pacnbinuTens.

3abnoknpoBaTb pblyar py4yHOro NUCTo-
neta-pacnbinuTens.

BcTaButb py4Hon nuctoneT-pacnbinu-
Ternb B AepxaTtenb.

Bo Bpems npogomkutenbHbIX nepepbl-
BOB B paboTe (CBbile 5 MMHYT) anna-
pat cnegyer Bblkntodatb ,,0/OFF* (0/
BbIKN).

v v vV
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OKoH4YaHue paboTbl

A\ Buumarue!

OmcoeduHssmb winaHe 8bICoKo20 Oasre-

HUsi om nucmornema-pa3bpsi3aueamerns

unu ycmpoticmea, ko20a e cucmeme om-

cymcmayem 0OaerieHue.

=> BbIHYTb ByTbINKY ANA MOtOLLEro cpef-

ctBa Plug 'n' Clean u3 kpennexus u 3a-

KpbITb KPbILLKOW. [INa XpaHeHus nosep-

HyTb Ha 180 ° n ycTaHOBWTb B Kpenne-

Hue.

OTnycTUTb pblYar py4yHoro nucroneTa-

pacnbinuTens.

BolkntounTb annapat "0/OFF" (0/

BbIKI).

3aKPbITb BOAHBIV KpaH.

HaXaTb pblyar py4HoOro nucroneTa-pac-

nbiuTensa Ans cbpoca AaBneHus B cu-

cTteme.

3abnokmpoBaTb pbldar py4HOro nMcTo-

neTa-pacnbinuTens.

BbiTawmre WwrencenbHyto BAMKY U3 po-

3eTKN.

= OraenuTb annapaT oT BogoCHabxe-
HUS.

TpaHcnopTupoBKa

A\ BHumaHue!

Bo usbexaHue HecyaCmHbIX Criy4yaes unu
mpasmupos8aHusi, Mpu MpPaHcropmuposKe
Heobxo0uUMO NPUHSIMb 80 8HUMaHUe 8ec
ycmpolcmea (cm. pa3den "TexHu4yeckue
OaHHble").

L . 2 2 T
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TpaHcnopTUpOBKa BPYUHYHO

=> [Mpubop TAHYTb 3a pyyKy AN TpaH-
CMoOpTUPOBAHUS.

TpaHcnopTUpoBKa Ha
TPaAHCNOPTHLIX CpeaAcTBax

=> [lepen TpaHCNOPTUPOBKOW B FOPU3OH-
TanbHOM MOMNOXeHWWN: BbiHYTb Oy ThINKy
ansa motouero cpeactaa Plug 'n' Clean
N3 KpenmneHns v 3aKpbiTb KPbILLKOVA.

= 3admkcmpoBaTb NpMBOP OT CMeLLeHMS
1 OMNPOKNAbIBAHUS.

AN\ BHumaHue!

Bo usbexaHue HecyacmHbIX Criyyaes unu
mpasmuposaHusi, npu ebibope mecma xpa-
HeHUus1 He06X00UMO MPUHSIMb 80 BHUMA-
Hue sec ycmpoticmea (cMm. pa3den "TexHu-
yeckue OaHHble").

XpaHeHue npubopa

Mpu onUTENbHOM XpaHeHUn, Hanpumep 3u-

MOW, AONOMHUTENBHO criedyeT NPUHATb BO

BHMMaHUWe yKkasaHusi B pasgene "Yxon".

=> YCTaHOBUTb YCTPONCTBY Ha POBHYHO MO-
BEPXHOCTb.

= Haxartb Ha kopnyc BbICTpOpasbEMHOro
coeavHEeHVs Ansi BbICOKOHaNoOPHOro
LuMaHra B HanpasneHum, yka3aHHOM
CTPENKOW, U BblHYTb BbICOKOHAMOPHbIN
LLIFTaHT.

= HaxaTb pa3mblKatoLLyO KHOMKY Ha pyy-
HOM nucToneTe-pacnbInTene 1 otTae-
NWTb BbICOKOHAMOPHBIN LUNaHr OT pyy-
HOro nNUcToneTa-pacnbINUTENs.

=>» BcTaBuTb py4HOW NUCTONET-pacnbiiun-

Tenb B AepXaTernb.

3adukecnpoBaTtb CTPYNHY TpyOKy B

COOTBETCTBYIOLLEM [epXKaTerne.

= CnoxuTb ceTeBou kabernb, LWNaHr Bbl-
COKOTO AaBMEHNS U NPUHAANEXHOCTN
Ha annapare.

v

3awmTa oT 3amMep3aHus

BHumaHue

He nonHocmbo 0rnopoxXHeHHble ycmpoU-

cmea u obopydosaHue mo2ym bbimb ro-

8pexdeHbl paspyweHuro npu eosdelicm-

8uu Mopo3a. [MosTHOCMbIO OrOPOXHUMb

ycmpoticmeo u npuHadnexXHocmu, a mak-

JXe obecrieyumb 3awjumy om Mopo3a.

Bo nsbexaHne noBpexaeHuii:

=>» V3 annapaTa cnegyeT NONHOCTLIO yaa-
nuTb BoAy. BkntounTe annapar 6e3
NOAKIOYEHHOTO LUaHra BbICOKOro
naeneHus n 6e3 NpucoeaMHEHHOro Bo-
[ocHabxeHust (Makcumym Ha 1 MUHYTY)
¥ nogoxaaTb A0 Tex Mop, noka He npe-
KpaTUTbCS BblITEKAHWE BOAbI U3 LUMaHra
BbICOKOrO AaBrieHusi. Boikniouunte an-
napar.
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= Xpanute npnbop u BCe NPUHALNEXHO-
CT1 B 3alMLLEHHOM OT MOpO3a nome-
LLLEeHNM.

Yxoa v TexHn4yeckoe

ob6cnyxuBaHue

A\ OnacHocms

OnacHocmb nopaxkeHusi mokom. lNeped
rnposedeHueMm ntobbix pabom no yxody u
MmexHU4YeCKoMy 06CITyXKUBaHUIO 8bIK/IHO-
Yumb ycmpolicmeo U 8bIHYMb CEMesyto
8UJIKY U3 PO3EMKU.

Yxon

Mepen onuTENbHBIM XpaHEeHNeM, Hanpu-

Mep, 3MOM:

= BbiHbTe ¢ nomoLLbio nnockorybues ce-
TeBOW OUNbTP U3 3NeMEHTa A1 BOAO-
CHabXXeHUs ¥ NPOMOWTE ero NPOTOYHON
BOJOMN.

TexHM4eckoe chnyx(MBaHMe

AnnapaT He HygaeTcs B npodunakTuye-
CKOM 0BCy>KMBaHUM.

Momowb B cnyyae

Henonagok

/A Onacrocms

OnacHocmb riopaxeHusi mokom. leped
rnposedeHuem ntobbix pabom rno yxody u
MmexHUYeCcKoMy 06CIyKUBAHUH 8bIKITHO-
4Yumb ycmMpPoUcCmeo U 8bIHYMb CEemesyto
8UJIKY U3 PO3EMmKU.

PemoHmHbsle pabomsi u pabomsi ¢ 351ek-
mpuyYecKuMu y3namu Mo2ym rpou3eo-
OuUMbCS1 MOTbKO YNOTHOMOYEHHOU CrlyX-
6ol cepsucHo20 obcnyxueaHUus.
HebonbLune HencnpaBHOCTU MOXHO
YCTPaHWUTb CAMOCTOSATENBHO C MOMOLLBHO
creayoLiero onncaHus.

B cnyyae comHeHus cnegyet obpaluaTses
B YMONHOMOYEHHYI0 Cny6y cepBMCHOro
obcnyxuBaHus.
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Mpubop He paboTaeT

= BbITAHYTb pblvar py4Horo nucroneTa-
pacnbinuTens, Npubop BKMOYNTCS.

=> [lpoBepbTe COOTBETCTBUE HaMpsiKe-
HWS, yKa3aHHOro B 3aBOACKON Tabnuy-
Ke, HanpsKEeHNIO MCTOYHMKA SNEKTPOS-
Hepruu.

=> [lpoBepuTb ceTeBo kabenb Ha noBpe-
XOeHus.

Mpubop He BKNtovaeTcs, ABUraTenb
ryaut

[MapeHue HanpsxkeHusa n3-3a crniabown anek-

TPOCETW UK NPU UCMOMb30BaHUN YASIMHA-

Tens.

=> [lpu BbIKMOYEHUN NPEXAE BCETO Bbl-
HYTb pblyar py4Horo nucToneTa-pacnbi-
nuTensl, 3aTeM YCTaHOBUTb BbIKIOYa-
Tenb annaparta B nonoxeHue ,I/ON* (I/
BKJ).

[HaBneHue B npubope He
yBenuiuBaeTcs

=> [lpoBepuTb HACTPOWKY CTPYNHON TPY6-
KW.

= [lpoBepuTb JOCTAaTOYHOCTL 06bEMA
nogayum Bogpl.

= BbIHbTe ¢ NnomoLlbio nnockorybLes ce-
TEeBOWN UNbTP M3 ANemMeHTa AN BoAo-
CcHabXeHns 1 NPOMONTE ero NPOTOYHOW
BOJON.

= YpaneHue Bo3ayxa us npubopa: Bknito-
4YnTb annapaT 6e3 NoaKMYEHHOrO Bbl-
COKOHAaropHOrO LWUraHra n nogoxaartb
(He ©bonee 2 MMHYT), NOKa U3 BbICOKOHA-
MOPHOTO LWaHra He HavyHeT BbIXOANTb
BoAa 6e3 nysbipbkoB BO3dyxa. Buiknio-
4YnTb NPMBOP M 3aHOBO MNOACOEANHUTL
BbICOKOHaMOPHbIN LUNaHT.

CunbHble nepenagbl gaBlieHUA

=>» OumncTnTb HOPCYHKY BbICOKOrO AaBne-
HMS: Mironkon yaanuTb 3arpsisHeHne n3
oTBepcTMS POPCYHKM N NPOMBITL €€
cnepeav BO4OW.

=> [lpoBepbTe KONMYecTBO Nog4aBaeMon
BOAbI.
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Mpu6op HerepMeTU4eH

= HesHauuTenbHas HErepMeTU4YHOCTb
annapata 06ycrnoBrneHa TEXHUYECKMMU
0cobeHHoCTsIMU. Mpur cUnbHOW Herep-
METUYHOCTWN 06paTUTECH B aBTOPU30-
BaHHYH cnyx6y cepBMCHOro obcnyxu-
BaHMs.

Yucrtawee cpeacTBO He
BcacbiBaeTcs

=> Vicnonb3oBatb CTpyHyo TpyOKy C pe-
rynatopom aasnenus (Vario Power).
MoBepHyTb CTPYNHYIO TPyOKy B Noro-
*xeHune ,Mix"“.

= [poBepuTb perynaTop A03UPOBKU MO-
loLLLero cpeacTea.

=> [poBepuTb, BCTaBMEHa NN OTKPbITas
OyTbinka onsa motowero cpeacrtea Plug
'n' Clean BHM3 B COEANHUTENbHbIN 3ne-
MEHT 1151 MOIOLLLEro cpeacTBa.

MpuHapgneXxHocTn m

3anacHble aetanu

CneumanbHble npuHaaneXHoCcTu

CneuvanbHble NpUHaANeXHOCTY pacium-
PSIOT BO3MOXXHOCTM NpUMeHeHus npubopa.
Bonee geTanbHyo MHGOPMALMIO MOXHO
Nosy4YnTb Y TOProBOii opraHmsaumm onpmbl
KARCHER.

3anacHble YacTu

Mcnonb3ayiTe TONbKO OpuUrnHarnbHble 3ana-
cHble YacTu pupmbl KARCHER.