HD 7/18-4MX-P

Mobilni vysokotlaky Cisti¢ bez ohfevu se 4-polovym pomalobéznym motorem na trojfazovy

proud.

1 Setfi silu a €as: Vysokotlaka pistole EASY!Force a rychlospo-
jky EASY!Lock

Konecné prace bez Unavy: vysokotlaka pistole EASY!Force
Rychlospojky EASY!Lock: robustni s dlouhou Zivotnosti. AZ 5 krat
rychlejsi manipulace.

2 SwitchChem

Pro presné, plynulé davkovani ¢isticich prostredkd.
Dvoucestny davkovaci ventil pro prepinani mezi rdznymi ¢isticimi
prostredky.

KARCHER

SERVO CONTROL

EASY!Force ANTI-TWIST

3 Vykonné s dlouhou Zivotnosti

Vzduchem/vodou chlazené elektromotory pro intenzivni pouzivani.
CtyFpolovy, pomalobézny elektromotor.

4 Vysoka mobilita

Velka kola pro Spatné sjizdny terén nebo prevyseni.
Vertikalni konstrukce pro jednoduchou ergonomickou prepravu.
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4-polovy, pomalobézny, robustni tiifazovy motor

SetFi silu a Cas: Vysokotlaka pistole EASY!Force a rychlospojky

EASY!Lock
Davkovani SwitchChem
Technické Udaje
Objednaci ¢islo 1.524-914.0
EAN kod 4054278166919
Druh proudu Ph/V/Hz 3/400/50
Pritok I/h 240-700
Pracovni tlak bar / MPa 30-180/3-18
Max. tlak bar / MPa 215/215
Max. teplota pfivodni vody °C bis zu 60
Pfikon kw 5
Hmotnost kg 52
Rozméry (Dx S x V) mm 467 x 407 x 1010
Vybaveni
Rucni stFikaci pistole EASY!Force
Vysokotlaka hadice m 15
Pracovni nastavec mm 1050
Trojita tryska (0°/25°/40°) manualni
Rotacni tryska | |
Integrovany buben na navijeni VT [ |
hadice
Systém proti prekrouceni hadic (AVS) -
Tlakovy spina¢ [ |
Servo Control ]

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Objednaci
€islo Délka

Standard s oboustrannym Sroubenim

VT hadice 10 m DN 8, AVS-pripoje-| 1]6.110-031.0 DN 8 315 bar 10m s patentovanym AVS-pripojenim do pistole (otocné ulozend)

ni do pistole a rucnim Sroubenim. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomeni. | A
NW 8/155°C/315 bar

VT hadice 15 m DN 8, AVS-pfipoje{f 2 | 6.110-030.0 DN 8 315 bar 15m s patentovanym AVS-pfipojenim do pistole (oto¢né ulozena)

ni do pistole a ruénim Sroubenim. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeni. | A
NW 8/155°C/315 bar

VT hadice 20 m DN 8, AVS-pfipoje-{ 3| 6.110-032.0 DN 8 315 bar 20m s patentovanym AVS-pripojenim do pistole (otocné ulozend)

ni do pistole a rucnim Sroubenim. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomeni. | A
NW 8/155°C/315 bar

VT hadice 30 m, DN 8, prodlouzeni 416.110-014.0 DN 8 315 bar 30m s oboustrannym sroubenim, M 22 x 1,55 ochranou proti A
zlomeni. NW 8/155°C/315 bar

VT hadice 15 m DN 10, 220 bar, 516.110-042.0 DN 10 220 bar 15m s oboustrannym Sroubenim, M 22 x 1,5 s oboustrannym A

prodlouzeni Sroubenim, NW 10/155°C/220 bar

VT hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 6 | 6.110-043.0 DN 10 220 bar 20m s oboustrannym Sroubenim, M 22 x 1,5 s ochranou proti A

prodlouzeni 1amani, NW 10/155°C/220 bar

VT hadice, 25 m, DN 10, prodlou- 7 | 6.110-044.0 DN 10 220 bar 25m s oboustrannym Sroubenim, M 22 x 1,5 s ochranou proti A

Zeni, neotaciva zalomeni, NW 10/155°C/220 bar L

High pressure hose DN10-40m 8 | 6.110-045.0 DN 10 220 bar 40m A

VT hadice DN 12 / 25Mpa / 15 m 9 | 6.110-059.0 DN 12 250 bar 15m Vysokotlaka hadice pro prutok vétsi 1.800 I/h.S oboustran- | A

Hose assembly premium DN12 10 | 6.110-060.0 | DN 12 250 bar 40m nym Sroubenim. 2x M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeni. A

21MPa 40m

Longlife 400 s oboustrannym Sroubenim

VT hadice Longlife 400, 30 m, DN 11]6.110-023.0 DN 8 400 bar 30m S otoc¢nym kloubem, 2 x M 22 x 1,5 A

8, vcetné otocné spojky L

VT hadice Longlife 400, 20 m, DN 12| 6.110-027.0 DN 8 400 bar 20m A

8, prodlouzeni L

VT hadice Longlife 400, 15 m, DN 13| 6.110-029.0 DN 8 400 bar 15m A

8 vcetné otocné spojky

Standard

VT hadiceDN6, 15m, oboustranny | 14 | 6.110-037.0 DN 6 250 bar 15m S patentovanou pripojkou AVS v pistoli (otocné uloZeni) a "

zastrény nipl zasuvnym natrubek pro buben na navijeni hadice

15 | 6.110-026.0 DN 6 300 bar 15m O
VT hadice 15 m DN 8, AVS-pfipoje-| 16 | 6.110-033.0 DN 8 315 bar 15m s patentovanym AVS-pfipojenim do pistole (otocné ulozena)
ni do pistole a rucnim $roubenim. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeni. |

NW 8/155°C/315 bar

B Obsazeno v objemu dodavky.

O

A Jako prodluzovaci hadice.
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Objednaci
¢islo Pritok
Rucni stfikaci pistole
Easy Press Pistole Low End ‘ 1 ‘ 4.118-005.0 ‘ ‘ ‘ Prodlouzena VT pistole Easy Press pro VT hadice s pfipojkou n
Swivel
Easy Press pistole
Servo Control regulator < 750 I/h ‘ 2 ‘ 4.118-007.0 ‘ 0-750I/h ‘ ‘ Regulace mnozstvi vody a tlaku primo na ruéni strikaci ‘ m
pistoli
Rychlospojka
Quick-fitting pipe union coupler 3| 2.115-000.0 0
trapezo
Quick-fitting pipe union plug nipp- 4 12.115-001.0 0
le tra

B Obsazeno v objemu dodavky.

O A Jako prodluzovaci hadice.

HD 7/18-4MX-P, 1.524-914.0, 2017-01-18



HD 7/18-4MX-P

1.524-914.0

KARCHER

1
Objednaci
€islo
Trojité trysky
Trojita tryska 042 jen pro nahradu 11]4.117-0340 300 bar 42 Manualné prepinatelna trojita tryska. PohodIné prepinani
paprsku. U stroju s injektorem slouzi nizkotlaky plochy
paprsek k nasavani a nanaseni cisticich prostredkd. Pripojka
M 18x1,5.
Rotacni trysky, velké
Rotacni tryska neprepinatelna 2| 4.114-042.0 300 bar 45 Rotacni tryska - rotujici bodovy paprsek - 10krat vetsi
¢istici vykon. Nejdelsi zivotnost diky keramické trysce/ "
keramickému loziskovému krouzku.Max. 300 bar/30 MPa,
85°C
Uhlova Vario tryska 0°-90°
Uhlova variotryska 5 3 ‘ 4.113-007.0 ‘ ‘ 50 ‘ Umoznuje plynulou zménu VT paprsku z Uhlu 0° -90°. Snad- ‘ 0
né prizpusobeni véem druhUm necistot a ploch.
Rotacni trysky, malé
Rotorduese kpl. nur fuer Ersatz 4 ‘ 4.114-021.0 ‘ 180 bar 45 ‘ ‘ 0

045

B Obsazeno v objemu dodavky.

O A Jako prodluzovaci hadice.
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Objednaci
€islo Délka
Otocné pracovni nastavce
Pracovni nastavec baleny, 1050 11 4.112-000.0 300 bar 1050 mm Pracovni nastavec 1050 mm, otocny, ergonomicky n
mm, otocny
Pracovni nastavec baleny, 250 2| 4.112-027.0 300 bar 250 mm 0
mm, neni oto¢ny ||
Pracovni nastavec baleny, 550 31]4.112-024.0 300 bar 400 mm 0
mm, neni otocny
Pracovni nastavec baleny, 600 4 | 4.112-007.0 300 bar 600 mm Pracovni nastavec 600 mm, oto¢ny, ergonomicky 0
mm, otocny
Pracovni nastavec, 850 mm, otoc¢- 5| 4.112-006.0 300 bar 840 mm Pracovni nastavec 850 mm, otocny, ergonomicky 0
ny
Pracovni nastavec baleny, 1550 6]4.112-018.0 300 bar 1550 mm Pracovni nastavec 1550 mm, otocny, ergonomicky 0
mm, otocny
Pracovni nastavec baleny, 2050 7 | 4.112-021.0 300 bar 2050 mm Pracovni nastavec 2050 mm, otocny, ergonomicky 0
mm, otocny
Dvojity pracovni nastavec
Dvojity pracovni nastavec 960 8 | 6.394-665.0 310 bar 960 mm Plynula regulace pracovniho tlaku pfimo na rukojeti pri
mm plném mnozstvi vody. Vhodny predevsim pro zemédélstvi | [J
(napr. cisténi staji).
Uhlovy pracovni nastavec
Pracovni nastavec na ¢isténi WC a 9 ‘ 4.112-029.0 ‘ ‘ ‘ Se tryskovou nasadkou. Specidini tvar pro hygienické ¢isténi 0
okapu toalet. Uslechtild ocel.
Flexibilni pracovni nastavec
Flexibilni pracovni nastavec 1050 | 10 | 4.112-035.0 210 bar 1050 mm Plynulé nastaveni ohnuti pracovniho nastavce od 20° do
mm 140°. Mimoradné vhodny pro ¢isténi Spatné pristupnych
mist, napf. okapu, stfech automobilU, podvozku nebo podbé-
hu kal.
Teleskopicky pracovni nastavec
Teleskopicky pracovni nastavec 11| 4.112-037.0 225 bar 5400 mm Plynule vysouvatelny od 1,8 do 5,4 m. Pro cisténi tézko
pristupnych mist (napf. stropy, fasad).S integrovanou VT O
pistoli, pfipojka M 22 x 1,5, s oto¢nou spojkou.Pripojka pro
trysky M 18 x 1,5.
Postroj pro teleskopicky pracovni | 12 | 6.373-987.0 PohodIny postroj k snadnéjsi praci s teleskopickym pracov-
nastavec nim nastavcem (6.394-690). Zatéz je na téle rovnomerné O
rozlozena a je mozné nastavit délku a pas prodlouzit.
Cisti¢ okap0
Cisti¢ okapU 13| 2.112-015.0 Pracovni nastavec slouzi k ¢isténi okapovych systému pro
odvod vody. Diky tvaru pracovniho nastavce a specialni O
trysce Ize CiSténi provadét bez sejmuti kryci mrizky.
Pracovni nastavec pro ¢isténi podvozkd
Pracovni nastavec na ¢isténi pod- | 14 | 4.112-032.0 700 mm Tryskové nasadky. Pojizdny, pro efektivni a pohodiné ¢isté-
vozku ni podvozku vozidel a blatniku. Uslechtila ocel. Bez VT O
trysky.
Zusatzhandgriff
| 15]4321-3800 \ \ \ n

B ObsaZeno v objemu dodavky.

O A Jako prodluzovaci hadice.
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Rozdélovaci kus Y
Umoznuje pripojeni dvou postrikovacich zafizeni ke stroji.

Rozdélovaci kus ¥ ‘ 1 ‘ 4111-0240 ‘

MontdZ k vystupu vysokého tlaku.

o

B Obsazeno v objemu dodavky. 0O A Jako prodluzovaci hadice.
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Objednaci
¢islo Pritok Promér

Cisti¢ ploch FRV 30

Gumova stérka pro FRV 30 11]2642-9100 Pro hladkeé podlahy v interiéru. Gumova stérka zvysuje
odsavaci vykon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak | O
je podlaha opét pochuzna v nékolika malo minutach.

Prodluzovaci hadice 5m 2| 4.440-939.0 PIny paprsek pro mimoradné silné ulpivajici necistoty. O

ABS upevnéni hadice 3| 2642-5280 (O]

ABS lapat necistot 4| 2642-532.0 O

Cisti¢ ploch FRV 30 5|2111-010.0 Diky integrovanému, automatickému odsani Spinavé vody je
s FRV 30 cisténi ploch efektivnéjsi a umoznuje pouziti uvniti]
i venku. Nepfijemné posledni oplachnuti povrchu je zbyte¢- | O
né, protoze necistoty Ize pohodIné odsét prilozenou 5 m
hadici. Max 250 bar/1000 I/h / 60°C.

Cisti¢ ploch FR 30

FR 30 62111-011.0 300 mm Az 10 krat vétsi plosny vykon nez u bézného vysokotlakého
paprsku. Plastovy kryt pro lepsi manipulaci, 2 keramicka
loZiska pro delsi Zivotnost, pruzné spojky pro vynikajici O
ovladani a integrovana parkovaci poloha. Konkreétni trysku
je nutno objednat zvI4st. Max. 180 bar / 850 I/h / 60 °C.

Cisti¢ ploch FR 30 Me

Cisti¢ ploch FR 30 ME, promér 300 7 12111-013.0 300 mm Rotujici lista s Karcher Power tryskami dosahuje plosného

mm vykonu, ktery je az 10 krat vétsi nez pfi béznych metodach.
Provedeni v uslechtilé oceli, keramicka loziska, integr.saci
pfipoj.

Cisti¢ ploch FR 50

Cisti¢ ploch FR 50 812111-023.0 500 mm S pracovni sirkou 500 mm se FR 50 skvéle hodi na velké
plochy. Odolnost vici horké vodé, kryt z uslechtilé oceli, 2
keramicka loziska, komfortni drzadlo, koletka nezanechava-
jici stopy a integrované davkovani Cisticich prostredku pri
nizkém tlaku. Sadu trysek pro konkrétni zarizeni je nutno
objednat zvIast. Max. 250 bar/ 1800 I/h / 80 °C

Sada trysek specifickych pro FR

Sada trysek pro cistic ploch (speci- 9 ]2639-187.0 650-850 I/h Sada specialnich trysek pro zafizeni obsahuje Power trysky

fické dle stroje) 650 - 850 I/h a sroubeni. Pro optimalni vykon ¢isti¢d Karcher (650 - 850 | O
I/h).

Sada trysek specifickych pro FRV

Sada trysek 040 - pro FRV 30 10 2642-431.0 40 \ \ O

Cisti¢ ploch FRV 30 Me

Prodluzovaci hadice FRV 30 Me 11| 4.441-040.0 O

FRV 30 ME 12| 2.111-012.0 Diky integrovanemu, automatickému odsani $pinavé vody je

s FRV 30 cisténi ploch efektivnéjsi a umoznuje pouziti uvnitri
i venku. Myti horkou vodou do 85°C.

O

Flachenreiniger FR 50 Me
FRV 50 ME |

13] 21110240

O

B ObsaZeno v objemu dodavky.

O

A Jako prodluzovaci hadice.
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Tryskové Sroubeni

Protection part TR only for repla- ‘ 1 ‘ 4.112-011.0 ‘ ‘ 0

cement

Spojovaci dily

| 269877050 | o

Otocna spojka

0Otocna spojka ‘ 3 ‘ 4.111-021.0 ‘ Spolehlivé zabranuje pretoceni VT hadic. Pfipojka M 22 x ‘ 0
1,5 m, bezpe¢né uchopeni.

Spojka

rychlospojka ‘ 4 ‘ 4.111-037.0 ‘ K propojeni a prodlouzeni VT hadic, pfipojeni 2 x M 22 x 1,5‘ 0
m, MOSaz S UMOVvou ochranou.

Spojovaci kus

Tryskové Sroubeni / Sroubové 51 4.111-022.0 K upevnéni VT-trysek a prislusenstvi pfimo na VT pistoli (s

hrdlo tryskovym $roubenim) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Schraubstutzen 6| 4.111-038.0

Adapter EASY!Lock

Adapter 1 M22AG-TR22AG 7 | 4.111-029.0 E

Adapter 2 M22IG-TR22AG 814.111-030.0 E

Adapter 3 M22IG-TR22AG 9|4.111-031.0 0

Adaptér M22 - Swivel 10| 4.111-032.0 Vnitfni zavit M22 x 1,5 a pfipojka Swivel.Pro prodlouzeni
VT hadic s pfipojkou Swivel nebo pro pouziti teleskopického| [
pracovniho nastavce s VT hadici s pfipojkou Swivel.

Adapter 5 TR221G-M22AG 111]4.111-033.0 E

Adapter 6 TR22IG-M22AG 12 | 4111-034.0 E

Adapter 7 M18IG-TR20AG 13| 4.111-035.0 E

Adapter 8 TR201G-M18AG 14| 4.111-036.0 O

Injektor Cisticich prostiedku pro vysoky tlak

Injektor ¢ist. prostt. pro vysoky a 15| 4.637-032.0 Déavkovani cisticich prostfedky. Ve vysokotlaku a nizkotlaku 0

nizky tlak (bez trysek) separatné od stroje. Davkovani az do 15 %.

Injektor ¢ist. prostt. pro vysoky 16 | 4637-033.0 Davkovani ¢isticich prostfedky za vysokotlaku 3-5 % 0

tlak (bez trysky)

Sada trysek specifickych pro pfistroj s obj. ¢. 3.637-170.0

Sada trysek (spec. pro stroj) k 17 ‘ 4.769-045.0 ‘ Pro HD 500 - 700 I/h. Sestava z tryskové nasady + Power 0

obj.¢. 3.637-170 HD 500-700 I/h

trysky VT + Sroubeni

Tryskova nasada k obj. €. 3.637-001.0

Tryskovy nastavec pro objednaci 18 | 4.769-003.0
Cislo 3.637-001, vysoky tlak pro
stroje do 1100 I/h

Tryskovy nastavec pro injektor cisticich prostredku 3.637-

001 k nanasent Cisticich prostredky ve vysokotlakém provo-|

zu. Pro stroje s prutokem do 1.100 I/h.

Tryskova nasada k obj.¢. 3.637- 19 | 4.769-001.0
001, nizky tlak pro stroje do 1100
I/h

Nizky tlak pro stroje do 1100 I/hod.

B Obsazeno v objemu dodavky. 0O A Jako prodluzovaci hadice.
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Objednaci
¢islo Promér
Cisténi sudu a nadrzi
1]2112:0200 0
Hadice na ¢isténi potrubi, DN 6
Hose assembly TR pipe cleaning 2| 6.110-046.0 250 bar
g
DN6 max.2
Hadice na cisténi potrubi, NW 6, 3|6.110-008.0 250 bar ZvIasteé flexibilni VT hadice pro ¢isténi vnitrku potrubi (zavi- 0
20 m, 220 bar toveé pripojeni pro trysku R 1/8)
Hose assembly TR pipe cleaning 4] 6.110-047.0 250 bar 0
DN6 max.2
Trysky na Cisténi potrubi
Rotacni tryska na ¢isténi potrubi D| 5 | 6.415-944.0 40 25 mm Rotacni paprsek trysky na predni strané odstrani hrubou
25 /040 Spinu. Tfi paprsky na zadni strané jsou potfeba pro samotné| — |
Rotacni tryska na ¢isténi potrubi D| 6 | 6.415-946.0 40 30 mm ¢isténi a pohodinou manipulaci.
0
30 /040 Ll
Rotacni tryska na cisténi potrubi D 7 | 6.415-948.0 40 35 mm 0
35/040
Tryska na cisténi potrubi 055, 8 ]5.763-015.0 55 16 mm S vnitfnim zavitem, rozné sméry paprski pro Cisté ¢isténi
3x30°, 16mm Setrné k zivotnimu prostfedi ucpanych odpadu a potrubi.
) : . 10
Tryskové otvory jsou vytvoreny tak, aby se tryska s hadici
sama natahovala do potrubi. 3x 30°dozadu, 16 mm
Tryska na ¢isténi potrubi 065, 1x 9 | 5.763-020.0 65 16 mm S vnitfnim zavitem, rozné sméry paprsku pro Cisté ¢isténi
vpred, 3x30°, 16mm setrné k zivotnimu prostredi ucpanych odpadu a potrubi.
Tryskové otvory jsou vytvoreny tak, aby se tryska s hadici | O
sama natahovala do potrubi. 1x dopredu, 3x 30°dozadu, 16
mm
Tryska na ¢isténi potrubi 050, 10| 5.763-017.0 50 30 mm S vnitfnim zavitem, rozné sméry paprsku pro Cisté ¢isténi
3x30°, 30mm setrné k zivotnimu prostiedi ucpanych odpadU a potrubi.
. ) . 10
Tryskové otvory jsou vytvoreny tak, aby se tryska s hadici
sama natahovala do potrubi. 3x 30°dozadu, 30 mm
Rotujici tryska na c¢isténi potrubi 11|6.415-428.0 50 16 mm S vnitfnim zavitem, rzné sméry paprsku pro cisté ¢isténi
050 Setrné k zivotnimu prostredi ucpanych odpadU a potrubi.
. ) ; |0
Tryskové otvory jsou vytvoreny tak, aby se tryska s hadici
sama natahovala do potrubi. 4 rotujici paprsky
B ObsaZeno v objemu dodavky. 0O A Jako prodluzovaci hadice.
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Cislo
VT tryska Uhel rozstiku 0°
VT tryska 0045 ‘ 1 ‘ 2.113-033.0 ‘ 45 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PIny paprsek pro mimoradneé silné ulpivajici necistoty. ‘ d
Power tryska hel rozstfiku 15°
Tryska Power Uhel rozstriku 15° ‘ 2 ‘ 2.113-046.0 ‘ 45 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Tryska na plochy paprsek pro pevné ulpivajici necistoty ‘ g
Power tryska Uhel rozstfiku 25°
Tryska Power Uhel rozstfiku 25° ‘ 3 ‘ 2.113-007.0 ‘ 42 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ O
Power tryska Uhel rozstiku 40°

Plochy paprsek pro velky plosny vykon - vhodna pro chou-

Tryska Power 40° ‘ 4 ‘ 2.113-053.0 ‘ 45 -

lostivé povrchy.

B Obsazeno v objemu dodavky. 0O A Jako prodluzovaci hadice.
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Zarizeni pro mokré otryskavani (bez trysky)

Zarizeni pro mokry ostrik s regula- 11 4.115-000.0 S regulaci mnozstvi. Primichavani tryskaciho prostredku k

ci mnozstvi (bez trysek) vysokotlakému paprsku. K odstranéni starého laku, rzi. 0
Montdz na pracovni nastavec misto VT trysky.

Zafizeni pro mokry ostfik bez 2| 4.115-006.0 Bez regulace mnoZstvi. Pfimichavani tryskaciho prostfedku

regulace mnozstvi (bez trysek) k vysokotlakému paprsku. K odstranéni starého laku, rzi. O
Montdz na pracovni nastavec misto VT trysky.

Sada trysek k zafizeni pro mokré otryskavani

Sada trysek pro zarizeni pro mok- 3| 2.637-900.0 40 Sestava z trysky na mokreé otryskavani a tryskové nasady

ry ostrik 040 - jen ve spojeni se zafizenim na mokré otryskavani k 4.762-| O
010/ -022

Borkarbidova tryska

Borkarbidova tryska, pro stroje do| 4 ‘ 6.415-084.0 ‘ 6 mm ‘ Dodatecné k tryskovym sadam. ZvIasté odolnd tryska pro 0

1000 I/h

trvaly provoz.

B Obsazeno v objemu dodavky. [

A Jako prodluzovaci hadice.
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Pénovaci nastavec s nadobou

Packing complete for 6.394-968.0 11]2112-017.0 O

NadrZ na cistici prostredky 11 pro 2 | 6.414-954.0 Doplnkova nadrz 1 litr pro rychlou vyménu cisticiho pro- 0

pénovaci trysku stredku (pro pénovaci nastavec 6.394-668)

Inno Foam Set

Inno Foam Set s RM-Injektorem 312.112-000.0 Vysokotlaky pénovaci systém, kompletni k provozuk pro
mobilni a stacionarni HD /HDS stroje pro cisténi a dezinfek-
ci. Dvojity pracovni nastavec s pénovaci tryskou a prepina-
nim na vysokotlaky paprsek pro Cisty oplach atd., vyso- O
kotlaky injektor cisticich prostfedkd s presnym davkovacim
ventilem 0-5%. Sady trysek pro ruzné fady pfistroju (viz
Sady trysek) je nutné objednat samostatné.

Easy Foam Set

Easy Foam Set s RM-Injektorem 42.112-010.0 Vysokotlaky pénovaci set, kompletni k provozu, pro mobilni
a stacionarni HD/HDS stroje pro Cisténi a dezinfekci. Péno-
vaci tryska pro pripojeni na vysokotlaky ndstavec + vyso-
kotlaky injektor ¢isticich prostredky s pfesnym davkovacim
ventilem 0-5%. Sady trysek pro ruzné fady pristroju (viz
Sady trysek) je nutné objednat samostatné.

Sady trysek pro Inno/Easy Set
Optimalni pfizpusobeni na nejriznéjsi vykony stroju pro 0

Sada trysek 060 z. Inno/Easy Set 512.111-018.0
600 - 700 I/h

‘ 600-700 I/h ‘

hospodarné pouzivani.

Nastavbova sada pénovaci tryska

Nastavbova sada pénovaci tryska 62.112-013.0

K davkovanému nanaseni pénovaciho prostredku v sanitarni

a potravinai'ské oblasti, popf. tam, kde je nutna dlouha doba| 0

pusobeni, montdz na pracovni nastavec namisto VT trysky.

B Obsazeno v objemu dodavky. 0O

A Jako prodluzovaci hadice.
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Buben na navijeni VT hadice, automatika

Automaticky hadicovy buben ocel,
praskoveé lakovana/plast

1

6.392-074.0 20m

Automaticky hadicovy buben pro 20 m dlouhou vysokotla-

kou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s praskovou vrstvou, [J

buben vyroben z plastu.

Automaticky hadicovy buben
uslechtila ocel / plast

6.392-083.0 20m

Automaticky hadicovy buben pro 20 m dlouhou vysokotla-

kou hadici. Konzole je vyrobena z uslechtilé oceli, buben O

vyroben z plastu.

Hadicovy buben bez VT hadice,
automaticky, lakovany

6.392-106.0 | 20m

Samonavijeci buben na VT hadice (bez VT hadice), Karcher 0

-VT-systém pripojeni hadic

ABS Schlauchtrommel lackiert

6.392-105.0 20m

basaltgrau o

Automaticky buben na navijeni 51 6.392-076.0 20m Automaticky buben na navijeni hadice s vykyvnym drzakem

hadice s vykyvnym drzakem (usl. (uslechtila ocel) O

ocel)

Automaticky buben na navijeni 6 | 6.392-122.0 20m Kvalitni, automaticky buben na navijeni hadice z uslechtilé

hadice ABS, uslechtila ocel oceli. Vhodny specialné pro pouzivani v potravinarstvi.
Material i zpracovani zajistuji odolnost proti korozi, vodo- | [
tésné ulozeny pruzinovy pohon.Pfipojka VT hadice se za-
suvnym natrubkem.

ABS vykyvny drzdk pro 2.639- 7 | 2.639-931.0 Vykyvny drzak pro upevnéni na sténu automatického bubnu

919.0 na navijeni hadice. Nabizi maximalni akcni radius a nejvyssi
flexibilnost s VT hadici. Vykyvny o0 120°. Z pozinkované
oceli. Vhodny pro 2.639-919.

ABS vykyvny drzak na sténu usl. 8 ]2.641-867.0 Vykyvny drzak na sténu z uslechtilé oceli (pro 2.641-866).

ocel Umoznuje maximalni flexibilitu a komfort pfi manipulaci s | O
VT hadici.

B Obsazeno v objemu dodavky. [ A Jako prodluzovaci hadice.

HD 7/18-4MX-P, 1.524-914.0, 2017-01-18



HD 7/18-4MX-P KARCHER
1.524-914.0

//5’/

Objednaci Teplota p¥i-
cislo Pritok vodni vody Délka | Délka

Cisténi solarnich zafizeni - teleskopické tyée

Teleskopicka ty¢ kpl. 14m (bez 11 4.110-002.0 max. 60 °C Teleskopicka ty¢ ze smési karbonového a skelného vidkna
hadice) pro max. neohebnost pfi minimalni hmotnosti. S max. dosa- 0
hem max. 14 m a praktickymi rychlouzavéry pro snadné
vytahovani a zatahovani.
Teleskopicka ty¢ kpl. 10m CFK (bezl 2 | 4.110-007.0 max. 60 °C 0
hadice)
Teleskopickad ty¢ kpl. 10m 3] 4.110-003.0 max. 60 °C Teleskopicka ty¢ ze smési karbonového a skelného viaknap-
ro maximalni neohebnost pfi minimalni hmotnosti. S dosa- 0

hem max. 10 m a praktickymi rychlouzavéry pro snadné
zatahovani a vytahovani.

iSolar TL 7 H (bez hadice) 4| 4.110-004.0 max. 60 °C Teleskopicka ty¢ ze smési karbonového a skelného vidknap-
ro maximalni neohebnost pfi zachovani minimalni hmotnos- 0
ti. S max. dosahem max. 7,2 m a praktickymi rychlouzavery
pro snadné zatahovani a vytahovani.

iSolar VT - hadice 7 56.392-978.0 max. 155 °C Vysaoce kvalitni, flexibilni VT hadice (s gumovym krytim) pro
zafizeni Karcher iSolar TL 7. Vnéjsi plast disponuje zvIasté

dobrou kluznosti pfi zatahovani a vytahovani teleskopické d
tyce.

iSolar VT - hadice 10 6| 6.392-977.0 max. 155 °C Vysoce kvalitni, flexibilni VT hadice (s gumovym krytim) pro
zarizeni Karcher iSolar TL 10. Vngjsi plast disponuje zvlaste 0
dobrou kluznosti pfi zatahovani a vytahovani teleskopické
tyce.

iSolar VT - hadice 14 7 | 6.392-976.0 max. 155 °C Vysoce kvalitni, flexibilni VT hadice (s gumovym krytim) pro

zafizeni Karcher iSolar TL 14. Vnéjsi plast disponuje zvIasté 0
dobrou kluznosti pfi zatahovani a vytahovani teleskopickeé
tyce.

B 0Obsazeno v objemu dodavky. 0O A Jako prodluzovaci hadice.
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Nastrény myci kartac
Nasuvny myci kartac 114.762-497.0 Upevnéni pomoci upinaciho prvku pfimo na dvaojité/trojité
trysky stroju. Hodi se pro nové dvojité/trojité trysky stroju.
Nastrcny myci kartac, M18x1,5 2| 4.113-001.0 Pro univerzalni pouziti pfi ¢isténi povrchu. Upevnéni pomoci 0
svorky pfimo na pracovni nastavec. Pfipojeni M 18 x1,5
Rotacni myci kartac
Rotacni myci kartac 3| 4.113-004.0 500-800 I/h Pohanéné proudem vody. Setrné odstranuje jemny prach a |0}
Rotacni myci kartac pro stroje < 4 4.113-0030 | 500-800 I/h sedy film ze vsech povrchu. Odolny teplotam do 80°C, M 18
800 I/h x 1,5 (vymeénitelny kartac).
B Obsazeno v objemu dodavky. 0O A Jako prodluzovaci hadice.
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Geka-spojka
GEKA - spojka s hadicovou objim- 11]6.388-461.0 s hadicovym natrubkem 0
kou, R 1/2"
GEKA - spojka s hadicovou objim- 2 | 6.388-455.0 s hadicovou objimkou
" O
kou, R 3/4
GEKA - spojka s hadicovou objim- 3| 6.388-465.0 S hadicovou objimkou. 0
kou, R 1"
GEKA - spojka s vnitfnim zavitem, 4 | 6.388-473.0 s vnitfnim zavitem 0
R 3/4"
Saci filtr
Vodni saci filtr 5] 6.414-956.0 K nasavani z rybniky, zasobnich nddrzi nebo podobné,
polyamidovy kryt filtru, sito z uslechtilé oceli, velikost ok O
800 pm, pripojeni 3/4" und 1", bez zpétné klapky.
Saci filtr se zpétnym ventilem 6 | 4.730-012.0 s mosaznym zpétnym ventilem |
Jemny vodni filtr
Vodni jemny filtr, 80 um, R 3/4" + 7 ‘ 4.730-102.0 ‘ ‘ ‘ MontdZz na vstupu do pristroje,80 em 0
1" s adaptérem
Hadice pro pfivod vody
Privodni hadice na vodu NW 13, R 8 | 4.440-038.0 75m NW 13 R1"/R 3/4", bis 30°C
' . O
1"/R3/4
Privodni hadice na vodu NW 19, R 9 | 4.440-207.0 75m NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro saci provoz 0

1"/ R 3/4", pro saci provoz

Zamezovac zpétného toku

Zamezovat zpétného toku 10| 2.641-374.0 Aby se pfi podtlaku ve vodovodnim potrubi nedostal zadny
Cistici prostredek do okruhu pitné vody. - odolny proti teplé 0
vodeé do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavénd
pojistka proti Ukapu

B Obsazeno v objemu dodavky. [ A Jako prodluzovaci hadice.
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