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Tlakova Cerpadla

BP 7 Home & Garden ecologic

BP 7 Home & Garden ecologic — u¢inné domaci a zahradni ¢erpadlo s dlouhou Zivotnosti, s 0-Watt-Stand-by
funkci a 5-stupfiovym pohonem. Idedlni pro zavlaZovani zahrady a zasobovani domacnosti vodou.

« PohodIny nozni spina¢
. Automatika funkce start/stop

Vybaveni:
« Optimalizovany pfipojovaci
néatrubek
. Pripojovaci adaptér pro p—
Cerpadla se zavitem G1 _;a -nv
‘ . | |

. \(/)c. predflltrvu a zpétného ventilu ﬁgw;__ﬁ“

. chrana pfed chodem na i
sucho —

« Velké plnici hrdlo

. Ergonomické drzadlo s

« UloZeni kabelu

« Chybové hlaseni
« Dva vyvody vody s
o Otocné, hluk tlumici nozky

Objednaci €islo: 1.645-356.0

Technické Gdaje

Vykon motoru max. (W) 1200

Pritok max. (I/h) < 6000
Cerpaci vyska (m/bar) 60/6

Typ Cerpadla -

Privodni teplota max. (°C) 35

Pripojovaci zavit Gl
Pfipojovaci kabel (m) HO7RN-F/1,85
Napéti (V) 230-240
Frekvence Hz 50

Hmotnost bez pfisluSenstvi (kg) 13

Rozméry (D x S x V) (mm) 500%x235x300



Detaily

Popis

Zasobovani domacnosti uzitkovou vodou par excellence: pfistroj BP 7 Home &#38; Garden ecologic je
idealné vhodny k vyuziti (deStové) vody z alternativnich zdrojl jako cisteren a umoznuje jak ekologicky
Setrné zahradni zavlaZzovani pfi konstantnim tlaku vody, tak i spolehlivé zasobovani pracek a toalet
uzitkovou vodou. 5-stupriovy pohon kvalitniho bezudrzbového Eerpadla s dlouhou zivotnosti zarucuje
vysoky vykon, uc¢innost a jesté tiSSi provoz. V porovnani s béznymi Jet-Cerpadly spotfebuje BP 7 Home
&#38; Garden pfi stejném pratoku o cca 30 % méné energie. Funkce 0-Watt-Stand-by se postara o to, ze
zafizeni v klidovém stavu nespotfebuje viibec zadny proud. Pomoci automatické funkce Start/Stop se
gerpadlo BP 7 Home &#38; Garden podle potfeby automaticky zapne a pozdéji zase vypne. Cerpadlo
nabizi ochranu proti chodu nasucho, ktera jej v pfipadé poruchy automaticky vypne a rozsviti se
indikatorporuchy. Sériovy predfiltr a vestavény zpétny ventil zajiStuji nejvyssi spolehlivost. Karcher k
¢erpadlim nabizi prodlouzeni zaruéni doby na 5 let.

Vybaveni a uzitek

Pohodli v domacnosti a v zahradé

Spolehlivé napéajeni v domacnosti, jakoz i tlakové konstantni zahradni zavlazovani.
Robustni a s dlouhou Zivotnosti

Sériové vybaven predfiltrem, zpétnym ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.
Spotfeba 0 Watt v pohotovostnim rezimu

Setfit proud s derpadlem ecologic znamena 3etfit naklady a Zivotni prostredi.
Vicestupnovy pohon Cerpadla

Spinaci a vypinaci automatika

Dle potfeby se Cerpadla automaticky spusti a zastavi.

Optimalni nasavani

Kvalitni ¢erpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, nap¥. z cisterny.
Chybové hlaseni

V pfipadé poruchy se zobrazi chyba ve vysavaci ¢i tlakové funkci.
Dva vyvody vody

Vicenasobné pouZiti: napf. zavlaZzovani tradvniku zavlazovacem a soucasné manualni zavlazovani
zahradni stfikackou.

Flexibilni pfipojovaci T-hrdlo

Flexibilné smontovatelny pro optimalni pfizplsobeni spojenych hadic.
PohodIny nozni spinac

PohodIné a vici zadum Setrné zapnuti a vypnuti.



Volitelné prisluSenstvi

Adaptéry / Pripojky

Pripojovaci adaptér pro €erpadlo G1
S pomoci tohoto pfisluSenstvi miZzete erpadlo pomoci vnitfniho zavitu pfipojit
rychle a bezpec¢né k pFivodu vody.

Objednaci ¢islo 6.997-473.0

Pripojovaci dvoucestny adaptér pro éerpadlo G1
S pomoci tohoto dvoucestného pfipojovaciho adaptéru mazete ¢erpadlo pomoci
vnitfniho zavitu pfipojit rychle a bezpeéné ke dvéma privodim vody.

Objednaci €islo 6.997-474.0

Pripojovaci kus k éerpadlu vé. zpétného ventilu, maly

PFipojovaci kus ¢erpadla v€etné zpétného ventilu slouzi k pfipojeni sacich hadic
odolnému proti podtlaku na ¢erpadla (napf¥. zahradni ¢erpadla, domaci automaty
na vodu a domaci vodarny).

Objednaci €islo 6.997-359.0

Pfipojovaci sada Basic

Pfipojovaci sada k pfipojeni zahradnich hadic na zahradni ¢erpadla, doméci
automaty na vodu a domaci vodarny. Pro snadné spojeni a dokonalé propojeni
hadice a Cerpadla.

Objednaci €islo 6.997-358.0

Pfipojovaci sada Premium

PFipojovaci sada k pfipojeni zahradnich hadic na zahradni ¢erpadla, doméci
automaty na vodu a doméci vodarny. Pro snadné spojeni a dokonalé propojeni
hadice a ¢erpadla.

Objednaci ¢islo 6.997-340.0

Filtry

Saci filtr se zamezovaéem zpétného toku, Basic, 3/4"
Saci filtr se zamezovacem zpétného toku k pfipojeni na 3/4" saci hadici - metrové
zbozi.

Objednaci €islo 6.997-345.0




Filtry

Saci filtr se zamezovaéem zpétného toku, Basic, 1”
Saci filtr se zamezovacem zpétného toku k pfipojeni na 3/4" saci hadici - metrové
zbozi.

Objednaci ¢islo 6.997-342.0

Saci filtr s klapkou zpétného toku, Premium
Saci filtr se zamezovacem zpétného toku k pfipojeni na 3/4" saci hadici - metrové
zboZi.

Objednaci €islo 6.997-341.0

Cerpadlové predfiltry velké, pratok vody do 6000 I/h.
Cerpadlové predfiltry k ochrané zahradnich erpadel, doméacich automat( a
vodaren pred hrubymi ¢asticemi ¢i piskem.

Objednaci €islo 6.997-344.0

Ostatni

Hadice pro vyrovnani tlaku
Hadice pro vyrovnani tlaku slouZzi jako spojovaci hadice mezi domacimi automaty
popf. doméacimi vodarnami a potrubnimi systémy.

Objednaci €islo 6.997-417.0

Saci hadice

Saci hadice, metrové zbozi, 3/4”

Spiralova hadice, odolna podtlaku, metrové zboZzi pro individualni potfebu délky
hadice. PouZitelna jako individ. saci souprava v kombinaci s Karcher pripojnymi
dily a Karcher sacimi filtry.

Objednaci €islo 6.997-347.0

Saci hadice, metrové zboZi, 1”

Spiralovéa hadice odolna podtlaku, metrové zboZi pro individualni potfebu délky
hadice. Pouzitelna jako individ. saci souprava v kombinaci s Kéarcher pfipojnymi
dily a Karcher sacimi filtry.

Objednaci €islo 6.997-346.0




Saci hadice

Saci hadice
Kompletni spiralova hadice, odolna podtlaku, pfipravena k pfimému pfipojeni na
Cerpadla. K prodlouzeni saci sady nebo k pouZiti se sacim filtrem.

Objednaci ¢islo 6.997-348.0

Saci sada, 3,5 m

Kompletni spirdlova hadice s pfipojnymi dily, odolna proti podtlaku se sacim
filtrem a zamezovacem zpétného toku. Mozné pouzit jako prodlouzeni saci
hadice.

Objednaci €islo 6.997-350.0

Saci sada, 7 m

Kompletni spiralova hadice s pfipojnymi dily, odolna proti podtlaku se sacim
filtrem a zamezovacem zpétného toku. Mozné pouzit jako prodlouzeni saci
hadice.

Objednaci €islo 6.997-349.0

Saci sada Plus pro €erpadla, 3,5m

Kompletni spiralova hadice s pfipojnymi dily, 3,4", odolna proti podtlaku, saci filtr
a zamezovac zpétného toku, pfipojeni pro G1 a univerzalni hadicovéa spojka pro
pfipojeni zahradni hadice.

Objednaci €islo 6.997-450.0

Saci hadice pro potrubni vedeni
Vakuu odolné pfipojeni €erpadla na razené studny nebo potrubni vedeni na
strané sani. Pro doméaci automaty a domaci vodarny.

Objednaci ¢islo 6.997-360.0
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