
IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Me je kompaktní průmyslový vysavač v provedení z ušlechtilé oceli s obje-

mem nádoby 100 litrů určený i k vysávání korozivních tekutin.
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 Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon

 Nízká hmotnost hlavy pohonu zajišťuje jednoduchou manipulaci při 

přepravě, vyprazdňování a údržbě.

 Vyšší bezpečnost práce při přepravě zavěšením kabelu na hlavě 

vysavače.

 360°-pracovní rádius

 Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací 

hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.

 Bezpečná úschova příslušenství

 Zavěšení sací hadice a stanovené držáky na příslušenství pro stále 

uklizený a pro použití vždy připravený přístroj.

 Velmi snadná údržba

 K motorům v hlavě pohonu je snadný přístup. To ušetří čas a náklady 

pro případ údržby. IV
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IVR-L 100/24-2 Me

 Kompaktní konstrukce
 Nádoba z ušlechtilé oceli

Technické údaje
Objednací číslo  9.987-884.0

EAN kód  4054278275833

Druh proudu Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Množství vzduchu l/s / m³/h 148 / 532

Podtlak mbar / kPa 230 / 23

Jmenovitá šířka přípojky  DN 50

Jmenovitá šířka příslušenství  DN 50 / DN 40

Vybavení
Příslušenství v objemu dodávky  No


