
BP 2.000-18 BATTERY
Aku čerpadlo do sudu BP 2.000-18 se hodí na zahrady bez elektrické přípojky. Pracuje spolehlivě a snadno se ovládá. Baterie ani

nabíječka nejsou součástí dodávky.

Číslo produktu 1.645-475.0

■   Flexibilní upevnění na okraj sudu
■   Včetně předfiltru
■   Ideální pro zahrady bez elektrické přípojky

Technické údaje

EAN kód 4054278878102

Platforma baterie 18 V Platforma baterie

Výkon motoru max. W 80

Průtok max. l/h < 2000

Výška sání max. m max. 20

Tlak bar max. 2

Ponorná hloubka m max. 1,8

Přívodní teplota °C max. 35

Napětí V 18

Provozní doba na jedno nabití
baterie

min
max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0
Ah)

Hmotnost bez příslušenství kg 1,1

Hmotnost včetně obalu kg 1,6

Rozměry (D × Š × V) mm 173 × 135 × 316

Vybavení

Držák baterie 
Možnost upevnění 
Hadice s prodloužením délky 
Včetně předfiltru 
Integrovaný spínač 
Vedení hadice 
Přepěťová ochrana 

 Obsaženo v objemu dodávky.     
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Variabilní poloha vývodu hadice ve 3
polohách

■ Perfektní přizpůsobení každému použití.

18 V Kärcher Battery Power bateriová
platforma

■ Real Time Technology s LCD displejem baterie:

zbývající doba chodu, zbývající doba nabíjení

a kapacita baterie. Dlouhá životnost a velký

výkon díky lithium-iontovým článkům.

Výměnnou baterii lze používat i v dalších

zařízeních Kärcher na platformě 18 V Battery

Power.

Flexibilní upevnění na okraj sudu

■ Perfektní uchycení na každém sudu díky

nejvyšší přizpůsobivosti.
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Číslo
produktu

BATERIE

Baterie 18V / 2,5Ah 1 2.445-034.0 18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a
zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher
18 V.



Baterie 18V / 5,0 Ah 2 2.445-035.0 18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a
zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher
18 V.



NABÍJEČKY

Rychlonabíječka 18 V 3 2.445-032.0 Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji
použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.



STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA

Starter kit Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní
Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.



Starter kit Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery
Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.



 Obsaženo v objemu dodávky.      Volitelné příslušenství      Čisticí prostředky     

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BP 2.000-18 BATTERY
1.645-475.0
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