
LVS 1/1 BP
Bateriový vysavač LVS 1/1 Bp s vynikajícím sacím výkonem díky technologii cyklónového filtru. Všestranný, třístupňová

regulace sacího výkonu, HEPA 13, podlahová hubice a štěrbinová hubice.

Číslo produktu 1.394-110.0

■   Bezdrátový, vynikající čisticí výkon na všech podlahách a površích
■   Technologie cyklónového filtru: trvale vysoký sací výkon.
■   Pasivní podlahová hubice, štěrbinová hubice, filtr HEPA 13, nástěnný držák

Technické údaje

EAN kód 4066529137777

Platforma baterie 18 V Platforma baterie

Objem nádrže l 0,35

Materiál nádrže Plast

Hladina hluku dB(A) 70

Množství vzduchu l/s 12

Jmenovitý příkon W 230

Podtlak mbar / kPa 140 / 14

Standardní jmenovitý průměr   DN 35

Počet potřebných baterií Kusy 1

Provozní doba na jedno nabití
baterie

min

Režim eco!efficiency: cca 60 (5,0
Ah) / Režim napájení: cca 20 (5,0
Ah) / Režim eco!efficiency: cca
35 (3,0 Ah) / Režim napájení: cca
12 (3,0 Ah)

Nabíjecí proud A 2,5

Barva antracit

Hmotnost bez příslušenství kg 1,5

Hmotnost včetně obalu kg 2,9

Rozměry (D × Š × V) mm 1100 × 220 × 175

Vybavení

Varianta
Baterie a nabíječka nejsou
součástí dodávky

Režim eco!efficiency 
Množství sacích trubek Kusy 1

Délka sacích trubek mm 509

Jmenovitá šířka sacích trubek ? 35

Materiál sacích trubek Plast

Podlahová hubice 
Štěrbinová hubice 
Ochranný filtr motoru 
Typ filtru HEPA Filtr HEPA 13

Držákpříslušenství 
Držák na stěnu 

 Obsaženo v objemu dodávky.     
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Profesionální kvalita: obzvláště robustní
a odolné

■ Unikátní technologie cyklonového filtru pro

trvale vysoký sací výkon.

■ Bezkartáčový EC motor pro dlouhou životnost a

vysokou odolnost proti opotřebení.

■ Inovativní a časově úsporný: snadno

udržovatelný filtrační systém.

Vynikající výkon čištění

■ Čištění podle potřeby: na výběr jsou tři různé

režimy čištění.

■ Účinně odstraňuje prach a nečistoty ze všech

povrchů. Ideální pro bodové čištění.

■ Bateriový provoz pro neomezenou volnost

pohybu

Vysoce účinný filtr HEPA-13

■ Pro nejvyšší bezpečnostní standardy v

hygienicky citlivých oblastech.

■ Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje

99,995 % drobných částic.
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Číslo
produktu

SACÍ HUBICE

Spárové hubice

Štěrbinová plastová hubice (DN35, 210 mm) 1 2.889-130.0 S plastovou štěrbinovou hubicí DN 35 lze rychle a důkladně vysát rohy a štěrbiny. Délka: 210 mm. 

Autohubice

Tryska Car, DN 35, 90 mm 2 6.906-108.0 Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché
vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.



Sací kartáče

Sací kartáč DN 35 3 2.889-221.0 Sací kartáč DN 35 s přírodními štětinami z žíně. 

SACÍ TRUBKY

Sací trubky, plast

Prodlužovací sací trubka k LVS 1/1 Bp 4 9.774-750.0 Robustní sací trubka z černého plastu o jmenovité šířce DN 35 a délce 509 mm. Speciálně vyvinutá
pro použití s bateriovým vysavačem na suché vysávání LVS 1/1 Bp



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSAVAČŮM NA SUCHÉ NEČISTOTY

Držák stěrbinové hubice k LVS 1/1 Bp 5 9.774-757.0 Držák příslušenství pro praktické upevnění štěrbinové hubice, který je součástí dodávky
bateriového vysavače LVS 1/1 Bp pro suché vysávání. Držák je vyroben z plastu. Jmenovitá šířka
DN35.



Povrchová hubice DN 35 6 2.889-361.0 Inovativní povrchová hubice s jmenovitou šířkou DN 35 pro suché vysavače. Hubici lze použít na
tvrdé i kobercové povrchy. Pracovní šířka: 180 mm.



BATERIE

Baterie 18V / 2,5Ah 7 2.445-034.0 18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a
zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher
18 V.



Baterie 18V / 5,0 Ah 8 2.445-035.0 18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a
zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher
18 V.



STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA

Starter kit Battery Power 18/25 9 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní
Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.



Starter kit Battery Power 18/50 10 2.445-063.0 Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery
Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.



BATERIE

Battery Power+ 18/30 11 2.445-042.0 S technologií Real Time zobrazovanou na displeji LCD: velmi výkonná lithium-iontová baterie
Power+ 18 V. Dlouhá doba provozu díky kapacitě 3,0 Ah. S kontrolou napětí a krytím IPX5.



NABÍJEČKY

Univerzální nabíječka baterií 18 – 36V 12 2.445-054.0 Univerzální nabíječka s LED indikátorem provozního stavu pro nabíjení všech lithium-iontových
akumulátorů Kärcher Battery Power+ 18 a 36 V. Vhodná pro montáž na stěnu.



Rychlonabíječka Battery Power+ 18/60 13 2.445-044.0 Rychlonabíječka pro všechny 18 V lithium-iontové baterie Kärcher Battery Power a Kärcher
Battery Power+. Nabíjecí proud: 2,5–6 A. S LED indikací provozního stavu. Nízká spotřeba v
pohotovostním režimu. Montáž na stěnu.



STARTER KIT BATERIE + NABÍJEČKA

Starter kit Battery Power+ 18/30 14 2.445-072.0 Startovací sada Baterie + 18/30 se 2 18 V / 3-Ah bateriemi a 18 V rychlou nabíječkou pro naše 18
V Kärcher baterie a Kärcher baterie + +



 Obsaženo v objemu dodávky.      Volitelné příslušenství     

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LVS 1/1 BP
1.394-110.0

LV
S 

1
/1

 B
p
, 1

.3
9

4
-1

1
0

.0
, 2

0
2

5
-0

5
-1

8

1 2 3 4 6 7 8

9 10 11 12 13 14


