
Naviják na hadici CR 7.220
Naviják na hadici CR 7.220 s automatickým navíjením a snadným vytahováním hadice. Výkyv-

ný od 0° – 180°, nastavitelná brzda navíjení, montáž na stěnu s úsporou místa.
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 Včetně 20 plus 2 m kvalitní 1/2“ hadice bez ftalátů

 Postřikovač

 1 hadicová spojka

 1 hadicová spojka s aqua stop
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Naviják na hadici CR 7.220

 S automatickým navíjením hadice
 Hladké navíjení hadice
 Plochý, prostorově úsporný nástěnný držák
 Otočný 0° - 180°
 Nastavitelný otočný doraz zabraňuje poškození stěn a blíz-

kých předmětů
 Včetně 20 plus 2 m kvalitní 1/2“ hadice bez ftalátů, Postřiko-

vací pistole Plus, 1 x hadicové spojky, 1 x hadicové spojky s 
Aqua Stop, vodovodní přípojky G 3/4 s redukcí na G 1/2

 Komfortní uložení příslušenství
 Kompletně smontovaný

Technické údaje
Objednací číslo  2.645-218.0

EAN kód  4039784615847

Hmotnost kg 10,77

Hmotnost včetně obalu kg 11,85

Rozměry (D x Š x V) mm 260 × 506 × 420

--  Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se 
obraťte na odborníka.

Vybavení
Kuželový paprsek  
Mlžení  –

Horizontální plochý paprsek  –

Perličkový paprsek  –

Bodový paprsek  
Sprcha  –

Vertikální plochý paprsek  –

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.     


