
Zavlažovací hodiny WT 4
Snadno programovatelné zavlažovací hodiny pro zavlažování dle potřeby. Zavlažování začíná 

a ukončí se v nastavený čas. S odnímatelným obslužným dílem. S kohoutovou přípojkou a 

předfiltrem.
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 Individuální programování

 Pro zavlažování dle potřeby

 Automatické zapínání/vypínání

 Pro cílené zavlažování

 Odnímatelný displej

 Pro komfortní programování

 Přípojka na vodovodní kohoutek včetně předsazeného filt-
ru
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Zavlažovací hodiny WT 4

Technické údaje
Číslo produktu  2.645-174.0

EAN kód  4039784535008

Hmotnost kg 0,34

Hmotnost včetně obalu kg 0,47

Rozměry (D x Š x V) mm 115 × 120 × 125

--  Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se 
obraťte na odborníka.

Vybavení
Baterie potřebné  
Baterie součástí dodávky  ne

Počet baterií  1 x 9 V Blok

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.     



ZAVLAŽOVACÍ HODINY WT 4
2.645-174.0
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Číslo produktu Cena

Hadice

Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 
m

1 2.645-138.0 20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti 
zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí 
zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 
do 65° C.



Hadicové zástrčné systémy

Univerzální hadicová spojka s 
Aqua stopem

2 2.645-192.0 Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický 
design pro komfortní manipulaci.



Univerzální hadicová spojka 3 2.645-191.0 Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro 
komfortní manipulaci.



Postřikovače

Obdélníkový zavlažovač OS 3.220 4 2.645-133.0 Obdélníkový zavlažovač OS 3.220 k zavlažování středně 
velkých a velkých ploch a zahrad. Plynulé nastavení dosahu. 
Převodovka s mimořádně dlouhou životností. Maximální 
plocha kropení: 220 m².



Kärcher Rain System®

Sada Kärcher Rain Box 5 2.645-238.0 Rozšiřitelná sada Kärcher Rain Box s filtrem, manžetami pro 
kapénkovou závlahu, připojovacími díly a hadicemi je ideál-
ní startovací sadou pro efektivní zahradní zavlažovaní, 
připravená k okamžitému zapojení.



  Volitelné příslušenství     


